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V tomto sesit£ jevloiena listkovnice 
„Prehled tranzistorove techniky** 


Ndmestek m/n/stra narodnf obrany general-plukovnik Vladimir Janko zdOraznil ve svem 
d/skusn/m pr/spdvku na VII. plenarnim zasedani ;UV Svazarmu vfznam perspektivnfho 
planu cinnosti, ktery vychdzf z hlubokeho rozboru soudasnd mezinarodnf situace, z ukolu, 
potreb i moznostf nasi socialisticke spolecnosti a'z rozboru soucasndbo stavu vojenstvl. Zdro- 
ven poukdzal na nutnost problubovani technickych, znalostf mlddeze a sirokfcb vrstev 
obyvatelstva . M/mo jind rekl: 
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„Pokud plan usmernuje jednotlive obory 
nasi cinnosti, vid/me predevsim nutnost 
rozvijet v lidech a v masach zakladnf po- 
zadavky, ktere na kazdeho prfslusnfka nasf 
spolecnosti klade soucasny stav.i potreby 
budovanj socialismuv nasi zemi i rozvoje 
a obrany socialistickych zemi. Tedy rozvijet 
moraine politicks hodnoty, fyzickou zdat- 
nost a technickd dovednosti. Je zname, Ze 
velky duraz je treba klast na opatrenl pro 
rozvoj tech odvetvl cinnosti, ktera v soucas- 
ne dobe zvlast: vystupuji do popredi jak 
z hlediska obrany zeme, tak i pro narodni 
hospodarstvi - predevs/m v oblasti prohlu- 
bovani technickych znalostf mladeze i siro- 
kych vrstev obyvatelstva, 

Ze vsech oboril,kterd k tomu prispfvajf, 
cht&l bych zvlast podtrhnout oblast radioelek - 
troniky. K teto problematice bylo jiz mnoho 
diskutovano, avsak ^presto bych v chtel na 
nekterych faktech ukazat, kam jsme se dos- 
tali a jaky kus prace nas ceka, mame-li do- 
hnat zpozdSni a chceme-Ii se dostat vpred 
do predstihu toho, co nas £eka. 

Je skutecnostf, ze dosud zadny druh bo- 
jove techniky nezaznamenal ve sve historii 
tak prudky rozvoj, jaky v soucasne dobe 
prodelava oblast radioelektroniky. Lze 
o tom soudit i z takovychto cfsel: jestlize 
v roce 1961 bylo y jedn6 z vyznamnych zemf 
vynalozeno na elektronicka zarfzenf deset 
a pul miliardy dolaru, pak v roce 1962 bylo- 
na tento ucel vynalozeno jiz pres jedena- 
dvacet miliard, tedy za jediny rok dvojnd- 
sobek puvodnfch vydaju. Je nutn4 vedet, 
ze dnes jiz nenf turner vojenske techniky; 
jejfz soucastf by nebyly slaboproude pri- 
stroje. Vsimneme si jen automobiiu, obrne- 
nych transporterO, tankfi - vsude uz je 
infratechnika.'Slozite radiostanice vsemoz- 
nych vlnovych delek a kmitoctO,'ruzn6 
automaty, signalizacnf zarizeni a lokatory, 
a nejen to - dnes radiotechnika a elektroni-. 
ka neznamena jen prfstroje zabezpecujfcf 
bojovou cinnost, dnes jsou to skutecnd bo- 
jov6 prostredky v podobe pruzkumnych 
aparatur, v podobe radiotechnickych a tech¬ 
nickych rusicu a cele fady jinych zarfzenf 
jako elektronickych pocftacu apod. Pritom 
nelze nevidet nove perspektivy, obzvlaste 
uvazfme-Ii moznost vyuzitf nejnovejsfch 
objevCi v oblasti radioelektroniky v podobe 
kvantovych generatoru. Obrovsky rozmach 
zaznamenava i prfstrojova technika v narod- 
nim hospodarstvi. Automatizace vyrobnich 
procesu nenf myslitelna bez sirpkeho"zava- 
denf a vyuzitf elektroniky. . 

Nenf tajemstvfm, ze dnes.jiz v laborato- 
. rich existujf prfstroje, kter6 s vyuzitfm 
kvantovych generator^ se mohou stat v nej- 
blizsf dobe neobycejne mohutnymi bojovy- 
mi prostredky, nehlede k tomu, ze objev 
kvantovych generatoru mfize^siroce a vy- 
znamne slouzit i v oblasti narodniho hospo¬ 
darstvi. Nebude. nadsazkou rekneme-li, ze 
v teto oblasti nas ceka v obdobf nejblizsfch 
let nova revoluce ve vojenske technice 
a v dusledku toho i dalsi podstatne zmeny 
ve zpusobech vedenf ozbrojeneho zapasu. 

, -v 

Z techto hledisek musfme vychazet 
k 'resent zavaznych probl^mu v oblasti 
zvladnutf technickych znalostf, jak o tom 
hovorf perspektivnf plan Svazarmu. Radio- 


elektronika by mila prolnout vsechny dru- 
hy nasi svazarmovske cinnosti. 

V teto souvislosti jiste stojf za uvahu, zda 
by nebylo na case ustoupit i od nazvu 
radiosekce a radiokrouzky,zda bychom pro 
ne nemeli najit jiny nazev, v nemz by se 
obrazela mnohostrannost Cinnostf a cela 
sire problematiky, kterd ma.byt fesena 
z hlediska prfpravy odbornych kddrii. Tady 
nenf treba, aby se sekce a oddelenf navza- 
jem presvedcovaly, avsak je nutne udelat 
takova opatrenf, aby vsude v niisfch sloz- 
kach pochopili, jaky obrovsky rozvoj v tdto 
oblasti nas ceka, a aby spInSnf techto tikolQ 
bylo vsestranne - organiza£n£ i materidlnS 
- vSude zabezpeceno. 

Bylo zde jiz receno, jak se teziste prfpra- 
vy brancu presunulo z vsevojskove proble¬ 
matiky ktechnicke,takze dnes uztemer pa- 
desat procent brancu je nutno pripravovat 
na technicke odbornosti. To ovsem v zad- 
nem prfpade nemame chapat tak, ze vyz- 
nam vsevojskovdho vycviku.poklesl. Naopak 
z hlediska bojove pohotovosti je nutno rfci, 
ze je treba tento vycvik zkvalitnit a dat mu 
v jeste vgtsf mfre potrebnou technizaci. 

ftesenf slozitych ukolu, vytyfenych v nd- 
vrhu perspektivnfho planu, se neobejde bez 
zdatnych vedoucfch, bez zdatnych instruk- 
toru, bez nichz bychom nesplnili ukoly, 
ktere jsme s si v oblasti technick6 prfpravy 
urcili. ' 

Myslfm, ze pro nas vsechny je potesitelnd, 
ze se spoluprace armady se Svazarmem pro- 
hloubila. Mam k dispozici cfsla, kterd hovon 
o tom, ze od predsednictva az po okresnf 
vybory je cleny volenych organCi kolem 428 
vojaku, dalsf tisfce se aktivne podflejf na 
svazarmovske cinnosti, na druhe etapd vse- 
narodnf prfpravy se podflf na dva tisfce vo- 
jaku z povolanf,ja cvicitele bylo pripraveno 
tdmer 13 000 vojaku zakladnf sluzby atd. 
Ovsem z hlediska ukolu, kterd*nas cekajf, 
jsou to prvnf krucky v dalsfm prohlubovanf 
tesneho styku a spoluprace nasich utvaru 
se svazarmovskymi organizacemi. Prede- 
vsfm pujde o pomoc v prfprave svazarmov- 
skych pracovnfku a o sirs! vyuzitf vojenskych 
kadru, ktere svymi znalostmi mohou plnit 
funkce instruktoru, agitatorO, propagan- 
distu atd. V druhe rade pujde o vyresenf 
problem^ v oblasti materialnf pomoci svaz- 
arimovske cinnosti; prave tady, myslfm, bu- 
deme jeste hledat zdroje a rezervy k tomu, 
abychom pomohli rozvoji nejslozitejsf pro¬ 
blematiky, tj. oblasti elektroniky. Dnes 
temer nemame utvaru, v nemz by nebyli 
odbornfci na slaboproud a tdto skutecnosti 
je treba plnd vyuzft. Nenf Otvaru, kde by 
nebyly ucebny a. kde by nebyly podmfnky 
pro jejich spolecne vyuzitf. 

Vcelku je mozno rfci, ze perspektivnf plan 
cinnosti nasi organizace pine odpovfda po- 
trebam dalsfho rozvoje a zvysovanf obrany- 
vschopnosti zeme a jeho plnenf bude tfm 
lepsf, cfm vice se nam podarf podstatne 
hloubeji rozvinoutspolupraci nejen na^urov- 
ni nejvyssfch organu, ale predevsim v orga- 
^nech nizsfch a na konkretnfch mfstech/* 
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I kdyz by se zdalo, ze lonskdho roku 
byla mala inflace amat&rskych setkani, 
prece kazde melo ,svuj sv^rAz. Dobry 
umysl rici si kolektivne, jak radistiku ve 
Svazarmu delat, to kazdemu ii£astniku 
tohoto setkani jen prospelo. 

Tak£ kolinski setkani melo svuj dl: 
vymenit si organizacnr, provozni atech- 
nick6 zkusenosti v t radioamatdsk6 cin- 
nosti. Dobra mySlenka os'obmho poznani 
a utuzeni* styku mezi radioamatery 
okresu kolinsk6ho, nymbursk£ho a kut- 
nohorsk^ho - to byl zAklad v celku vy- 
dareneho setkani. Budiz to prvni pocinek 
pro budouci Azkou spoluprAci techto 
okresu, kde radistika ma jiz svou davnou 
tradici. 

Technicky seminar mel radu dobrych 
namedt. Nebyly to citAty z ucenych po- 
jednani, ale praktick^ poznatky. Sou- 
druh Blahna z OK1KUR hovoril velmi 
pekne o KV ant^nach, o diferenciAlnim 
klicovAni koncovych stupnft a jejich 


prizpusobovani k ant£nam. Pavel Sir, 
GK1AIY z Vrchlabi, hovoril o tranzis- 
torove technice na VKV. Soudruh Poula, 
OK1VGO, predaval svoje zkusenosti se 
smesovadm oscilatorempro VKV vysi- 
lac. Vecer jiz probihal ve velmi druzn6 
zabave, nechybel ani technicky kviz, 
kde si merili svoje znalosti OK IMF, 
OK2BKV, OK1AFX, OK1WDR, 
OK1VB, OK1HV, OK1AIY, OK1UJ 
a dalsi. 

Prisnymi komisari byli OKI YD' a 
OK1PG. Vitezny OK1WDR si hrde 
odnasel I. cenu - elektronkovy voltmetr 
a ostatni si prigli tez na s v6 ,,malym“ 
20kg balickem potrebnych veci. K tomu 
v§emu vesele vyhrAvala .,,elektronicka“ 
skupina podebradskych studentu. Dobra 
nalada zavdala podnet. mnoha nadSen- 
cum k besede, ktera trvala j este dlouho 
do noci. 

Druhy den dopoledne projevy zastup- 
c& narodniho vyboru, OV Svazarmu, 


KSR a spojovaciho oddeleni listredniho 
vyboru rozprpudily zivoudiskusi; ukAza- 
Io se, ze je je§te hodne probl^mu k odr 
straneni nejen dole, kde se cinnost prak- 
ticky provAdi, ale i„nahofe“, odkud se 
ridf- Diskutovalo se vecne, otevreng 
a kritieky. Jeden velmi zajimavy rys 
tohoto setkani - neplakalo se o nedostat- 
ku materia]u, ale material se tu rozdaval 
i „pfespolnim“ z jinych krajii. „ 

Mala vystavka radioamat^rskych pra- 
ciukazala, ze kolinSti, kutnohorgti i po- 
debradsti delaji dobre veci. I vrchlabsky 
Pavel Sir prispel svym vtipnym minia- 
turnim exponatem. V pr&behu setkani 
pracovala na KV a. VKV stanice 
OK5SNL a jeji neunavni mladi opera¬ 
tor! navazali mnoho_ peknych QSO. 

Odpoledni. zaver diskuse ukazal, £e 
kolin§ti amatOri jsou dobri organizatori 
a ze se jim podafilo odstranit nezdravO 
rivalstvi, kterO dosud vladlo mezi temito 
polabskymi okresy. Dobra mySlenka se 
podafila, Dobre to rekl s. Strumhaus na 
zvedavou otazku redaktora AR: 

' „MySlenka styku radioamatOru z okre- 
sfi Nymburk, Kutnd Hora a Kolin nas 
vedla k tomuto setkani. VidOli jsme, ze 
obtize se neresi kolektivne, ale individu- 
dlne a vysledkyneodpovidaly soucasnym 
pozadavkum. Nyni, kdyz jsme se vSichni 
poznali, bude se ndm lOpe a snaze pra- 
covat. Pri setkani jsme chteli zalozit 
tradici pro pristi leta, abychom mohli 
dvakrat do roka hodnotit vysledky plnO- 
ni dkolu, kterO nam uklddaji usnesenf 
vySsich organu. Setkani chceme delat 
stfidave na jare v Podebradech a na 
podzim v Koline. Takovato setkani jsou 
potrebnd a velmi uzitecna.“ 

A my jen dodavame: Sblizuji lidi a pak - 
nikoho to nic nestoji — a to uz stoji za to! 

TNX poIabSti a congrats k dobfc 
vykonanO praci! 

y ; OKIHV 
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Svobodnik Feldsam: „Dnes jsem rad, 
se mi v ra&istickOm krouzku bratislav- 
skOho Svazarmu tak libilo/* Velitel jed- 
notky: „Priprava'vojaku ve Svazarmu 
je dobra vOc. Musime se zabyvat dm, jak 
Svazarmu vice pomahat.“ 

* * * 

Mrazik zahanel lidi do teplych budov. 
Na kasarenskOm nadvori se vyskytovali 
jen ti, kterym to velela sluzba a povin- 
nost. Velitel jednotky se usmival na§im 
zcervenalym u5im: 

,,Tohle je§te nic neni, ale kdyz se tu 
prohini vichr, to se nam houpajb ko- 
miny na budovach/* 

Nadsazoval, to jiste^ ale sluzba tu neni 
zadn^ med. Posidka uprostred lesu, do 
nejblizSiho mesta hodina cesty. Spojari 
jsou vSak na rozmary zimy zvykli a tak 
je vidime v plnO praci. 

„Pujdeme tfeba sem“, ukazuje mlady, 
major na radiovuz, stojici na pokraji 
lesa. VysokA antOna je nasmerovana 
smerem na zapad. Vstupujeme do vozu, 
ve kterOm je pekne teplo. Davdme se 
do debaty o spojarskych radostech 
i starostech s timto velitelem radiovOho 
druzstva, ktery patri mezi nejlepsi vojaky 
jednotky. T6ma rozhovoru: priprava 
radistu ve Svazarmu. 

Jak byste hodnotil to , co jste se naucil ve 
Svazarmu? 

„Chodil jsem v Bratislava do svazar- 
movskOho radioklubu, kde jsme probirali 
zaklady radiotechniky. Jsem .vyuceny 
elektromechanik a tady jsem se dovidal 
hodnO novOho a zajimavOho. Probirali 
jsme teorii i praxi, staveli jednoduchO 
radiopfijimace. Skoda jen, zejsme chodili 


Velitel druzstva svobodnik Feldsam 

jen dvakrAt za mesic. Ale i tak jsem se za 
ten rok nauOil znat dobre materiAl 
a hlavne - rozhodl jsem se definitivne, ze 
radioamatdrska prAce se stane mym 
hlavnim konickem.** 

Jak vdm ten vas konicek prospel po pfichodu 
, do armddy? 

,,Kdyz jsem priSel do Skoly a poprv£ 
uvidel radiovou, ucebnu, plnou nezna- 
mych pristroju, trochu se mi sevrelo 
srdce. Znate ten pocit, kdy si clovek v du- 
chu rikA: propAnakrale, z tohodle se 
nejspis zblAznim, a nezvladnu to nikdy ! 

Na§ instruktorj soudruh Grim, zrejme 
na§i nervozitu vycitil a hned nas*zacal 
seznamovat se stanici. Prohlasil, ze na 
svete neni nic nepoznateln^ho a ze za 
n^kolik dni budeme , s temi knofliky 
a hejblatky zachazet tak suverenne 
jako s kapesnim tranzistorackem. A vi- 
dite - mel pravdu. Nejlip to slo nam, 


kteri jsme se ve Svazarmu dobre pfipra- 
vovali. Meli jsme pred ostatnimi po?Ad 
nAskok.“ 

Prohlubujete dale sve odbome vedomosti? 

„Pochopitelne, radistice se venuji ne¬ 
jen sluzebne pri vychove.mladych vojA- 
ku, ale tak6 ve svych volriych chvilich. 
MAme tecf u roty radiotechnicky zAj- 
movy krouzek, ktery mA malou dilnicku. 
SchAzime se tu po vecerech. 

. Co je vase nejvetsi soukrome pram? ' 

„Abych ze sveho druzstva vychoval 
vzorn^ a samsemohl stat vzornym voja- 
kem, A pochopitelne, aby nikdy nebyla 
valka.. 

* * * 

Tak se nAm vyzpovidal prvni radista. 
A pak jsme hovorili s velitelem. Kladn£ 
hodnotil praci ve Svazarmu, ale zddraz- 
nil, ze se nyni musi prohloubit. Na to 
by Svazarmu sily nestacily: „Musime 
pomahat vice i my, dustojnici armAdy. 
Rozdelit si ukoly tak, aby vychove mla- 
dych se dostalo maximalm pe£e. A my 
uz s dm zacali.‘ <J major Milos Kovafik 



- Predsednictvo USR 
dne 14. 11.1963 

Listopadova sch&ze sc zabyvala pi dnem 
Ainnosti sekce na rok 1964. NAvrh byl doplnen 
a schvalen. Byl projednAn ndvrh a zduvod- 
neni vstupu do IARU - po dopln£ni a upfes- 
n£ni byl nAvrh predlozer PCV Svazarmu ke 
schvaleni. Dale byl projednAn seznam re- 
prezentantA a vedoucich pro rok 1964. Se¬ 
znam byl schvalen a predlozen k evldenci. 
Predsednictvo projeclnalo nAvrh na rozde- 
leni ukold pro jednotlive fileny OSR. Na 
nfivrhy jednotlivych 1 krajft k doplneni OSR 
budou na pMStim pler*Arnim zasedAni sek¬ 
ce navrzeni ke schvAleni dodatecnc tito sou- 
dr uzi: za Jihotesky kraj. s. Jan Krai, za 
Vychodo£esk£ kraj s. Kamil HHbal, za Jiho- 
moravsk^ kraj s. Pravoslav Vondrdteh a za 
V^chodoslovensk^ kraj s. Inz. Sub a. Byl pro- 
jednan navrh provozniho odboru na zm£ny 
v pravldlech pro viccboj. Navrh byl schvdlen 
a odesldn na GST. do NDR. Predsednictvo se 
seznamilo s financnira plAnem sekce na rok 
1964. Bylo dohodnuto rozSifit financni plan 
o dalsi poloiky. Doplnen^ plan spolu s pla- 
nem OSR byl predlo£en FOV Svazarmu ke 
schvAleni. Pfedsednictvo sekce touhlasl s na- 
vrhem spojovaciho odd&leni OV, aby rozdS- 
lovAnl QSL listku bylo piredAno .m kraje. 
NapHStS bude rozd£lovat QSL pro OK2 Jiho- 
moravsk^ kraj a pro OK3 ZApadoslovensky 
kraj. SchvAlen navrh, aby jest£ v PD 1964 bylo 
pou£ito maximalmho pMkonu vysilatA 25 W 
s perspektivou snizeni prikonu v pMstich le- 
tech. Pravidla PD budou zpHsn£na. 

,Uzsi predsednictvo USR 
dne 21. 11.1963 

Byl projednAn navrh na uspo£Ad£ni cclo- 
st niho setkAni radloamat6ru v roce 1964 
a s hv&leo s tlmto: 

a) Jako porddajici navrzen Stf-edo£esk£ 
kraj. 

b) Org* propag. odbor zodpovidA OSR za 
odbornou 1 organizaini uroveA cel£ho setkAni, 
kterou pomuzc zajistit porddajicimu kraji 
s ostatnimi odbory OSR. 

Uzsi predsednictvo USR 
dne 4. 12. 1963 

Byly projednAny a schvaleny nAvrhy planu 
Sinnosti provozniho a materiAlne technickeho 
odboru na rok 1964. U MT odboru zust&va 
dosud nevyfeSena otAzka kadroveho obsazeni. 

Predsednictvo ClSR - dne 11. 12. 1963 

Na proslncovAm zasedAni byly schvaleny 
plAny: 

Organiza£n£ propaga£niho odboru s dm, 
aby v prub£hu ledna vedouci odboru zkoordl- 
noval pi An s ostatnimi odbory. 

Technickeho odboru s tim, aby odbor ve- 
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Mobilizujfci silou k trvalAmu rozvoji 
radioamaterskAho vycviku a sportu v Jiho- 
moravskem kraji je usnesenf 3. pIAna OV 
Svazarmu a laska amaterfi k tAto Ainnosti. 
Bezohledu na to, zda jsou to koncesionari, 
,radiotechnici nebo ]inf zajemci o radio- 
amatArskou cinnost vcetne organizacnich 
pracovniku - vetsina z nich ma jednotnou 
vuli zmasovet cinnost tak, aby byla pfino- 
sem hnutr i spofecnosti. A k tomu jim po- 
mAhA dobrA politickovychovnA prAce i no- 
vA se utvarejfcf radiotechnickA kabine- 
ty. Brnensti napr. zorganizovali ye svAm 
krajskem kabinetu kurs radiotechniky pro 
ucitele fyziky a polytechnickb vychovy, jimz 
projde na dve ste zajemcu ze zakladnich 
devitiletych skol. 

Prochazi-li clovek okresy tohoto kraje 
a hovori s amatery o cele na5i problematice, 
odchazi vetsinou spokojen, nebot! z jejich 
slov vycitluje, ze maji svou aktivistickou 
praci radi. Odchazf vsak spokojen i proto, 
ze neslysi jen same narky na nedostatek 
materialu, na to, ze jsou amatbri pretezo- 
vani organizacnfmi v§cmi a ze jim nezbyva 
cas na svou zajmovou cinnost, nebo ze pra- 
covnici okresnich vyboru Svazarmu nemaji 
pochopeni pro jejich praci apod.; ale dovida 
se, ze se jim prace dan, co a jak delaji pro 
splneni ukolu v naboru mladeie, ve vycviku 
i sportu. Ze sfov amat4ru vsech zdjmfl 
I veku je videt, ze jim zalezi na trvaldm roz¬ 
voji cinnosti a proto k tomu vytvareji pod- 
minky. Jednou z prednich je silna ctenska 
zikladna pro vec zapalenych mladych lidi. 
Mladez to tahne k technice a upoutat tento 
jeji zajem k radiotechnice i provozu - to si 
vzali za svuj ukol radioamateri vetsiny okre- 
su Jihomoravskeho kraje. Jak plnf usnesenf, 
ukaze tento rozbor. 

Jak na Znojemsku. Znojemsko je v pod- 
statS zemedelsky okres a v dusledku toho 


alespon castefnS odpomoci tomuto neprfz- 
niv^mu jevu: postarat se a zajistit, aby 
nejlepst 2aci z radiotechnickych zajmovych 
krouzku na skolach se po ukonceni deviti- 
tetky mohli jit ucit slaboproudemu oboru 
s tim, ze po vyuceni maji zajisteno misto 
v okrese. 

Na dve st£ deti se dries vyzivi v zdjmo- 
vych krouzcich radia - v Okresnim dom6 
pionyrd a mladeze, na zakladnfch devitile- 
t^ch skolich, v ucnovsk6 skole a na Strednf 
zdravotnicke 5kole, kde se pripravuje kurs 
RO. , 

V Bozicfch je na skole radiotechnicky 
krouiek, kter^ vede radioamat^r, ucitel fy¬ 
ziky s. Baranek* V krouiku je dvacet deti - 
chlapcfl i devcat - mezi nejlepsi patri sou- 
druzka Jedlickovd - ,,chytri na telegrafii 
i radiotechniku“ - Nlci eoudruh ucitel. Pro 
praci krouiku mi pochopeni i reditel skoly 
s. Cernosekj ktery mladym amat6riim pri- 
deiil p6knou mfstnost, zakoupil stavebnice 
z NDR a pomahA, kde se d&. 

Ve Vranovd nad Dyjf je hybnou silou roz- 
voje radioamatersk6ho iivota radloklub 
ZO Svazarmu, vedeny nicelnfkem a sou- 
iasne odpovednym operatdrem OK2KIW 
s. Vranou -OK2TH. Pri radioklubu pracuje 
krouzek pionyru - AVchlapcu a devcat - 
a dobfe. Vzdyf na vyroinl clensk6 schuzt 
byl .tento krouiek vyhodnocen jako nej- 
lepsf ze vsech na skole. Zasluhu na tom 
ma tak6 vedouci pionyru s. Uhlirova, kte- 
ri chodi do ktubu a sleduje, jak mladez 
pracuje. A ze jsou.chlapci celi zhavi do prace, 
potvrzuje napp. i to, ze jtm nevadi dojizdet 
do krouzku i z mist az 8 km vzdalenych, 
jako z Nov6ho Petrina. K propagaci cinnosti 
se vyuziva vSech prostredku - mistniho roz- 
hlasu, vyvesni skrinky, vystavek radioama- 
t6rskych praci i honu na U5ku. Start byvi 
v radioklubu a lisky jsou rozmisteny tak, aby 


noval maximdlni pozornost vysllaium tridy 
ml&dele a zaHzenim pro hon na ll£ku. Od¬ 
boru uloieno, aby ve sv£m plAnu pamatoval 
na spoluprAcl a pomoc Stredisku pro tvorbu 
stavebnic Spojovaciho odd£leni UV a spolu- 
pracoval s MT odborem pri ziskAvanl mate- 
rlAlu. 

MateriAln£ technickeho odboru s tim, aby 
byla v£novAna maximAlni pozornost nad- 
normativnimu a mimotolerantnimu mate- 
riAlu, zAsobovaci siti MVO, rozd£lovAni pr'o- 
StPedkft z MNO a MV, Odbor bude. ilzce 
spolupracovat s prisluSn^mi odd£lenimi UV 
Svazarmu, s vyrobnimi druistvy, kterA jsou 
ochotna vyrAb£t pro Svazarm. 

★ * . * 

• 27autorft o radisticke cinnosti poslalo 
pfispevky do dil& literarni souteze, vy- 
psan^ loni v breznu Svazarmem a Vyda- 
vatelstvim casopisu MNO v ramci ume- 
leck^ souteze k 20. vyroci CSSR. Porota 
posoudila 336 rukopisu povidek a repor- 
tazi prihlaSenych do souteze a rozhodla 
neudelit ceny ve vypsand vysi, ale cel- 
kovou vypsanou castku rozdelit takto: 
Pavel Novotny - ,,§esta etapa ts 3000 Kcs, 
Radko Kubinek - „VrchoIny oka- 
mzik“ a Ota Pavel - J? Vyvrtka smrti* 4 
po 1500 Kcs,*dale sest autoru po 1000 
Kcs, sest po 800, devet po 500 a osmnact 
po 300 Kcs. Porota se usnesla navrhnout 
dila ocenena castkami 3000, 1500 


tu mladez nezustava trvale. Po vyjttf ze skol 
odchazi na vyssi skoly nebo za zamestna- 
nim jinam, mimo okres. To znamena, ze je. 
tu problem, z ceho posilovat clenskou za- 
kladnu utvaru radia/ A prece tu je cesta, jak 


t 



zavodnfci z propaga£nfch duvodu museli 
pres mesto. - Moci tak pracovat s vy- 
sflaCkou, zOCastnit se zAvodu, najit skryt6 
lisky - tak zatouzf mnohy chlapec i dSvie, 
kdyz vidf kamardda, pritelkyni zavodit. To 
je ngco, co Idka a pritahuje a proto o zdjem- 
ce z rad mladeze nemajl ve Vranove nouzi; 
nemajf ji vSak ani o zdvodniky do okresniho 
preboru v honu na liSku - loni vyhr&la zdvod 
dey^ata z Vranova! 

Ve VranovSse radioamateri[ZO Svazarmu 
postarali o dobrou reklamu. Z jejich popu- 
du a za tiCinnd pomoci byl vybudovan tele- 
viznf pPevadSC a tfm zajisten trvaly prijem 
obrazu i zvuku, o kterouito kulturnf vymo- 
zenost byli obcand tdto oblasti az do roku 
1962 ochuzeni- neSelsemsignil. Azato jsou 
vranovsti svazarmovskym radioamatArCim 
vdAcni a pomdhaji jim, kde je treba - MNV 
jim pridelil peknA mfstnosti pro radioklub 
a kolektivnf stanici, pochopeni pro . praci 
radistu maji rodiJe deti, verejnA instituce. 
Skoly apod. 

OK2VAR - Oldrich Vybulka, ucitel na i 
ZDS ve ZnojmA, je radioamaterem, jakych 
je malo. Je predevSim vSestrannym techni- 
kem - ma peknd vysilaci a prijimaci zarizenf, 
stavi a zdokonaluje elektrofonickA varhany, 


a 1000 Kcs do^zdverecneho . hodnocerii Tak zisk&vaji jejich zajem ve Vranove nad 
UmeleckA souteze k 20. vyroci CSSR. Dyju Soudruh Vrdna pri vykladu, jak pra- 
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pro skolu stavf ruznC pomucky i magneto- 
fon, sam si udelal a po byte rozvedl ustrednf 
topenf vytdp£n6‘z ktubek, zmodernizoval si’ 
bytove zarizenf - zkratka u nej v bytg je 
dtit a videt na kazdem kroku techniku, 
vSadejsou nejakazlepsenE, improvizace toho, 
co se teprve rodj. A v tom vsem je sou- 
druh Vybulka ve svCm.zivlu, tady nachazE 
odpocinek...! Na Skofe vede radiotechnick^ 
krouzek, v nemz pracuje na tricet d£tE - sta- 
vejE jednoduchd i slozitejsE pristroje, uci se 
zachazet s meddmi prfstroji. Ate kde brat 
prone stale material?, Neco koupE bodice, 
nCco da SdruzenE rodicii a pratel skoly, ale 
bodne i sam s. Vybulka z vlastnlch zasob - 
pajecE ocka, ruznC objfmky, sroubky i jiny 
material jako sololit, rezopan, ktery si 
opatruje za par haleru za kilogram z odpadu 
z ruznych zavodu atd, 

K dalsE aktivizaci i krouikO radia na Sko¬ 
lach pomuze budovany radiotechnicky ka- 
binet - vycvikovC a metodickC stredisko, 
v nemz se budou skolit dalsE cvicitelea ins- 
truktori a podle potreby tu budou organi- 
Eovany i kursy pro verejnost.- 

Vetsi pozornost Breclavsku. Je az s po- 
divem, ze na rozmezf dvou dobrych okresii 
— znojemsk6ho a hodonfnskeho - muze byt 
jeden, kde se radioamatCrska cinnost ne- 
muze uz deisf dobu dostat s mEsta. Jak sj. ji- 
nak vysvetlit, ie v breclavsk6m ckrese Je 
pouze jediny krouzek radia, a to na Skole 
v HustopecEch, a pri tom je v okrese pet 
radioklubu a pSt kolektivnEch stanics nCko- 
lika desEtkamj zajemcu! Na otazku, jak klu~- 
by pracuji, ndm odpovt za vsechny priklad ■ 
yaltickeho. 

Pri 20 v zelezniCnim odbornCm istf 
Valtice je radioklub Svazarmu s.kolektjvnE 
stanici OK2KKZ. SpEs byl -rekl bych -neboi: 
Jeho organizovana Cinnost je veskera zadna. 
PrvnEm rokem se.o ni zajimali ctyri a dru- 
bym rokem sedm - z nekolika set zakfi 
Skoly!!! Odpovednym operaterem je s. Petr 
vie parasutista nez radista a pri tom uz^ 
dlouho nemocen. Soudruh Damborsky, by- 
valy nacelnfk okresm'ho radioklubu, dnes - 
namestek nacelnika skoly, ma malo casu 
a nemflze se klubu venovat, stejne tak jako 
jiny radioamat£r, PO a dustojnEk v zaloze- 
spojar s. KatusEn, ktery ma take malo Casu - 
Je mistrem. A tak o tech nekolik malo za- 
Jemcu-vytrvalcuse nikdo nestara, jsou odka- 
zani jen sami na sebe; poslouchajf telegrafii 
nebo stavejE to, oc majE zajem. A z toho, ze 
vubec pracuji - i.kdyz zivelne - a kupuji si 
z vlastnEch prostredkO material, je nejlepe 
yidet, jak majE svCho t ,konECka“ radi. Jacf by 
to byli dobninstruk^on,kdybyje nekdo vedl' 
a staral se o' ne! , 

YposjednE dobfi se zacEna aktivizoyat sek- 
ce radia. Vede jjJPO Milos Rufer, radio- 
amatdr telem dusu Jemii a nekolika daisfm 
soudruhum je trnerh v oku neuteseny stav 
v okrese a proto se snazi situaci zlepsit. Aby 
jtjjstili, kde a oc je zajem,'rozeslali na skoly 
dotazniky a zaroyeh zEskayajrcyicitele i z rad 
ucitelO fyziky, 2D§, pocitaji, ze .po zrEzenl 
radiotechnickeho ka^binetu je pak vySkoli 
v kursu radiotechniky . * pri .tom znacne 
pomahi ,OV Svazarmu a .jeho predseda 
s. Praiek. je problenienri udrzet mladez r 
z okresu bud odchazi na vyssE skoly hebo 
jde jiham do prumyslu.a uz se nevraef...; 
a jak pak posilovat cienskou .zakladnu, 
kdyz nenE kym; Soudruzi prisli na to, 
4e.se musE postarati aby, a|espon cast 
mladeze kaidoroche po vyjiti skoly zusta- 
vala doma. Proto se do hod I is kompetentnE- 
jmi .orginy, aby zajemci o radiotechniku 
z krouzku' radia na skolach se mohli uCit 
v slaboproudem oboru a po vyuCenf pak 
tustat v okrese. Prvni tf^- Vaclav ViktorEn 
Bretislav Barnet se' uci spojovacimi tech- 
■niky a po vyucenE budou zamestnani na pos- 
Josef Kalina se uci televiznEm opravarem. 

! Na Hodonlnsku si yedrVady. V tomto 


okrese se radioamat^rum darE - patri mezi 
nejlepsf v kraji. Podii na tom maji koncesio- 
nari, kterym nenf za tezko neustale pecovat 
o dorost. V druzstvu radia ZO Elektrarna 
je deset starsEch clenu a nejmenC take tolik 
mladych. V kolektivu se skolE deset pionyru 
ve veku 13 az 15 let a dalsEch sest ve veku 
16 let uz bude skladat zkou^ky RO. Pracuji 
tu take dve soudruzky ve veku 14 a 15 let, 
Etiska Danihelova a Scetinova. Pri druzstvu 
je kolektivnf stanice OK2KOO. 

K tomu, aby se do cinnosti zapojilo co nej- 
vic mladeze, byla zorganizovana akce nazva-. 
na ,,Registrace brannych krouzku CSM“ 
a podjlely se na nE Svazarm, CSM, skolsky 
odbor ONV a reditel6 skol. Ocelem bylo 
zEskat-prehled, kde.a o jake krouiky radia 
je na skolach zajem, kolik cvicitelu bude 
potreba i jake budou pozadavky na material. 
Kde se ukazala potreba cvicitehi a byli zfska- 
ni, byla poznamenana jejich adresa a jm6na, 
aby mohli byt pak povolini do kursu radio- 
techniky. Tato akce byla uspesna; napomoh- 
la zjistit stav na ctrnacti skolach I. a II. cyklu, 
kde se prihlasilo do zajmovych krouzku na 
190 zaku a na dvacet cviCitelO do kursu. Lze 
fici, ze dobre pripravena a zorganizovana 
akce nese ovoce. 

Sekce radia povefila take vsechny kon- 
cesionare funkcE instruktoru v krouzefeh 
radia; s. Chytil - 0K20L, vede dva krouzky 
v HodonEne, predseda okresni sekce radia 
s. Junec - OK2CVL vede krouzek v Dubna- 
nech, s. Neduchal - OK2BDT vede krouzek 
v RatiskovicEch, v nemz je take 12 hornic- 
kych uenu z blizkych lignitovych dolu. 

V okrese byl zrizen RTK jeden % prvnfch 
y kraji. 

Mladi vpred v Uherskem HradiSti. 

V okrese se orientuje zajem amateru prede- 
vsEm k mladezi. Ta ma byt pevnou bazE, ze 
kter6 se buduje zakladna trvaleho rozvoje 
Cinnosti. Proto prvnEm krokem bylo pod- 
chytjt zajem skolnich detE, ktere majE hlad 
po technice. S malymi vysElacEmi a, prijEma- 
cEmi stanicemi sll na Skoly, ukazali dCtem, 
jak se s nimi pracuje a nechali je zavysilat si. 
PriSli podruhe, potretE a zajemcu pribyvalo. 
A slo se ven do prirody dvakr£t, trikrat, az 
se zacalo chodit pravidelnC a pracovat 
organizovane; vyuzito bylo i honu na lisku. 
Chlapci si zvykli, lEbilo se jim to a zacali 
chodit do klubu, ucit se telegrafii... 

2 chlapcu, kterE pred dvema, tPemi lety 
zacEnali v zajmovem krouzku radia na skole, 
jsou dhes uz cvicitele. Napr. 17lety ucen 
StrojEren prvnf petiletky, radiotechriik I. 
tridys. Polcarvede vycvikll deveat v krouz¬ 
ku radia na 2D§. DalsEmi ml.adymi cviciteli 
v zajmovych krouzeich ' radia na skolach 
jsou s. Dalibor, Kroca, Sucharda a jednim 
z nejaktivnejsEch byl Slavik. 2acinal pred 
tremi roky/ sam se riaucihtelegrafii,- slozil 



Uherskohradisfsii honci lisky pH okresnim 
pfeboru * 

zkouSky RQa absolvoval kurs PO. Byl dusE 
radioklubu a kolektivnE stanice OK2KHY 
mu vdCCE za to, ze se dostala do popredi. 
Dnes studuje na Vysoke skole zelezniCnE 
a uz i tarn zalozil kolektiv radioamaterO. 
DomG jezdE kazdou sobctu a prvni jeho ces- 
ta vede vzdy do radioklubu. 

Odborn6 znalosti soudruzi majE - mnozl 
z nich jsou uz trEdnEmi radisty.ale copostr^- 
daji - je respekt. MnozE z jejich posluchacu 
jsoustejneho veku s nimi, nebo kamarady. 
Aby upevnili jejichautoritu, prichazejE knim 
do vyucovacEch hodinv krouzku starsE ra- 
dioamatdri a k-mladym cviCitelum se chovajE 
se vSE vaznostE. 1 Dobrou zkusenost zEskali 
soudruzi i ze zapojovanE mladych amatCrO 
dovyeviku s brand. Ukazajo se, ze byli 1 
lepsE nez branci-radist6; vsichni napr. zEs¬ 
kali odbornost vevycvikovem roce1962/63. 
* * * 

A tak bychom mohli pokracovat. VSude, 
najdeme dobre zkusenosti v prad s mladezE,, 
napr. v Napajedfech, HolesovC, Kromenzi 
i Hrusovanech, kde vsude pecujE o ucne, 
o krouzky radia na skolach, nad nimiz majl 
patron^ty. 

Velky podEI na vychove novych cvicitelQ 
a jinych organizatorO a tndnich radistO mS 
KSR, ktera v minulem roce vySkolila na 
,dv£ stC PO, trenerfi pro- vEceboj a lisku i 
.cvicitelu radiotechnickych utvarO apod, 
a vsichni tito vyskolenE clenove zEskali vys- 
vedcenE a opravnenl pro svou odbornost. 
PodEI na organizatorsk6 praci ma i pravi- 
delny provoz krajske spojovacE site a 2pra- 
vodaj Jihomoravskeho kraje. 



Hon na lisku ma v Bozicich uz kadr stalych zdjemeti chlapcu i deveat 
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Histone vyznamnych objevu ukazuje, 
2e nahoda casto sehrAla dulczitou roli. 
Sanaa o sobe vsak jeste zadny objev na 
svet neprivedla. Nahodneho jevu si 
musf nek do vsimnout, aby se stal 
objevem. Ne nadarmo Fleming, objevi- - 
tel penicilinu, kter&nu n&hoda zanesla. 
do kultury mikrobu oknem z londynskd * 
"ulice sporu plisnti penicillium notatum , 
upozornoval na zaver sv£ cdozivotni 
prace: ,,Nezanedbavejte nikdy zviastni, 
podivuhodny ukaz nebo jev; byva to 
£asto plany poplach, ale muze to byt 
i dulezita pravda.** — Vedci jsou ze za- 
sady neduverivi. Nestaci jim, ze jev se 
vyskytl jednou. Opakovanymi J experi- 
menty dokazuji, ze nejde o nahodu, ze 
jde opravdu o novou zakonitost drive 
neznamou. Maji pro to dobrd duvody. 
Jiz mnohokrat se uk&zalo, ze pri po- 
kusu doslo k chybe nebo k mylntaiu 
vykladu - a pak nastalo zklamani. Na 
druh6 strane vsak mnohdy prilisna ne- 
duvera, lpeni na navyklych zpusobech 
mysleni a maid davka fantazie zavinily, 
ze novy jev zustal nepovsimnut a nestal 
se objevem nebo na svou prilezitost 
musil pockat. Takovych omylu nezu- 
stali usetreni ani velci duchovd - jme- 
nujme jen pro ilustraci Hahna a Meit- 
nerovou z historic stepeni atomov^ho 
jadra; 

, Feroelektrika jsou znama jiz dlouho. 
Poprv£ pozoroval feroelektricky vlast- 
nosti Seignettovy soli Valasek v USA 
v roce 1921. V roce 1935 objevili ve 
Svycarsku Busch a Scherrer feroelek¬ 
tricky stav u sekundarniko fosforec- 
nanu draselneho. Po druhe svetovd val- 
ce objevili feroelektricky stav u bariumti- 
tanatuBaTiOa Vul a 6oldman v SSSR. 
Dnes je takovych latek zndmo ke stovce 
a jiz delsi dobu o nich vedci prohlasuji, 
ze v elektrotechnice, radiotechnice a elek- 
tronice sehraji vyznamnou roli podobne 
jako polovodice, ferity apod., kterym je 
venovdna pozornost v ramci vj r zkumu s 
fyziky pevnych latek. Zatim se vsak 
riaskytalo malo prilezitosti ( k vyuziti 
feroelektrik, nebof nejvyhodnejsi vlast- 
nosti* projevuji teprve v okoli tzv. Cu- 
rieova bodu, teploty, ktera je pro kazdou 
latku charakteristicka. Udrzet feroelek- - 
trika na t£to teplote vsak je tezkym 
oriskem, nebot’ maly prvek vyzaduje 
objemny a tezke termostatovd zarizeni, 
pracujici s presnostf zlomku stupne. 

Na vyzkumu feroelektrik pracovalo 
ve svete nekolik skupin. Uspechy polo- ' 
vodicu vsak mnoh6 z techto skupin od- 
vedly do jinych oboru. Jednou z mdla 
skupin, ktere vytrvaly i v dre polovodicu, 
na puvodni ceste, bylo jedno z oddeleni 
Fyzikalniho ustavu Ceskoslovenskd aka- 
demie ved. V tomto oddeleni pracuje 
tak 6 s. Antonin Glanc, technik, nyni ve 
funkci inzenyra II. stupne, v oboru 
feroelektrik. Pri pokusech s triglycin- 
sulfatem - TGS - prisel 20. II. 1962 na 
to, ze feroelektricky krystal lze vyhrdt na 
teplotu v okoli Curieova bodu priloze- 
nim vhodn^ho v'ysokofrekvencniho pole. 
Oscildtor zapojil velmi jednoduse: vzal 
ze supliku vybrus kremenn^ho krys- 
talu pro amat6rsk6 pdsmo, nejakou 
triodu a krystal TGS zacal napajet vf 
proudem z oscilatoru. Schema zapojeni. 
je na II. strane obalky. Nejprve privadel . 


„Nahoda pfeje jen duchum pfipravmjm “ 

Pastern 


signal o' malem napeti. V literature se 
totiz mluvilo o tom, ze vzhledem k tep- 
lotnim nestabilitam techto latek musi byt 
napeti takovd, aby krystal pracoval 
v oblasti pod Curieovym bodem. Pak 
napeti postupne zvysoval, az obvod 
nahle zacal vykazovat vysokou dcin- 
nost, jez nekolisala pri zmendch teploty 
okoli. Krystal pracoval bez umek stabi- 
lizace teploty prave v oblasti nejvyraz- 
nejHch nelinearit. Autostabilni stav byl 
na svete. 

Bylo to dost zarazejicf zjisteni, protoze 
rada vedcu ve svete s feroelektriky pra- 
covala a ‘ autostabilizaci neobjevila. 
A tak neni divu, ze ohldseny vysledek 
byl bran s rezervou. Asi pujde o nejakou 
chybu v usporadani pokusu, „schmutz- 
efekt“ ? jak se casto stava^ Soudruh 
Glanc opakuje pokus znovu a znovu, 
aby vyloucil mozn6 postranni vlivy - 
neda se nic delat, vysledek je stale stejn^ 
a priznivy. Pfesvedcuje ostatni, doka^ 
zuje, ze jde o vec novou. Zkousi novd 
zapojeni, aby prokdzal, nac by se objev 
mohl hodit. Jeho byvaly vedouci, soudr. 
Janovec ScG., to na tiskovd konferenci 
ohodnotil takto: „Soudruh Glanc je 
radioamatdr a jako radioamatdr 
vyhraneny smysl pro to, aby veci na 
neco byly. t( V obvodu n&sobice kmito- 
ctu dokizal vybudit lich£ i sud6 harmo- 
nickd na kmitoctech, kde to dHve ne- 
bylo mozne, s minimalni ztrdtou v^ko- 
nu. Rdd harmonick^ se ridil podle toho, 
zda a jakd vy§e bylo stejnosmern6 napeti 
prilozen£ na feroelektrikum. Pripojenim 
modulacniho napeti vznikl modulovan^ 
vysilac. 

Jakmile byly tyto slibn£ vysledky pro- 
kdzany, informoval feditel ustavu dr. 
Pek^rek ScC. presidium CSAV o stavu 
praci a zadal o pomoc. Prisla, okamzit^ 
bez ohledu na plin ve' forme : finan^nl 
dotace, novych pristroju a ustaveni no- 
vych skupin vedcu, kteri dokazali'jev 
fyzikalne objasnit, ddle rozvinout a orga- 
nizacne zajistit dalsi postup praci. 

Tandel, prvek vyuzivajici nelinearit 
dielektrika ve stavu teplotni autostabi- 
lizace, vyborne doplnuje elektronky a 
polovodice a umozhuje sestrojit ri pv6 
pristroje drive - nerealizovatelnb nebo 
realizovatelnb jen s obtizemi. Nekter^ 
obory aplikaci jsou napr. bateriov^ 
elektrometry, kmitobtov£ moduldtory, 
nasobice kmitoctu, rriiniaturni termo- 
staty a dalsi, kter^ jsou ve stadiu vf- 
zkumu. Je nespornd, ze tento lispbch 
beskoslovensk‘6 vedy bude dcinkovat 
jako nova pobidka svetovbmu vyzkumu 
feroelektrik. Zatim maji ceskoslovensti 
v^dci predstih a objev je chranen radou 
patentu v mnoha stdtech. A tak jde 
o to, abychom objevu i predstihu dokd- 
zali vyuzit i ve vyrob^ a komercne. 

Soudruh Antonin Glanc, OKI GW, 
je znam svou iniciativni praci v amatbr- 
sk^m hnuti. Byl hlavou vyborne organi- 
zovan^ho celostdtniho setkani VKV 
amat^ru v roce 1962 v Libochovicich, 
na nemz tak6 prednasel o v) r znamu fero¬ 
elektrik. Svuj objev poprvb publikoval 
19. fijna 1963 na svetovbm setkdni radio- 
amat^ru, konan6m pri kongresu Mezi- 
narodni telekomunikacni unie v Zeneve, 
kam byl spolu s insh Plzdkem vyslan 
Svazarmem. Konference se zu£astnili 



VysilaZ stereostgndlu , modulovany tandely, si 
prohlidl president A. Novotny pri ndvUeve ve 
FtiCSAV 

pfedni svetovf amat^ri vcetne hlavniho 
konstruktera amatbrskb druzice Oscar; 
Dve mezinarodni instituce, ITU a 
IEEE,^ pozvaly na listopad s. Glance 
a vedouciho oddeleni dielektrik soudr. 
Z. Malka ScC. na dalsi predndskydoZe- 
nevy a Curychu. Za sv^ cinnosti ve 
Svazarmu zalozil s. Glanc dve kolektivni 
stanice, deset let byl ZO stanice 
OK1KAI, v jejichz kursech vychoval 
na 300 sverencu. Mysli i na praktickou 
pouzitelnost svbho objevu pro potfebu 
radioamateru. Prvni pokus podnik] 
1. ledna 1964. Ten den zkusil pracovat 
s vysilacem, modulovanym amplitudove 
tandelem, fone na pasmu 3,5 MHz. 
Nejdrive navdzal spojeni s mis.tnim 
nestorem amatdru s. Brozem, OKlGG 3 
a nato v 13.50 prvni „dalkovb“ spojeni 
s OK1AP z Jablonce.. 

Predsednictvo tJV Svazarmu v uzndr 
ni zasluh s. Glance o rozvoj amatbrsk^ 
radiotechniky a vynikajici. propagaci 
beskoslovenskb vedy rozhodlo na schuzi 
15. ledna 1964 udelit mu nejvyssi vy- 
znamendni Svazarmu - zlaty odznak 
„2ia obetavou prdci“ I. stupne. 

-Pozddali'jsme soudruha Glance, aby 
pro nase ctenare .popsal podstatu jevu 
a vyhlidky na jeho aplikaci sam. 

Feroelektrika tvori zvldstni skupinu 
dielektrik, ktera se od normalnich izo- 
lantu lisi tim, ze jejich dielektricka kon-: 
stanta e je zdvisldnaelektrickem napeti. 
Proto jsou feroelektrika nazyvana di-' 
elektriky nelinearnimi. Dale se tyto 
latky vyznacSuji tim, ze obsahuji zcela 
spontdnne elektrick^ dipoly, tj. kladn^ 
a zapornd naboje. Rikame, ze latka je 
spontanne polarizovdna [1]. 

Vzhledem k casovym a teplotnlm 
nestabilitdm techto latek nebylo dosud 
mozno uspesn£ vyuzit jejich vyraznych 
nelinearnich vlastnosti v technick6 pra^ 
xi. Pokud bylo techto vlastnosti ve fero- 
elektrick^m stavu vyuzivano, zpusobo- 
vala pf^tomnbst , dom^nov^ struktury 
krome dvojznacnosti, dane hysterezl, 
kmitoctove omezeni do oboru desitek 
kHz. N^kter^ z techto nevyhod kromsS 
teplotni nestability mizi v okoli ur£it6 
teploty tzv: Gurieho bodu, pficemz 
v tbsnd blizkosti tohoto bodu jsou ano- 
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malne vysoke nelinearity a hodnoty 
permitivity. Soucasne se rozsiruje kmito- 
£tov6 pAsmo pouzitelnosti. Proto se 
v posledni dobe soustfedila ve svete 
znacna pozornost na studium elektric- 
kych vlastnosti feroelektrik v t£to tep¬ 
lotni oblasti. Protoze zAvislost obou slo- 
zek komplexni permitivity jak realny ei, 
tak imaginarni £2 na teplote v tomto 
teplotnim oboru je velmi strma (obr. 1), 
je pro skoro vsechny prakticke aplikace 
rozhodujicfm ukolem nejakym zpuso- 
bem resit otazku teplotni stability ne- 
linearniho dielektrick^ho prvku. Proto 
dosavadni elektronicky obvody s neline- 
arnimi dielektriky pracovaly zpravidla 
dostatecnfe daleko od Curieovy teploty, 
aby nebylo nutno jejich. teplotu stabi- 
lizovat. Protoze v oblasti daleko [od Cu¬ 
rieovy teploty jsou nelinearity fero¬ 
elektrik malo vyrazny, u&nnost obvodd 
.byla nizka. Aby bylo mozno vyuzit 
vysokych nelinearit v oblasti Curieovy 
teploty, napr. bod T* s v obr. 1, bylo by 
nutno ieroelektricky kondenzator urrns- 
. tit do'termostatu a stabilizovat jeho 
teplotu s presnosti alespofi 0,01° C. 
'Takova stabilizace je pochopitelne velmi 
nakladna a v praxi ncprichAzi toto re- 
§eni v uvahu. Pfitom se nikdy neuvazo- 
valo'o u£elnem vyuziti vlivu dielektric- 
kych ,ztr At, ktery na kondenzatoru s ne- 
linearmm dielektrikem vznikaji vlivem 
napeti pfivedeneho z vnejsiho obvodu. 
Pokud se tento vliv n£kdy pf ece uvazo- 
val, bylo to jen v negativnim smyslu, tj. 
pfilozeny napeti* se udrzovalo vzdy tak 
nizkd, aby nedoslo k dielektrick^mu 
ohfevu, o nem£ se pfedpoklAdalo, £e by 
mel nepfiznivy vliv na vlastnosti. di- 
elektrika. Novy objev v tomto oboru je 
naproti tomu zalozennazjisteni a umysl- 
ndm vyuziti vlivu,. ktery napeti vn^jsiho 
obvodu - a tim vznikajicf dielektricky 
ohrev - ma na vlastnosti nelinearnxho 
dielektrika. 

Pri studiu nelineamich vlastnosti 
monokrystalu feroelektrickeho trigly- 
cinsulfatu ve Fyzikalnim ustavu CSAV 
bylo zjisteno, ze pri plynul6m zvysovanl 
stfidaveho napeti privaden^ho na krys- 
tal, zapojeny v obvodu nasobice kmito¬ 
ctu, se pfi dosazeni urcit6 kritickd am- 
plitudy Vqt (obr. 2) skokem zvy§i per- 
mitivita i dielektricka nelinearita. Pro 
V > Per zustava zvysena nelinearita za- 
chovana, avsak s rostoucim F klesa. Pfi 
nasledujicim smzovani V naopak neli¬ 
nearita roste, a to az do urfiitd kritick6, 
amplitudy F’ CT , mnohem nizsi nez For, 
kdy dojde k podstatn&nu snizeni neli¬ 



nearity. V t£sne blizkosti nad F* C r 
(bod 7~ s ) je nelinearita vzorku anomalne 
vysokA. Podstatnd je, ze tento stav je 
stabilni. To znamena, ze pri konstantni 
amplitude zustavA nelinearita casove 
riepromenna, Vzhledem k dosavadnimu 
stavu je zcela^nove to zjistem, ze vysoka 
nelinearita v tomto pracovnim rezimu 
se podstatne nemeni i pfi zmene teploty 
okoli az o nekolik desitek °C. Navic bylo 
experimentalne zjisteno, ze tento pra- 
covni rezim mnohonasobne rozsirl kmi- 
toctovou oblast, ve kter^ muze obvod 
pracovat. V cem je podstata tohoto 
„autostabiiniho rezimu (< , jak byl tento 
rezim nazvan ? , 

Zvyseni nelinearita vzorku vzhledem 
k prubehu realn6 slozky permitivity ei 
nasvdl^uje tomu, ze krystal se nachazi 
v okoli Curieovy teploty TV 

Prilozime-li na kondenzator, jehof 
dielektrikum tvofi feroelektricky" tri- 
glycinsulfat, stridav6 napeti vy§Hho 
kmitoctu (/> 10 kHz), zacne se di¬ 
elektrikum vlivem ztratzahrivat. Na ob- 
rdzku 3 jsou znazorneny prubehy za- 
vislosti tepla, odvedeneho do okoli Q, 1 
a tepla vydelen^ho, vznikajiciho di- 
elektrickym ohrevem 

Q 2 ~ co £2 V s 

(kde 00 je kmitocet stridav^ho napeti, ea 
je imaginarni slozka permiti\dty vzhle¬ 
dem k prvni harmonicke). £ 2 , a tedy 
i 0,2 v okoli .Curieovy teploty prudee 
klesa s teplotou krystalu (T«). 

Z obr. 3 je patrno, ze v bodech /, 
2, 3 bude teplota casove nepromenna, 
ale pouze body / a 2 odpovidaji stabilni 
rovnovaze a.podmince 

I dQ.2 ^ dQ,i [^ 

]dT~ > ~dT\ 

Naproti tomu v bode 5, kter^ tuto 
podminku cesplhuje, se kazdi nAhodna 
zmena teploty zesiluje. Protoze strma 
klesajici cast krivky lezi v okoli T c , 
ma krystal ve stavu 2 siln£ nelineArnf 
vlastnosti. 

Z obrAzku konecne take vyplyva, ze 
pro prevedeni krystalu ze stavu 1 do 
stavu 2 je tfeba zvySit hodnotu ampli- 
tudy na F C r, pfi niz se kfivka 0,2 (T®) 
(vydelen^ teplo) prAve dotykA pfimky 
odvedeneho tepla Q, 1 (T e ). 

V tomto okamziku dochazi ke splynu- 
t£ bodu 1 a 3 (V) a tento stav (7 s ) se 
stAva nestabilnim a jedinym stabilnim 
stavem se stAvA bod 2\ DAle je patrn£, 
ze pfipadna zmena teploty okoli T a , 
o AT, ktera by byla znAzornena posu- 
nutim primky odvedeneho tepla Q,i na 
Tt, je provAzena pouze malou zmenou 
teploty krystalu ve stavu 2 (zTT)[2J. 

V praxi tento vyklad znamena, ze 
zvetSime-li dostatecne amplitudu stfi- 
daveho napeti, zahfeje se krystal di- 
elektrickym ohrevem az na teplotu 
v okoli Curieova bodu (asi 50° C). Pfi 
dalSior zvysovani teploty ztrAty v krysta¬ 
lu klesaji (viz tez kfivku £2 na obr. 1). 
Dielektricky ohfev bude tedy take kle¬ 
sa t. V tesne blizkosti Curieova bodu se 



— y 

Obr . 2. 



Obr . 3. 

nastavi automaticky takovA teplota, 
pfi niz mnozstvi tepla, vznikajiciho di- 
elektrickym ohrevem, bude prAve rovno 
teplu odvedenemu do okoli. Jak jiz 
vime, jsou prave v teto teplotni oblasti 
nelinearity feroelektrik nejvyraznejSi. 
Tim vznikA novy nelinearni prvek 
s automatickou stabilizaci pracovniho 
bodu, ktery si z vykonu dodAvaneho 
k dielektrickemu ohrevu vezme jen ta- 
kove mnozstvi, jake se z neho odvede 
do okoli. Tim automaticky vyrovnAvA 
pripadne zmeny teploty okolniho pro- 
stfedi. Takovyto nelinearni prvek neni 
tedy nutno udrzovat v oblasti maximal- 
nich nelinearit pomoci termostatu. Di- ' 
elektrika, ktera dovoluji realizaci teto 
nov^ myslenky, jsou vsechny ty latky, 
u nichz se projevuje teplotni oblast, 
v niz dielektricky ztraty pfi zvysovani 
teploty klesaji. Takovych latek je dnes 
znAmo jiz nekolik desitek. 

Jako prvni materiAl byl v nov^m ne- 
linearnim prvku pouzit feroelektricky 
triglycinsulfAt (TGS) a prvek sAm dostal 
nAzev TANDEL (teplotne autostabili- 
zujici nelineArnf dielektricky element). 

Prvni konstrukce tandelu 

Ke konstrukei dielektrickyho elemen- 
tu bylo pouzito monokrystalu triglycin- 
sulfatu (TGS). Vyznacny feroelektrickA 
vlastnosti jevi TGS pouze ve smeru kol- 
m6m na fercelektrickou osu (osa b 4 ). 
Tyto fezy byly planparaleln^ brouseny 
v rozmezich tlou§tek 0,05 az 1 mm, 
opatfeny elektrodami a slabymi pfivod- 
nimi' drAtky. UkAzalo se vyhodnA 
ukladat tento element do pouzder ob- 
vyklych u nekterych hrotovych diod 
(napf. 1N21). Aby byl omezen vliv 
zmen proudeni vzduchu na ochlazovAnl, 
je element v pouzdru ulozen do siliko- 
novy vazeliny. Vhodny zpusob ulozenl 
je tyz zataveni do evakuovane bahky, 
kdy odvod 1 tepla je zprostredkovAn pfe- 
vAzne pfivodnimi dratky [3]. 

Takto utvoreny element se pfipoji na 
zdroj sinusovyho nebo nesinusoveho 
napeti, jehoz kmitocet a amplituda je 
zvolena tak, aby se element vlivem 
tepla vydelenyho v dusledku dielektric¬ 
ky ch ztrat obrAl na teplotu v blizkosti 
Curieova bodu, 'Provozni teplota ele- 
mentu je velmi- malo citliva taky na 
zmenu napajeciho napeti nebo -kmito¬ 
ctu. Ukazalo se, ze tandel z feroelek- 
trickyho triglycinsulfatu je mozno pri- 
vyst do pracovniho rezimu v sirokem 
oboru topnych kmitoctu, tj. od zvuko- 
vych kmitoctu do stovek MHz, pficemz 
potrebna amplituda napeti klesa s ros- 
toucim kmitoctem. 

Znacny vyznam ma konstrukeni 
spojeni nelineArnich dielektrickych 
prvku, kde alespon jeden z nich je vy- 
hrivAn stridavym elektrickym napetim 
do bodu teplotni stabilizace a tfm uvede 
do oblasti maximalnich nelinearit ostat- 
nl nelineArnf prvky, ktery. jsou s nim 
v teplotnfm kontaktu (obr. -4). Toto 
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Obr . 4. Konstrukce nepHmo 'vyhrivanych ne- 
lineamich dielektrickych prvkt . Prvek A je 
pftmo.vyhrivdn.f tandel), prvky.B jsou.s nirn .. 
y tepelnem kontaktu a jsou tedy stabilizovdny 
na teze teplotejako tandel 


konstrukcni spojeni je zvlavhodn6 
pro ta zapojeni, kde by pri pouziti je- 
din6ho tandelu vadila vysokd amplituda 
stridav<*ho elektrickeho pole, potFebnd 
pro dielektricky ohrev. Na prvek, ktery 
je v tepelnem kontaktu s vyhrivacim 
tandelem, muzeme priv^st velmi mala 
napeti pro dalsi zpracovanf (zesilovdni, 
smesovani. rozmitani kmitoctu apod.) 
za predpokladu, ze bude vyhrat tande- 
lem na teplotu oblasti maximalnich ne- 
iinearit. 

, Pro vykonove pouziti tandelu je casto 
treba zajistit zvyseny odvod tepla,vzni- 
kajiciho dielektrickych ohrevem prvku. 
Jednou moznosti, jak definovane za¬ 
jistit zv^Seny odvod tepla, je spojeni ne- 
linearniho prvku s termoelektrickym 
ildnkem, u kterdho je vyuzivano Peltie- 
rova jevu. S vyhodou lze pouzft £lanku, 
sestaven^ho z polovodivdho materidlu 
P aktery je pripojen ke zdroji stejno- 
smerndho proudu polovan6mu tak, aby 
se stykov£ misto priichodem proudu 
ochlazovalo. Na styku takov^hoto chla- 
diciho prvku je umisten tandel, ktery je 
ochlazovan, takze pro dosazeni stabil- 
nfho bodu je zapotrebi vySsi amplitudy 
pro dielektricky ohrev. V tomto uspo- 
Fdd&ni je tandel schopen zpracov&vat 
zna£ne,v£tsi vykon. 

Ngkter^ moinosti technlckych 
aplikaci tandelu 

BezprostFedne se nabizi moznost po¬ 
uziti prvku jako teplotniho stabilizitoru 
miniaturnich rozmeru. 

Daleko vyznamnejsi moznosti apli¬ 
kaci vznikaji vyuzitim vyraznych ne- 
linearit elektrickych vlastnosti tandelu, 
kterd zustdvaji zachovdny az do oblasti , 
vysokych kmitoati. Jako priklad uved- 
me jednoduch^ nasobi£ kmitoctu, sche¬ 
ma viz' str. II obdlky. OscilAtor kmitA 



v tomto pripade na zakladnim pevnem 
kmitoctu, ktery je rizen krystalovym vy- 
brusem. Z anodov^ho obvodu oscilatoru 
je jeho vysokofrekvencni napeti prive- 
deno na obvod nasobice pres regulacni 
prvek Cr, kterym se nastavi optimalni 
dielektricky ohrev tandelu do oblasti 
jeho maximalnich nelinearit. Rezo¬ 
nancni obvod L 2 C 2 je naladen na zvo- 
l er jy kmitocet, odpovidajici prislusne 
vyssi harmonick^. Privedenim predpeti 
na svorky 1,2 je mozno pomer jednotli- 
vych harmonickych regulovat ve pro- 
spech sudych, harmonickych. Na tyt^z 
svorky lze zav&t i modulacni napeti, 
ma-li byt vyndsobeny kmitocet ampli- 
tudove modulovan. 

Tandel umoznuje konstruovat znami 
zapojen^ dielektrickych^ zesilovacu at’ 
rezonancnich nebo nerezonancnich. Za- 
pojeni podle obr. 5. predstavuje rezo- 
nancni dielektricky zesilovac s jednim 
tandelem, na nejz se privadf pfes regu¬ 
lacni kondenzdtor C r vf napeti pro di¬ 
elektricky ohfev. Tandel-je polarizovdn 
ze stejnosm^rn^ho zdroje B } jehoz napeti 
se priv^di na elektrodu pres zdroj 
signalu G B a oddelovaci tlumivku 77. 

Rezonan^ni obvod s tandelem je na¬ 
laden tak, ze kmitocet napeti zdroje 
ohfevu je na boku jeho rezonancni 
krivky. Signalovym napetim ze ’zdroje 
G b , kter^ se superponuje stejnosmerne- 
mu polariza^nimu napeti ze zdroje B ,• 
se rezonandni obvod rozlacfuje, takze se - 
bok , jeho rezonancni krivky posouvd 
yu£i kmitoctu napeti zdroje ohrevu Gy, 
jehoz amplituda na rezonancnim obvo¬ 
du se meni V/rytmu signalov^ho napeti. 
Detekcf takto modulovandho signalu 
v detektoru se ziskd zesilen^ vstupni 


signal na vystupu zesilovace.' Z pred- 
choziho vykladu vyplyva, ze k funkci 
obvodu staci zvysit napeti zdroje ohrevu, 
pop?, kmitocet tak, aby vzniklym di- 
elektrickym ohrevem se dielektrikum 
tandelu dostalo do autostabilniho rezi- 
mu a tim i do oblasti velkych napet’o- 
vych nelinearit, 6mz se nap 6tov6 zesi- 
leni zesilovace zvysi o rad (A = 12) 
vlivem zvysenych nelinearit a navic se 
prestane uplatnovat omezujici kmito- 
ctova zavislost, V dusledku toho lze rea- 
lizovat takovd kmitocty, u nichOo dosud . 
v uvedenem zapojeni nebylo mozne. 
Vysoky vstupni odpor tandelov^ho zesi¬ 
lovace a pod$tatn£ zvyseni zisku a celko- 
vd provozni stabilita dand autostabilnim ’ 
rezimem opravnuje k domnence, ze tato 
opomijend zapojeni budou konedne 
vyuzivana. - J 

Znamd zapojeni kmitoctovych modu- 
latoru vyuzivaji k v rozmitdni kmitoctu 
vetsinou znieny reaktance elektronky 
nebo polovodice, zapojen^ho v mrizko- 
v6m obvodu oscildtoru. Temito zpusoby 
lze dosahnout jen mal£ho kmitoctov^ho 
zdvihu. Pokusy zapojovat do mrizko- 
vych obvodCi napefcve' zdvisl^ feroelek- 
trick^ kondenzatory nevyresily tento 
problem z duvodii nestability jak teplot- 
ni, tak i casovd. Tandel znacne redukuje 
tyto nestability a je tedy ddna moznost 
modulainim napetim menit jeho kapa- 
citu, a tedy i kmitocet ladiciho obvodu, 
v nemz je zapojen. 

Do mrizkoveho obvodu elektronky, 
kde ma byt zapojen tandel, nemuze byt 
vsak v nekterych pripadech privedena 
vysokd''amplituda, nutnd pro dielek¬ 
tricky ohrev prvku. Proto je do mriiko- 



4 Obr. 5. 









Inz. Moravec ze skupiny dielektrik II pfi 
technologickem zpracovdni krystalu 


v£ho obvodu oscilatoru 2apojen ne- 
primo vyhfivany' dielektricky prvek,' 
jehoz konstrukce by la jiz na tomto 
miste pops&na. Gelkove zapojeni oscila¬ 
toru je uvedeno na obr. 6, z nehoz je 
patirna jeho funkce. Ladicim kondenza- 
torem Ci se ridi kmitocet osdl&toru. 
Regulacni kondenzator Cn se nastavi 
tak, aby vyhrivaci tandel A byl uveden 
do autostabilniho rezimu napetim z ano- 
dy oscilatoru' a aby soucasne vyhral 
prvek B,, ktery je s nim v dobrdm tepel- 
n€m kontaktu, do-oblasti silnych neli- 
nearnich vlastnosti. 

Jak je patrno z obrazku, vf napeti, po- 
trebnd pro ohr ev tandelu B, 'neni zave-, 
deno do mrizkov^ho obvodu elektronky. 
Spolecn6 elektrody 2, 3 prvku A a B 
jsou zde uzemneny. Nelinearni dielek¬ 
tricky prvek, oznaceny B, je zapojen do 
rezonancniho obvodu v s£rii s konden- 
zdtorem C^. Pres odpor Rz je privedeno 
na elektrodu 4 prvku B stejnosmerrid 
predpetf, kterym se nastavi pracovni 
' bod na krivce zavislosti kapacity prvku 
na napeti. Na tut£z elektrodu je prive¬ 
deno modulacni napeti, ktere stridave 
meni kapacitu nelineirniho dielektric- 
k£ho prvku B. Protoze prvek je soucasti 
rezonancniho obvodu, dochazi k rozla- 
deni obvodu v rytmu modulace a.tim 
ke kmitoctovb modulaci. 

Jak jiz bylo uvedeno,* je nelin^rni di- 
elektrikum tandelu udrzovano v teplot- 
ne stabilizovanem stavu dielektrickym 
ohrevem v dusledku klesajiciho prbbehu 
ztrat na teplote. Teplota uvnitr krystalu 
vsak neni homogenni v celem objemu 
a vlivem kovovych elektrod a jejich pri- 
vodu dochazi . k ochlazov^ni povrchu 
krystalu. To ma za nasledek, ze tesne 
pod elektrodami ma krystal nizsi teplotu 
nez uvnitr a tim i v t6to oblasti fero- 
elektrickou fazi. V dbsledku toho jsou 
tyto prielektrodov^ vrstvy piezoelek- 
tricke. Teplota techtq. vrstev je presto 
jeste dostatecne vysokd, takze. piezo- 
modul dosahuje vysokych hodnot. Pri 
vhodnbm konstrukcmm usporadani ne- 
nekterb elektrody muze byt tandel upra- 
ven jako elektromechanicky .snimac, 
nap?, jako prenoska pro. gramofon, mi- 
krofon apod. 1 

Tandel byl principialne vyzkousen 
v cele fade vyznamnych aplikaci, jako 
napr. v amplitudovych modulatorech, 
smesovacich, reaktaricnich zarizenich 
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ruznbho druhu v sirokem oboru kmito- 
ctu. Novost cel£ veci zatim nedovoluje 
publikaci vsech techto aplikaci, u nichz 
je v soucasnb dobe zkoumana dlouho- 
doba stabilita a mereny parametry. 

Soucasne pokracuje zakladni fyzikalni 
^zkum na nov^ch materialech, vhod- 
nych jako dielektrika pro tandel. 

[1] A. Glanc: Ferroelektrika, AR 5/60 
sir. 139 , AR' 6/60 str. 168 . 

[2] A. Glanc, K* Dvorak , F. Janovec , 
E. RechzieqelyV.Janousek: Temperature 
Autostabilization Effect of TGS Mono- 

. crystals in an AC Electric Field , Physics 
Letters , Vol. 7, Nov. 1963 

[3] A . Glanc, Mdlek , I. Mastner, 

M. Novak, J. Strajblovd: Temperature 
Autostabilized Nonlinear Dielectric Ele¬ 
ment (Tandel) - bude publikovdno 
v Journal of Applied Physics 


Zakladna technologicka t’azkosf pri 
zhotovovani vf tunelovych diod je vy- 
roba ostrdho p-n prechodu na velmi 
malej ploche. Najrozsirenejsou je me- 
toda vtavovania, pri ktorej sa vtavovand 
ldtka vefmi rychlo vtavi pomocou ohria- 
tia. Aby sa zmensilo rozsirenie prechodu 
nasledkom difdzie, proces prebieha 
v kratkych intervaloch, co dovofuje do- 
siahnut’ vefmi vysokych prudovych hus- 
tot (u tunelovych di6d z GaAs az cez 
100 000 A/cm 2 ). 

' Stejny efekt mozno dosiahnuf i vy- 
uzitim ziarenia rubinovbho kvantov^ho 
generdtora, ktorb mozno zaostrif az na 
plochu o priemere 10~ 2 mm 2 . Pri dfzke 
impulzov I0~ 3 s alebo mensej intenzite 
energie m6ze dosiahnuf az 10 9 W/cm 2 . 
Sd mo^ni6 dva spbsoby pouzitia kvanto- 
vbho generatora. Bucf sa oziari priamo 
taveny material, alebo sa prevadza 
ozarovanie polovodicovej dosticky 
z opa^nej strany a ako tepelny vodib 
sluzi sim polovodic a zakladova kovovd 
dosticka. Skdsenosti z vyroby germi- 
/ niovych tunelovych di6d ukazujd, ze 
druhd metoda diva lepsie vysledky, 
pretoze pri bezprostrednom oziareni je 
moznb pozorovaf i biastocnb vyparova- 
nie vtavovanej latky alebo jej dpi'ne 
rozpustenie v Ge. Takouto metddou 
boli zhotovenb tunelovb diody s maxi- 
malnym prudom 1—3 mA. Prddovd 
hustota sa pohybuje okolo 20 000 A/cm 2 , 
kriticky kmitocet je 5—10 GHz. 

Proc. IEEE 1963, c* 6, s. 938 ( Va) 

Odstranenf statickeho ruSenf 
v automobitech 


trochu zdmecnicke prace, nebof je tfeba 
obstarat dobr6 vodivb spojeni kol s kost- 
rou vozu. Samotna loziska toto spojenf 
neobstaravaji! Jak se to da provost tre- 
cimi kontakty, je uvedeno v nakresu. 

Dal§i cenn6 pokyny pro odruserii jsou 
uvedeny v norme fiS'N 43 2850 „Ochra- 
na radiov^ho prijmu pred rusenim“ 
a v CQ, 5/1958. -da 

Pomticka k pajeni ploSnych spojd 

Pfi. opravach pristroju vyrobenych 
technikou plosnych spoju nekdy byvd 
tfeba odpajet soucasne nekolik bodu, 
protoze. postupnym uvolhovanim spoju 
by se tezko podarilo soucastku uvolnit. 

Jednoduchou, i kdyz primitivni meto- 
dou je soucash^ pouziti nekolika pajecek, 
coz si ovsem vyzaduje spoluprdce neko¬ 
lika pomocniku. Jiny vtipny zpdsob 
jsme nalezli v jist^m zahranicnim caso- 
pise: na hrot pajecky (s prikonem asi 5Q 
az 100 W) se navine nekolik zdvitu drAtu 
prumeru asi 1 az 2 mm, jehoz druhy ko- 
nec se zprohyba tak, aby se po prilozeni 
pijecky drdt dotykal vsech mist, ktera se 



maji soucasn£ zahrdt. Jak je vid^t z ob- 
razku, dotykd se pajeci nastavec hrotu 
pajecky, aby se zlepsil prenos tepla. 

Je-li pajecka dostatecne vyhrata a jeji 
nastavec dokonale pocinovan, lze snad- 
no zahrdt a rozpajet soucasne az 5 bodd 
na destiice s plosnymi spoji. Ha 

DalSf mezindrodnf predpony pro velmf 
male jednotky 

V roce 1963 byly prijaty jako dalSi 
mezinarodni predpony pro oznaceni de- 
.setinnych zlomku, kter^ navazuji na do- 
savadni nazvy: deci, centi, mili, mikro 
(10-*),nano (10“ 9 ) a piko. (10~ 12 ). Nov^ 
predpony jsou pro jeste mensi zlomky; ; 
femto (10~ 1 , 5 ) a atto (10~ 18 ). 

Vesmir c. 9/63 Hd 


Podari-li se blokovanim, stinenim a 
filtraci' odstranit ru§eni .pochdzejici 
z elektrick6 instalace vozu, zbyva stale 
jeste praskot, pusobeny statickym na- 
bojem, jenz vznikd trenim pneumatik 
o povrcH vozovky a trenim brzdov^ho 
oblozeni o brzdov6 bubny. - ' 

Odpomoc od prvniho je jednoduch& - 
vypustit pneumatiky a do vzdusnic vpra- 
vit trochu grafitov^ho prdsku. Druhe d^ 




Pri provadeni zikladniho vyzkumu 
tranzistorovdho jevu bylo zji§teno, ze 
krystaly z ledu s primes! proteinu se 
chovaji jako polovodice. Vyzkumy ukd- 
zaly, ze je mozn 6 vytvaret pnp i npn 
prechody. Pracuje se na vyvoji mono- 
molekularnich obvodd, kter^ ^ budou 
pracovat ve funkci zesilovadu riebo 
oscildtoni. 

Electronics 50/63 , str. 7 Hd 


■ *' * * 

V Sovetsk^m svazu se s uspechem pro¬ 
ved eji pokusy vyresit miniaturni tzv. 
biologick6 elektrickd £l&nky. Aktivnim 
zdrojem jsou zvlastni druhy bakterii, 
kter^ se zivi prumyslovymi odpady orga- 
nickych a anorganickych hmot, nebo 
z mofsk^ vody. Prvni zkousky ukazuji, 
ze jejich doba zivota bude velmi dlouhi 
pri dostatecnem elektrick^m napeti. 
Jsou vypracovdny dva zikladni principy 
fesenl, neprimy a primy. 

Radio 2/63, str. 23 Hd 




Pres dostatek informacnichi ndvodo- 
vych £lanku, kter£ AR otiskuje od roku 
1957, dochdzi stale mnozstvi dotazu na 
pouziti tranzistoru. Neni divu; s pnli- 
vem mlddeze do fad amatdru roste pocet 
tech, kteri tfeba je§t6 v lonskdm roce AR 
necetli a ani v okoli nemaji moznost na- 
hlednout do starsich ro£niku nebo do 
zdkladnich prirucek, jako jsou napr. 
Skoda: S tranzistorem a baterii (MF), 
Cermdk: Tranzistory v radioamaterove 
praxi (SNTL), Cermak: Mereni a zkou- 
Seni tranzistoru (SNTL), Budinsky: Niz- 
kofrekvencnf zesilovace (SNTL) apod. 

Mnoha tazatelum tak6 neni jestS 
dosti dobre znamy fakt, ze tranzistory 
maji znacn£ vyrobni tolerance. Pro bast- 
Iujiciho zacatccnika i pro zkuseneho 
borce to znamena: co kus, to prototyp. 
Neni-li v zapojeni pamatovano ruznymi 
opatfenimi na vyrovnani vlastnosti ruz- 
n^ch tranzistoru (a to prave v jednodu- 
chych pnstrojich pro zacatecniky neby- 
vd), dochazi ke zklamani, ze to nechodi, 
a kurdznejSi se pak pta, proc to nechodi, 
kdyz prece chybu v zapojeni nema. Vy- 
svetlovdni je ovsem obtizn£, nevi-li nic 
o tom, jak vlastne tranzistor pracuje. 

. Kterym elektroddm patfi vyvody? 

Zdkladni - a velmi castou - otazkou 
je, jak se poznaji vyvody tranzistoru. 
U nas a ve svete nejbeznejsi usporadani 
ukazuje obr. 1: kolektor nejdal, upro- 
stred bdze, bliz k ni emitor. Pro snazSi 
orientaci byva u kolektoru barevnd 
znacka. 



Obr . I. Obvykli usporadani vyvodit: k - ko- 
l-cktor; b - baze; e - emitor; s - stineni 

Odlisne je usporddan tranzistor typu 
OC169, 170, 171. Zasada o kolektoru 
dal od ostatnich nozicek plati i zde, 
avsak mezi kolektorem a bazi je vyve- 
deno stineni, jez se vzdy spojuje s nulo- 
vym potencialem (kostrou, zemi). 

Sovetskd ,,klobouckove“ tranzistory 
maji vyvody upraveny jako riase. Dost 
casto se vfiak mezi amatory vyskytnou 
tranzistory 11401 —403 odlisne upravend 
Orientujeme se podle smeru, kterym 
ukazuje svar prostredniho drdtku - 
obr. 2. 



Obr t 2. Jak se poznaji symetricke vyvody 
tranzistoru 11401, 2, 3 - pfivareny konec 
drdtku srneruje doleva. Emitor = bild H oran~ 
lovd telka 


PROMLiWEZ 


trAnztetor 

To je tak£ priklad konstrukce, kde je 
jedna elektroda spojena vodive s pouz- 
drem. Protoze nejvice tepla vznikd na 
kolektorov^m prechodu, byvd to kolek¬ 
tor, aby pouzdro pomahalo z nej teplo 
odvadet. A to je takd orientacni pomuc- 
ka. 


Vyhleddni bdze 

Neukazuji-li na identitu vyvodu vnej- 
§i priznaky, pomtize mereni Avometem 
a jednim clankem 1,5 V. Vychazime ze 
skutecnosti, ze tranzistor je tvoren dv£- 
ma diodami, spojenymi bdzi (obr. 3). 




b 

PNP 


b 

NPN 


Obr . 3, Tranzistor jsou due diody.. zapojeni 
proti soM 


Plocha kolektorov6 elektrody je v£t$i 
nez elektrody emitorov£ a proto je jeji 
zesilovaci dcinek vet§i. 

Nejprve sparujeme takov6 dve elek¬ 
trody, mezi nimiz protdka zcela maly 
proud i pri zmene polarity. To je emitor 
a kolektor. Jak je videt z obr. 3, je vzdy 



Obr. 4. VJchylfcaje ipfipfepolovdni nepatrnd 
— zbyld elektroda je bdze 


jedna nebo druha dioda zapojena v za- 
vern^m smeru, takze muzeme namerit 
(u zdravdho tranzistoru) jen zcela nepa- 
trny zpetny proud (rucka Avometu na 
nejnizSim proudovdm rozsahu se sotva 
pohne). Treti zbyld elektroda je pak bd¬ 
ze. 


Je to pnp nebo npn? 

Nyni menme mezi bazi a nekterou ze 
zbyvajicich elektrod. Projevi-li se znac- 
ny prutok proudu v zapojeni, kdy do 
bdze je pripojen zaporny pol, je tran¬ 
zistor typu pnp. Prochazi-li v§ak zna^ny 
proud v pripade, ze je bdze pripojena ke 
kladn^mu p61u, je tranzistor typu npn. 
(Tim se takbdd vysvetlit, proc nesmime 



Obr . 5. Zjiami zapojeni usmernovate - dioda- 
propousti od hrotu ke krystalu pulvlny kladni 
polarity a brdni, aby sejednou nabity Jiltratni 
kondenzdtor nevybijel zpet pres vinuti trans - 
formdtoru 


v provozu bazi- pripojit na kladny p61 
zdroje'nikdy primo, nybrz jen pres velk^ 
s^riovy odpor nebo na napeti smzen£ 
pomoci deli£e - asi na 0,1 V vudi 
emitoru. Jinak tranzistorposkodfme prd- 
tokem velkeho proudu, protoze dioda 
bdze je v provozu zapojena v .celndm, 
pruchozim sm^ru. - Pri techto zkouS- 
kach omezuje proud mSridlo). . .. ^ 

Kdeje kolektor a kde emitor 

Zjistime-li, ze jde o typ npn, znovu 
menme proud mezi nezndmymi elektro- 
dami pri ruzn£ polarite. Tehdy, kdy 
tece vet§i proud Je kolektorem ta elektro¬ 
da, jez je spojena s kladn^m polem. - 
Neni divu, zpetny proud v zdverndm 
smeru diody o vetSi plo§e musi byt" 
vetgi. Kolektorova dioda je vetlsl a je 
v provozu pdlovana v zdverndm sm^ru. 

Jenze potiz je prave v tom zdvern^m 
smeru - u kvalitni diody a tedy kvalit- 
niho tranzistoru bude zdverny proud, 
jak uz receno a nakresleno na obr. 4, 
nepatrny a je tezkd rozhodnout, kdy je 
vetSi a kdy mensi. Pomuzeme si dm, ze 
vychylku zvet§ime zavedenim proudu 
bdze. Proto bdzi spojime s kladnym 
p61em zdroje pres odpor 450 kH. Tim 
se tranzistor pootevre (obr. 6). U tran- 


zpetny proud 


npn 


b 
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Obr. 6. Zpetny proud diody s vetsi plochou 
je vetsi' - kolektor je tam , kam je pfipojen 
kladny pol zdroje (vychylku ucinime zretci¬ 
ne j si odporem mezi bdzi a kladnym polem 
zdroje) 


zistoru typu pnp jsou polarity opacnd - 
0C70, 0G74 a jind, zylaste zahranicni- 
ho puvodu. (Tranzistory typu npn jsou 
vcelku cs. specialitou). 

ZjiSten 6 vyvody poznamename. Je 
dobre schovavat PVG izolaci stazenou 
s ruznych drdtu a pouzit ji k oznaceni 
tranzistoni - rudou na kolektor, mo- 
dr ou na bazi, ilutou na emitor. Aby 
dratky sly .do trubicky snadno navMci, 
vytahneme pincetou z otvoru textilni 
vldknajimiz byva drdt pred zalisovdnfm 
ovinut. 


Zbytkovy proud 

i 

Velmi dulezitd je zndt jakost tranzis¬ 
toru, Mezinejdulezitejsiddaje patri zbyt¬ 
kovy proud kolektoru / c bo a proudov^ 
zesilovaci cinitel p. Maly zbytkovy 
proud kolektorovd diody ukazuje, ze 


npn 


• / b\k 



Obr, 7. Mereni zbytkoveho proudu 
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tranzistor bude malo §umet a ze bude asi 
hodne zesilovat.- 

Jednoduch6 zapojeni pro informativni 
mefeni, jez sice nevynika velkou presnos- 
ti, ale da docela dobfe pouzitelne vy- 
sledky, je na obr. 7. 

Cteni na Avometu je jiz obtizn^, a ne- 
patrna vychylka se musi odecitat oprav- 
du pfesne jednim okem svisle tak, aby 
rucka zastinila svuj obraz v zrcdtku. Na 
prostredni stupnici, oznadend a na 
rozsahu.0,0012 A I dilek — 0 5 02 mA = 

= 20 ptA. 

Beta 

F Jelikoz vsak nepotrebujeme znat 
presnd hodnoty, ale vie *nas zajima 
vzijemnd srovnani rilznych tranzisto- 
rii, budeme ~ spi§e merit v zapojem 


podle obr. 8. To jsme jiz delali - viz obr. 
4 a 6, jenze s nizSim napetim. Nyni pfes¬ 
ne odecteme vychylku - a pozor na tu 
pfesnost: kdo to zkusi, bude poprvd 
prekvapen, ze rucka putuje pomalu 
k nule. Je to dm, ze tranzistor je velmi 
citlivy na teplotu a pfi upevnovani do 
svorek jsme ho v prstech zahrili, Nyni' 
chladne a proud klesa. A tak nezbude, 
nez minutku - dve pockat, az se teploty 
vyrovnaji. 

Potd prikrocfme k druhdmu mefeni, 
a to takto: Odpor pfiklonime ke klad- 
nemu p61u: rucka se vychyli. a mozna, 
bude tfeba pr epnout na rozsah 0,003 A = 
= 3 mA. Vychylku pfecteme. 

Dejme tomu, ze pri odpojend b&zi byla 
vychylka 4 dilky = 0,08 mA, po pfi- 
pojeni odporu na + 4,5 V se rucka vy- 
chylila na 50 dilku — 1 mA. Odecteme: 

I — 0,08 = 0,92. Zesilovaci cinitel (3 
(neboli a* - heboli Asie) poklad&me te¬ 
dy za' rovny 92. 

Prod zrovna 1 mA? 

Vyjadruji se tak opatrne proto,. ze 
nekdo jiny namefi hodnotu jinou a takd 
bude mit pravdu. Zalezi hodne na meri- 
ci metode, na teplote, na proudu tekou- 
cim tranzistorem. p totiz zavisi i na pra- 
covnim bodu a meni se s proudem. Zde 
nahodou vysel proud 1 mA, pri nemz 
nejspis bude tranzistor pracovat - sna- 
zime se v predzesilovacich stupnich na- 
stavit pracovni bod prave sem, kde miva 
dobrou p a vyhovujici Sum. Pri mefeni 
popsanou metodou vsak muze vyjit 
proud vetsi, kolem 2 mA, nebo menSi - 
a to znamena, ze v pracovnim bode 
1 mA bude p zase ponekud jina. Nam 


kimctnh/cfis stufvruL 
TRANZI-STOftOVyCH ' 


vsak jde o informaci, nac bude tranzis¬ 
tor dobr^ - a tomu tato prosta metoda 
dobfe vyhovuje. 

Proc zrovna 450 kQ? 

Vidime, jak tranzistor pracuje: tran¬ 
zistor typu npn (pnp zapojujeme opac- 
ne) se zapojuje emitorem k zapornemu 
polu, kolektorem ke kladnemu polu. 
Bazi tece proud 0 mA, kolektorem zpet- 
ny proud 0,08 mA, Pfipojenim bdze 
k zaporndmu polu se tranzistor uzavrel. 
Pfipojenim baze ke kladnemu pd>Iu 
pfes odpor 450 000 D pritekl do baze 
proud I = E:R, 4,5 V : 45.0 000 Q = 
= 0,00001 A == 0,01 mA, Proud baze 
tedy vzrostl z 0 mA na 0,01 mA, 
o 0,01 mA. Proud kolektoru vzrostl 
z 0,08 mA na 1 mA, o 0,92 mA. Ponier 
zmeny proudu baze a zmeny proudu ko¬ 
lektoru je 0,92/0,01 = 92/1 = 92. Zme- 
nu proudu baze 0,01 mA jsme si schval- 
ne nastavili odporem 450 000 Q, aby se 
dobfe pocftalo. (Tot^z jde pocitat i s ji- 
nym proudem baze, jenze deleni je pak 
obtiznejsi.) Mame-li tedy baterii starSi, 
zmerime nejprv jejf napeti a podle 
neho zvolime odpor - napf. pri 4 V to 
bude 400 kQ, aby. proud baze byl zase 
0,01 mA (lOfzA). • ■ 

Zmef en<6 hodnoty poznamename—nej- 
snaze na praporecek z lepici pasky, obji- 
majici v^vod baze. Kdo ma lepici pasku 
Izolepa, napise drobnym pismem na 
bily papir typ, oba zmef ene proudy a be- 
tu, vystfihne, pfilipne na Izolepu, 
dhledne ostfihne pfebytek a nalepi na 
pouzdro tranzistoru, aby mohl po case 
(nebo pri neiispechu v zapojeni) zkon- 
trolovat, zda a jak se vlastnosti tranzis- 
jtoru zmenily. (pokratovani pfisU) 


\ 


Lubor Mrklas 


Ac je to mozna paradoxni, tyka se 
otizka ucinnosti i tech nejmen§ich pri- 
jimacu, kapesnich tranzistorovych. 
V tomto danku jsem shrnul nekolik 
zakladnich vlastnosti tfi rOznych typu 
zapojeni koncoveho stupne. Zejmbna 
pak chci upozornit na tfeti typ zapojeni, 
ktery by si zasluhoval vetsiho rozgireni 
zejm6na v amaterskych prijimacich. 

Abychom mohli jednotlivb typy za¬ 
pojeni posuzovat, spocteme pro ne 
pfikon, kolektorovou ztratu a ucinnost 
v zavislosti na vystupnim vykonu zesi- 
lovace. Budeme dale predpokladat, ze 
ye vystupnim obvodu je mimo zdroje 
napeti E o nulovem vnitrnfm odporu 
zarazena jiz jen pracovni impedance, 
ktera ma hodnotu Z P ro stridavy proud 
a nulovy odpor pro proud stejnosmerny. 
Tento pozadavek muzeme splnit napf. 
idealnim transformatorem (obr. 1) nebo 
paralelnim zapojenim tlumivky o ne- 
konecne velki indukcnosti (obr. 2). 
Dale budeme pfedpokladat, ze tran¬ 
zistor lze budit az do zaniku kolektoro- 

vbho proudu nebo napeti bez vzniku 
' > 



Obr. 1. Napdjem koncoveho tranzistoru pfes 
! ^ idealni transformator 

40 (rtmatejdtiei ^ I) c 4 


zkresleni. Vsechny tyto predpoklady jsou 
vlastne meznimi pfipady skutecnych 
vlastnosti, skute£n^ hodnoty se proto 
nebudou od vypoctenych hodnot prilis ^ 
mnoho lisit. 

Zesilovac tridy A 

Pracuje-li tranzistor ve tfide A, 
musi stfidavyr proud i . sin cot az do ma- 
ximalni amplitudy t*M prochazet tran¬ 
zistorem po celou periodu bez pferuse- 
ni. Jelikoz vsak tranzistor propousti 
proud pouze jednim^ smerem, musi 
okruhem prochazet jeste stejnosmerny 
proud / takovb velikosti, aby celkovy 
proud / + *m * si n bot nemenil smer, tj. 
musi byt 

iu ^ I t (1*) 

Pri pnuchodu' stfidav^ho proudu 
nastava na impendanci Z ubytek na- 
peti rovny cot; aby se tranzistor ne- 

zablokoval opacn^m napetim na ko-" 
lektoru, nesmi tento ubytek ani pfi 
maximAlni amplitude iji pfevysit na- 
peti zdroje; odtud dostaneme podminku 

( 2 ) 



Obr.- 2. Napdjeni koncoveho tranzistoru pres ■ 
> idedlni tlumivku 


Jelikoz v^kon stridav^ho proudu na 
pracovni impendanci Z je roven — 

= ~ . t 2 . Z> vyplyva z (1) a (2) nasle- 

dujici omezeni pro maximalni vystupni 
vykon 

Q.m= (3) 

Jelikoz prikon zesilovace (tj. vykon 
dodavan^ zdrojem) je roven j\ *= /. E 
(stredni intenzita/proudu nasobena na¬ 
petim) nezavisle na velikosti vystupniho 
vykonu £), je ucinnost zesilovace tridy A 
omezena vztahem 


^ Q. 0. Q.k < Q. 

v ~ N ~ = 



Ucinnost zesilovace tridy A je tedy nej- 
vyse 50%, pri maximalnim vystupnim 
vykonu a klesa umerne se snizovd- 
nim vystupniho vykonu (obr. 3). 
Maximalni licinnosti je dosazeno, kdyz 
v (4) plati znam^nko rovnosti; k tomu je 
vsak treba, aby znamenka rovnosti pla- 
tila i v (3), (2) a (1). Porovnanim techto 
tfi rovnic pak dostaneme podminky pro 
zesilovac, ktery ma dosahnout maximal¬ 
ni dcinnosti 


z 


2 


Q.M 


(5) 


■/-f (6) 


Z rovnice (5) urcime pro dana Q^m a E 
zatezovaci impedanci Z (p°dle ni a 
hodnoty R z urcime pfovod vystupniho 




Obr, 4: Zavis lost vykonu na 
prikonu v ruznych zapojenich 
podle obr. 3 


lovace (7 — * i 2 . Z> a te ^y i 

je prlkon zesilovace roven 

Za pouziti (2) odtud plyne, ze 
4 


-V? 


2 _Q. 

£ • 



Obr. 3. Teoreticky dosazitelnd ucinnost zesi - 
lovacu riiznych trid: 

1 - normdlni zapojeni tridy A, 

2 - dvojcirme zapojeni tfidy B, 

3 - zapojeni tridy A s promennym pracovnim 

bodem 

transformdtoru), z rovnice (6) urcime 
proud / (napajcmm baze). Vypocet 
Z z rovnice (5) je spravnejsi nez obvyk- 
lejsl vypocet z rovnice 

*-%■ r 

ktery muze v6st k mens! ticinnosti ze¬ 
silovace. Rovnice (5*) pouzijeme jen 
tehdy, chceme-li s dan^m tranzistorem 
dosahnout co nejvetsfho vystupniho 
vykonu £>m. 

Rozdil TV — -je kolektorova ztrata 
pouziteho tranzistoru, jeji maximdlni 
hodnota (pfi Q = 0, tj. bez signalu) je 
rovna prikonu N. Aby se tranzistor rie- 
znicil, musi byt tato hodnota nizsi nez 
tj- nez maximalni kolektorovd ztrdta 
povolena vyrobcem, tedy N ^ Pk- Jeli¬ 
koz za platnosti (5) je N = 2Qja podle 
(4), musi byt 

^ 2Q,m (7) 

Podle (7) musime tedy bud vybrat 
k danemu (7 m vhodny tranzistor, nebo 
naopak zvoiit (£m podle tranzistoru, 
ktery mdme k dispozici. 

Zesilovaf tridy B 

Pro tranzistor pracujici ve tfide B je 
charakteristickd, £e proud prochazi 
pouze Behem jedn£ poloviny periody. 
Aby nedochdzelo ke zkresleni pr^behu 
signalu, musi zesilovac obsahovat jes- 
te jeden tranzistor, kterym prochazi 
proud behem druhd poloviny periody. 
Na vystupu zesilovace tim dostdvame 
stridavy proud o nezkreslen6m pru-. 
behu. 

Vysetrujme nyni pomery na jednom 
z obou tranzistoru. . Tranzistorem pro- 
chazeji pulvlny stridaveho proudu o am¬ 
plitude t. Aby tyto pQlvlny az do maxi¬ 
mdlni amplitudy i*m prochdzely bez . 
zkresleni, musi opet platit podminka 
(2). Pulvlny. jsou vzdy tehoz smeru a 
tranzistorem tedy prochdzi stejnosmerny 

proud o stredni intenzite —— . Pfikon 

» * . , • 2 . t . E 

obou tranzistoru tedy je N = - 

it . 

Jelikoz vystupni stridavy vykon zesi- 


n =* 


^4- 

4 


y 


Q.M 


= 0,785 


( 9 ) 


l M 


2Q.m 


1 -V 

dostaneme po uprave znamou podmin- 
ku pro dosazeni maximdlni dcinnosti 
zesilovace (5).. 

Kolektorova ztrata jednoho tran¬ 
zistoru je rovna rozdilu 

a_ 

2 


n a 2 




a dosahuje maximalni hodnoty 

3— Q.m = 0,2 . Q_u pro 
4 

d= —T-. 0.M = 0,4 . Q.M. Toznamena, 

71 & 

ze pro zesilovac musime pouzit tran¬ 
zistoru s povolenou kolektorovou ztrdtou 


^ 0,2 . (2m 


( 10 ) 


.vs —• l/a. a. 


( 8 ) 


V praktick^ch zapojenich se vetSinou 
nepouziva cistd tridy B, ale tzv. tridy 
AB, tj. ponecli&yd se maly stejnosmerny 
proud i bez sign&lu. Zejmena pro maid 
Q, proto nedosahujeme krajnich hodnot 
danych vztahy (8) a (9). 

Zesilovac tridy A s promennym nasta- 
venim pracovniho bodu 

Predpokladejme, ze existuje zpusob 
(viz konec clanku), jak zaridit, aby 
stejnosmerny' proud kolek toru / se 
menil v zavislosti na amplitude i pro- 
chazejiciho stridaveho proudu. Aby 
zesilovac tridy A ■ nezkresloval, musi 
platit / + i. sin cot ^ 0; chceme-li tedy 
mit / co mozna nejmerisi (aby byl co 
nejmensi prikon M = E . /), zvolime 
I = i. Podminka (1) pro zesilovac tridy A 
je tim automaticky splnena, zustdvd jen 
podminka (2). Pomoci (2) odvodime 
pro prikon zesilovace pfi / = i pod- 
minku 

_ / 

( 11 ) 

kde znamenko rovnosti plati opet jen 
pfi rovnosti ve (2). Odtud spocteme : 
dcinnost zesilovace 



pricemz znamenko rovnosti plati pouze 
pfi rovnosti ve (2). Ucinnost zesilovace 
pak je 

JL = jl l/JL 

N . 4 ' |/ (2m 


~ N 2 ( 2 m ~ 2 |/ Q_u 


( 12 ) 


Ocinnost zesilovace. tfidy B tedy je nej- 
vyse 78,5 % pri maximalnim vystupnim 
vykonu a klesa umerne druhd odmocni- 
ne vystupniho vykonu (obr. 3). Maxi- 
mdlni ucinnosti je dosazeno, plati-li 
v (9) - a tedy i v (2) znamenko rovnosti. 
Dosadime-li do (2) 


tJcinnost tohoto zesilovace tedy je opet, 
nejvyse 50%pri maximdlnim vystupnim 
vykonu, klesd v§ak ilmerne druh6 od- 
mocnine vystupniho vykonu, tedy daleko 
pomaleji nez v puvodnim zapojeni 
tfidy fA. Z platnosti znam^nka rovnosti 
ve (2) dostaneme pro dosazeni maximdl- 
ni litinnosti zesilovace opet podminku 
(5). 

Kolektorova ztrata tranzistoru je 
pfitom rovna N — Q, — 2 VQ.. Q.m — Q. 
a dosahuje maximdlni hodnoty pro 
Q — Q,m. Od pouzitdho tranzistoru 
tedy pozadujeme, aby 

^ Q.m (13) 

Chceme-li tedy s danym tranzistorem 
dosahnout co nejvetsiho maximalniho 
vystupniho vykonu (2.M, volime Z podle/ 
ndsledujiciho vzorce (5 W ), ktery vsak 
neni totozn^ s obdobn^m vzorcem (5') 
pro normdlni zapojeni tfidy A 

(3,,) 

V praktickdm zapojeni musime ob- 
vykle nechat tranzistorem prochazet 
maly klidovy proud, podobne jako u tri-, 
dy B, To zp^sobuje, ze opet pro maid Q 
se nemiftzeme zcela pfiblizit krajnim 
hodnotdm uvedenym v (11) a (12). 

Porovnanf jednotlivych typu zesilovacu 

Abychom mohli lepe - posuzovat vy- 
znam licinnosti zapojeni z praktickeho 
hlediska, pouzijeme zesilovacu’ o Q m = 
= 50 mW a = 200 mW, a vsimne- 
me si jejich prikonu v zdvislosti na vystup- 
nim vykonu Q (obr. 4 vlevo a vpravo). 

Vidime, ze z hlediska naroku na 
zdroje je v kazd6m pfipade nejvyhod- 
nejsi dvojcinne zapojeni tfidy B, Zapo¬ 
jeni tfidy A s promennym pracovnim 
bodem ma pfi stejn&n vykonu o 57 % 
vyssi pfikon, zdroj zde tedy vydrzi jen r 
po cca 2/3 doby, nei u dvojcinn^ho 
zapojeni tfidy B. Normdlni zapojeni 
tfidy A dosahuje ticinnosti zapojeni 
s promennym pracovnim bodem pouze 
pfi maximalnim vykonu Qj m. 

Jelikoz pri poslechu hudby nebo 
reci vystupni vykon silne kolisa a dosta— 
va se do oblasti, kde normdlni zapojeni 
tfidy, A md az deset- i vicekrat vyssi 
prikon, je zappjeni s promennym pra- 
covnim bodem nepomerne uspornejsi. 
Rozdil mezi obema zapojenimi tfidy A 
jeste vice vzroste, stlumime-li zesi¬ 
lovac na nizsi vystupni vykon Q.'m < 
< Q.m - napf. pouzivdme-li zesilovace 
o maximalnim moznem' vystupnim vy- 








konu Qjs. — 200 mW jen do maximal ni- 
ho vystupniho vykonu (7 'm = 50 mW. 
Normalni zapojeni tHdy A je v tomto 
prfpadc zcela nehospoddrnd (obr. 4). 

Opabnd pofadl jednotlivych zapojeni 
dostaneme pri posuzovanf jejich jedno- 
duchosti. Nejjednodu§§im zapojenim 
je nespomd normalni zapojeni tridy A, 
o neco slozitejsi (viz nasledujici odstavec) 
je zapojeni s promdnnym pracovnim bo- 
dem, kterd potrebuje navic pouze diodu, 
kondenzdtor a odpor. Dvojcinnd zapo¬ 
jeni tHdy B je nejslozitejsi, obsahuje 
obvykle je§te jeden transformator s dvo- 
jitym sekunddrnim vinutim a slozitejsi 
vystupni transformator. -Pouzijeme-li 
doplnkovych tranzistoru pnp a npn, 
zjednodusi se vystupni transformator 
a budici transformator raftze odpadnout. 
Je tu vSak opet pri nej menisim o nekolik 
soudastek vie a k tomu jeste pozadavek, 
aby oba tranzistory byly parovane (coz 
pusobi obtize zejmena u doplnkovych 
tranzistoru). 

Je ovsem pravda, ze ve dvojcinndm za¬ 
pojeni tHdy B muzeme pouzit menHch 
trans forma torn (pripadne permaloyo- 
vych), nebof jddra zde nejsou stejno-' 
smerne sycena. To v§ak je vyhodou pre- 
devsim pro tovarni. vyrobce nebo u vet- 
3ich prijimadil. Pri amatdrskd stavbe 
malych pfijimadft nese^eneme obvykle 
vhodna mala jddra. 

U malych prijimacu se take nejvice 
projevi menSi naroky na tranzistory. Tak 
napr. pro zesilovac o maximalnim vy- 
stupnim vykonu = 80 mW potfe- 
bujeme pro koncovy stupeh v normdIni 
tfide A jeden tranzistor o Pt ^ 160 mW, 
ve tride A s promdnnym pracovnim bo-‘ 
dem jeden tranzistor o Pk ^ 80 mW, 
pro dvoudinnb zapojeni tridy B dva pa- 
rovand tranzistory o Pit ^ 16 mW (pri- 
cemz mezi tdmito tranzistory nejsou 
podstatnejsi cenovb rozdily). Naproti 
tomu u vetgich zesilovacu se vyhoda za¬ 
pojeni tridy A neuplatni; dostupnych 
tranzistorh o Pk = 165 mW muzeme 
pouzit jen do maximalniho vystupniho 
vykonu Qjg. === 165 mW, zatimeo ve 
dvojcinndm zapojeni tHdy B teoreticky 
az do == 816 mW v 

.U vetsich zesilovaeft klademe mimo 
to vetsi naroky i na jejich jakost. Tomu- 
to pozadavku zapojeni tridy A s pro¬ 
mennym pracovnim bodem pine nevy- 
hovuje. Doba, po kterou se pri zesileni 
signdlu kondenzator C (viz dale) nabiji, 
neni totiz zcela zanedbatelna, apo tuto 
dobu zesilovac zkresluje. Toto zkresleni 
(kter6 se da podstatne snizit pouzitim 
tranzistoru s vysokym proudovym zesi- 
lenim (J) se vSak neprojevi u malych pri- 
jimacu, kde dosazeni jakostni reproduk- 
ce brdni dalSi vlivy (maid kapacity 
elektroly tu a zejmena maly reproduktor). 

Proto je zapojeni tridy A s promennym 
pracovnim bodem vhodnd zejmena pro 
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Obr. 5. KoncopJ stupeh pUjimace Peggie 
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Obr . 6. Zjednodusene zapojeni pro vypofot 
odporu R 


prenosnd prijimace mensiho vykonu. 
Nejlepsim doporucenim pro toto zapo¬ 
jeni je, ze se ho pouziva i v tovdrne vy- 
rabendm prijimaci „Peggie“ obr. 5, 
prestoze pro tovarni vyrobce neni zho- 
toveni transformatorku pro dvojcinna 
zapojeni ani zdaleka takovym probld- 
mem jako pro amatdra. Naopak pro 
amatera je snazsi spravnd nastavit zapo¬ 
jeni (odpor R - viz dale - je treba vy- 
brat podle pouziteho tranzistoru) nez 
pro vyrobce ve ve’kem. 

Nakonec jeste poznamku k volbe ma¬ 
ximalniho vystupniho vykonu Q,m zesi- 
lovace. Q m je treba volit primerene vel- 
k6, jen tak, aby stacilo pro poslech v nor- 
malnich podminkach.* Zvolime-li napf. 
Q,m = 200 mW a pouzivame prijimace 
jen do vystupniho vykonu Qju~ 50mW, 
je spotreba zesilovade dvakrdt (pri 
zapojeni v normalni tride A dokonce 
ctyrikrat) vyssi nez u zesilovace, kter^ 
ma Qj,t = 50 mW. Vidime, ze zde za 
moznost pripadndho vyssiho vykonu 
(poslech do cca dvojnisobnd vzdalenos- 
ti) platfme vys§i spotrebou pri bdzndm 
po'Slechu (obr. 4). 


Priklady zapojeni tridy A s promennym 
nastavenfm pracovniho bodu 


Jako priklad je uveden (obr. 5) konco- 
vy stupeh prijimade „Peggie“ firmy 
Akkord Radio [1J. Ghybi bohu^el udaje 
o prevodu vystupniho transformhtoru. 
Podobne zapojeni i s hdaji o zavitech je 
v§ak uvedeno ve [2]. Uvedend hodnoty 
odporu jsou ovsem jen informativni; 
mh-li zesilovac pracovat co nejhsporneji 
a pritom nezkreslovat, je treba hodnoty 
odporu (zejmdna odporu R v obr. 5) 
volit individalne podle pouzitdho tran¬ 
zistoru. 

Uvedeme si jestd zphsob vypoctu od¬ 
poru R v zjednodusendm zapojeni (obr. 
6). Pfedpoklhdejme, ic pouzity' tran¬ 
zistor ma proudovd zesileni p nezavisld 
na velikosti kolektorovdho proudu I 
(ve skutecnosti se vsak pro maid /snizuje 
i ft - aby zesilovac nezkresloval maid . 
signaly, nesmime riechat prilis pokles- 
nout, pouzijeme proto jeste pomoendho^ 
odporu r). Pro maximalni vykon 
a napeti zdroje E vypocteme podle -(5) 

1 £2 

£= nf * — a odtud zdvitovy prevod 

Pri prhchodu stridavdho 


n 2 

ni 




proudu o amplitude i vinutim Lx se 
ve vihuti Lz indukuje stridavd na- 


pdti o amplitude e = Z • * *- ~ za 

predpokladu, ze vykon, odebirany vinu¬ 
tim Lz, je zanedbatelny, proti vykonu 
odebirandmu vinutim L% (jinak by zesi¬ 
lovac zkresloval), coz je splndno pro * 


Diodou prochdzf usmerndny pulsujici 
proud potud, dokud se kondenzdtor 
C nenabije na hodnotu e. Jelikoz ale 


kondenzator C se zdroven vybiji p?es 
odpor R a tranzistor, ustdli se napdti na 
kondenzatoru na hodnote ej < e y ktera 
. se vsak v d&sledku (14) nelisi od e pfiliS 
mnoho. Odporem R a tranzistorem pro 
chdzf tedy stejnosmerny proud o in tenzi- 
r e K Z • n s , . 

te ib = —rr = “?r * 1 • — (mimo roz- 

R . R m v 

dilu mezi e* a e zanedbdvame jeste stej- 
nosmern^ vstupni odpor tranzistoru, 
ktery vsak je obvykle podstatne mensi 
nez R - jinak bychom ho museli*od vy- 
poctendho R odecist). Proud bdze se 
tranzistorem zesili )9-krat, takzc stejno¬ 
smerny proud kolektoru ma hodnotu 

I =0. 1. Jelikoz 
K n i 

chceme, aby platilo I = i, musime zvolit 

R = ( 15 )" 

nx 

Kondenzdtor C volime tak, aby jeho 

odpor——£“p r0 stridavy proud pfi 

nejnizsim pfend^en^m kmitoctu / ~ 

= - 0 FJ> byl nekolikrat mens! ndt odpor 

R (filtrace zbytkh stridavdho proudu). 
Kondenzator C nesmi naopak byt prilis 
velky, nebot? pak by se dlouho nabijel a I 
by se nezvetsoval s dostatednou rychlosti 
pfi zvetseni i. Oba tyto pozadavky sou- 
casne mhzeme splnit tim idpe, cim vetsi 
je ft pouzitdho tranzistoru - je vetsi od- 

t tl 3 

por R. Zavitovy prevod — totii ne- 
muzeme menit libovolne, vzhledemk (14) 

Bo 1 

a (15) musi byt —■ ^ ft. Pfi vclkdm p 

naopak muzeme volit prevod ~~ maly, 

nebo£ i pak snadno najdeme vhodnou 
hodnotu kondenzatoru C. V pripadd, ze 

zdvitovy prevod — muzeme volit rov- 

Tlz 

ny —, muzeme vinuti La vystupniho 
Til 

transformatoru vynechat a proud 
pro diodu odebirat z vinuti La jako je 
tomu napf. u zapojeni koncoveho stup- 
ne zesilovace pro gramofon (obr. 7) 
o Q,m = 1,5 W. Velkdho proudoveho 
zesileni p (cca 1700) je zde dosazeno pfi- 
mou vazbou tranzistoru npn a pnp, 
Toto zapojeni nevyzaduje teplotni sta- 
bilizaci, ma-li prvni tranzistor nizky 
zbytkovy proud /k 0 (do 5 A) vzhle- 
dem k vysokd Pk tranzistoru P201. 

Nekdy je vsak treba teplotni stabili- 
zaci provdst, zejmdna tarn, kde Pk po¬ 
uzitdho tranzistoru je pine vyuzita. 
Budeme-li ’nuceni teplotni stabilizaci 
pouzit, napr. podle obr. 8,- budeme se 
snazit zvolit hodnoty odporu R a Ps co 
nejvetH. Delic R f R$ totiz zatezuje vy¬ 
stupni okruh. Jeho velkd spotfeba’ by 
mohla vest k tomu, ze by zesilovac zkres¬ 
loval. Aby stabilizace byla dobrd,.musili 
bychom proto volit pomdrne vysoke P e , 
coz vsak by zvetsilo spotrebu zesilovace 



Obr. 7. Koncovy stupeh zesilovace 1,5 Wpro 
gramofon 




Obr. 8 . Teplotnl stabilizace koncoveho Iran- 
zistoru s promennym pracovnim bodem 

a snizilo jeho bcinnost. Proto se budeme 
snazit obejit se bez teplotni stabilizace, 
nejl^pe tim, ze pouzijeme tranzistor' 
s nizkf m zbytkovym proudem /ko a ma¬ 
ximum vykon zesilovace £)m zvolime 
pod hranici maxim&lni pnpustne kolek- 
torov<§ ztraty Pk. Vzhledem k tomu, 
ze v kolektorov^m obvodu je prakticky 
nulovy odpor pro stejnosmerny proud, 
nemuze pritom dojit ke snizeni kolek- 
torov^ho napeti, coz by mohlo jinak 
omezit vykon zesilovace. 

Vzhledem k tomu, 2e vztah (15) je 
pouze priblizny (pouzivdme pomocn^ho 
odporu r, ktery do vypoctu nebyl zahr- 
nut) a prubeh pouzitdho tranzistoru 
nezname obvykie pro vsechny hodnoty 
/, je vyhodn£ pouzit hodnoty R pouze 
jako informativni a ke konecndmu zjis- 
terii potrebn^ho odporu R pouzit trimru 
o neco vyssi hodnote. Trimr pak nasta- 
vime na' maximalm’ moznou hodnotu, 
pri kter£ zesilovac jeste nezkresluje. Pri 
nastavovani pouzivame stredne velk^ho 
signalu, pri kter^m zesilovac odebird 

proud o intenzite cca . Potom zvy- 

sime velikost signalu tak, az odber vzros- 
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te proti klidovd hodnote o —g— 

(merime miliampdrmetrem). Az do teto 
hodnoty ma pouze ^ribyvat hlasitosti, 
nema dojit ke zkresleni. Jinak jeste 
trochu zmensime odpor R. Pak pridame 
odpor r, jehoz hodnotu (radu set kilooh- 
mu) stanovime tak£ nejl^pe pomoci 
trimru - snazfme se najit co nejvetsi 
hodnotu, pri niz jeste nenastava zkresle^ 
ni pri malych signalech. Nakonec jeste 
zkontrolujeme spravny chod pri nejvet- 
§im signalu - pri zvetsovani signalu az 
do maxima (dan^ho vzrustem spotreby 

o ^nesmi zesilovac zkreslovat 

E / 

a spotreba musi rust; pri prekroceni 
maximdlniho signalu musi zacit zkres¬ 
lovat, pri cemz zkresleni se stdle zvetsuje, 
ale spotfeba a hlasitost zustava stejna. 

[/] Stanekr . 100 tranzistorovych pristroju, 
obr . 54, sir . 63 

[2] Pulchart: Jjsporny koneovy stupeh s Iran- 
zistory. AR 4/1962, sir. 104 

[3] Holenda, Jurkovic: Tranzistory v teorii 
a praxi , sir. 254—268 



Dvouelektronkovy prijimaf 
pro KV 

Konvertor pro 1296 MHz 


Stereo levne 

Jedna zvest pravi, ze Japonci vyrabeji 
a snazi se proddvat stereozarizeni podi- 
vuhodne jednoduchosti - zvukovku se 
dvema membranami a dvema hadic- 
kami, kter6 se zastrci do dvou usi. Nu, 
coz — stereoefekt jest, vernost asi nejest, 
a co rika tuh^mu kloubu prenoskov^ho 
ram^nka a tim i znacndmu tlaku na hrot 
deska, neni znamo, ale je to docela dobre 
predstavitelne.' 

O neco setrnejsi zpfisob (vuci te 
desce) je ten, ze se ke stereoprenosce 
pripoji primo sluchdtka - viz obr. 2. 
Vzhledem ke sluSnthnu vystupnimu na¬ 
peti nasich krystalovych snimacd staci 
toto zapojeni k vybuzeni sluchatek na 
stredni hlasitost. s 

Komu tato hlasitost nestaci, nech(?obe- 
tuje naklad na dva tranzistory, dva po- 
tenciometry a dva kondenzatory podle 
obr. 3. Je to jednoduch^ a presto to staci 
k ohromeni sousedii, kteri nevedi, co to 
stereo vlastne je a proc je to tak drah6. 

Kdo jeste tranzistorum neveri a radeji 
pracuje s vakuem nejpddnejsi duvod 
je v tom, ze je to doma - m^ na obr. 4 
treti krok k dobrdmu poslechu muziky 
s dvojitou triodou. . 

Konecne pro ty Ctenare, kteH se jiz 
v praci s tranzistory „oblomili £< , jsme 
okreslili schema z casopisu Funk-Tech- 
nik 2/63. Jsou to dva zcela beznd tran- 
zistorovd zesilovace, jez jsou doplneny 
jednak dvojitym korektorem (pfepinac 
■Si), jednak tzv.vstereovahou (potencio- 
metr jPa), jiz se vyrovnava zisk obou ze- 
silovacu, V naSich podminkach obrdti- 
me polaritu zdroje a elektrolytu a po¬ 
uzijeme npn tranzistory: na miste T\ 
a 7“ 5 typ 103NU70, T 2 a 7* 6 107NU70, 
73 , 4 , 7,8 102NU71. Z typu pnp by to by- 
ly OC71, OC75. a 2x OC72 dojedn£ 
poloviny zesilovace. Transformatory bu- 
dou: 7>i— Tf 3 Jiskra BT39, Tr 2 — Tr& 
Jiskra VT39. Jista potiz by nastala se 
sprazenymi potenciometry regulator^ 
hlasitosti Pi a —Pib 2x5 k£3, kdybychom 
je chteli koupit hotove. Protoze si v§ak 
jako amat^fi vime rady, spojime hridele 
dvou linearnich potenciometru jednim 
bubkovym knoflikem. 

2e se na tento zesilovac daji prehravat 
i monauralni desky, propoji-li se vstupy 
(staci opatrit monauralni prenosku ko- 
nektorem, v nemz se zivy vodic zapoji 
na oba vstupni koliky), neni snad ani 

AC122 


treba rikat. Pfesrlo na tuto samozrej- 
mou moznosi up^bzornujeme, protoze 
veHme, 2e tyuii' pokusy si ovefi hlavne 
novi zajemci ostereo a elektroniku vubec. 


, stetoskopicka sktchoffia 

' jednoducha trutucka 

7 plastiekl* hmofy O 


dvojfto triibi^ka z plastiche 
hmofy . 




mechanicka memt>r6nOi/6 
zvukovka se dvema systemy <_r 
pro stereo 


Obr . L Japonskd stereo zvukovka 


stuchdtka 






stereovhzka 


Obr. 2 . Nejjedno dus si poslech sttreodesek 
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Obr . 3. Zesilovall se dvema tranzistory 
Baterii zapojie opainL x 



Obr . 4.Elektronkovy zesilovac 

Obr. 5. Jednoduchy stereozesilovac 
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Pred casern se objevily v odbornem 
tisku zpravy, ze byly v zahranicl (NSR, 
Japonsko) zkonstruovany tranzistorov^ 
telefonni prlstroje, kter£ mely byt po- 
uzlvany hlavn£ pro vojensk^ tiSely. 
V roce 1960 jsem se pokusil zhotovit te¬ 
lefonni prlstroje pravdepodobne na po- 
dobnem principu z dostupnych mi tehdy 
soucistek. Protoze pHstroje vcelku dobfe 
splnily ocekavany vysledek, domnlvam 
se, ze by v mnohych prlpadech mohly 
s vyhodou nahradit dosud pouzlvan£ 
koristnl vojensk6 telefony nebo na5e 
zname prlstroje TP 25, hlavne pH pol- 
nlch brannych cvidenlch, na pionyr- 
skych tiborech apod. 

Prineip a konstrukce prlstroje, jak je 
videt z nisledujlclho popisu, je pro vet- 
sinu amateru jednoduchou zalezitostf 
a ani opatrenl nezbytnych soucastek ne- 
bude snad obtl£n6. 2a dneSnlho stavu 
nasi soucastkovd zakladny je jiste mozno 
zkonstruovat tentopHstroj tak, aby v§ech- 
ny soucastky vcetne zdroje byly vestave- 
ny prlmo do t£lesa mikrotelefonu, coz 
byjiste vyhodnost jeste znasobilo, zvlas- 
te pri pouzitl v polruch podmlnkach. 

- Popis principu a konstrukce prlstroje: 

Prlstroj je osazen jedinym nizkofrek- 
vencnlm tranzistorem 3NU70. Samo- 
zrejme muze b^t pouzito i jin^ho typu 
jako napf. 0C71, P2A, 103NU70 atd. 
(pozor na polaritu zdroje). Ten to tran- 
zistor pracuje ve dvou funkclch: pri 
stisknutl vyzvaneclho tlacltka TV (viz 
schema) jako nlzkofrekvencni generator 
navestnlho proudu pro nAvestAnl pro- 
tej$lho d^astnlka, pri stisknutl hovoro- 
v6ho tlacltka TH pak jako zesilovac 
hovoroveho proudu. Navestnl proud 
o kmitoctu kolem 600 Hz (zavisl na 
kapacite C) se indukuje transformdtor- 
kem Tr do vedenl a zpusobl ve sluchatku 
protejslho ucastruka hlasity zvuk. Tento 



Obr. L Tranzistorovy telefonni pfistroj 
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zvuk je slySitelny i ve vlastnl telefonni 
vlozce 7", ktera je zapojena beznym sys- 
temem s potlacenou mistni vazbou, coz 
nam zajist’uje kontrolu navestenl. Z uve- 
den^ho je videt, ze timto zpusobem byl 
v telefonu nahrazen tradicnl tezk^ in- 
duktoi* a zvonek. 

Vsechny soucasti prlstroje jsou namon- 
tov&ny na zakladnl desticku z texgumoi- 
du o slle 4 mm. Napdjecl baterie je vsu- 
nuta pod plechovy drzak a pripojena 
na svorkovni^ku. Pro dels! zivotnost 
byl volen suchy clanek typ SO 5035 se 
vzdusnou depolarizacl o napetl 1,5 V. 
Kontakty vyzvaneclho tlacltka jsou se- 
staveny z normalnlcb re]£ov>xh per. 
Transformatorek je navinut na beznym 
jadru telefonnlho typu. Odpory a tran- 
zistor jsou pripajeny samonosne. Vyzva- 
n&cl tlacltko je samostatne pripevneno ' 
v bakelitove krabicce typu Bl, ve ktere 
je tez vyrlznut otvor pro sestipdlovou 
zdstrcku od mikrotelefonu. Zasuvka pro 
tuto zdstrcku je vyrobena celkem jed- 
nodule z texgumoidove desticky vyvrtd- 
nlm patricnych otvoru a pripevnenlm 
dotekov^ch perek, upravenych zase 
z. releovych per. Bakelitova krabicka je 
po uvolnenl ctyr Sroubku samostatne 
snadno snlmatelnd. Mikrotelefonfi bylo 
pouzito koristnlch a byly prekonstruo- 
vany tak, ze vyvody od jejich hovoroveho 
tlacltka byly -provedeny samostatne, v 
takze bylo nutno protahnout shurou 
jeste dal§l dva vodice. Jeden vodic od 
tlacltka je pfipdjen ke strednlmu voln^- 
mu kollku v zastrcce, druhy vodic pak 
k dalslmu pridanemu kollku. Svorky pro 
pripojenl vedenl jsou na leve strane od 
zisuvky mikrotelefonu. Pro,zlskanl vys- 
slho vykonu prlstroje je mozno pripojit 
pomocl kapacitnl nebo transformatoro- 
v€ vazby jeste dalSl zesilovac! tranzisto¬ 
rovy stupen. 

Vyhody tohoto prlstroje jsou zfejme. 
Jsou to predevslm mala vaha,mal£ roz- 
mery, moznost predavanl zprdv tele- 
grafnlmi znackami, moznost spoluprdce 
s telef. prlstrojem TP 25 neb jin^m pri- 
strojem podobn^ho typu - ovsem za 
predpokladu sluchdtkov^ho ndvestenl 
do TP 25. Induktor TP 52 by vSak po- 
skodil tranzistor. 

Jsou vsak tez i nevyhody. A to horSl 
slysitelnost navestnlho signalu v prlpade 
vets! vzdalenosti obsluhy od prlstroje, 
pripadne v hlucnejslm prostredl a ne- 
moznost navestenl do bezne proveden6 
prepojovacl dstredny, nebof navestnl 
proud nenl schopen uv£st v cinnost na¬ 
vestnl klapky. Tento problem viak nenl 
nereSitelny a je na kazdem konstruktd- 
rovi, jak v prlpade potreby jej co nej- 
jednodu^eji vytesit. 

* * * 


VyplnaC z vyrazeneho potenciometru 

Ma-li se pri otevrenl dveff, dvlrek 
nebo pri sejmutl krytu zapnout nebo vy- 
pnout elektricky obvod, nenl k tomu 
treba pouzlvat specialnlho vyplnace 
(pokud bychom ho v&bec seimali)/ 
Vystaclme s vyrazenym potenciometrem 
s vyplnacem z rozhlasov£ho pfijlmace. 

Potenciometr upevnime na desticku a 
k jeho hrldeliku pripevnime ranadnko. 
Desticku pripevnime na vhodn<£ mlsto 
verejl dverl tak, aby se pri otevreni 
ramenko vychylilo a vyplnac se zapnul. 
Po uzavrenl dverl vyplnac vypne tahem 
pruziny. 

Vyplnd'li sc obvod s nlzkym napetim, 
nenl nutno vyvody potenciometru za- 
kryvat. Pfi vyplnanl bezn^ho slfovdho 
obvodu je ovsem treba potenciometr, 
jeho vyvody i vedenl radne izolovat a 
bezpecne chrdnit vhodnym krytem 
pred nahodilvm dotykem. 

. Ha 



Nation dvou potenciometrd 

Pro mericl prlstroje a stereozesilovaCe 
potrebujeme spolecny nahon dvou po¬ 
tenciometru. Postacl soustava tn stojan- 
ku, dvou kladek a dvou staveclch krouz- 
ku podle nakresu. , Ndhon obou poten- 
ciometrA obstard snArkov^ ci ozubeny 
prevod, nebo knofllk o vetslm prumeru 
namlsto kladky na ose potenciometru. 
Jeho obvod nechame ze zakladni desky 
ponekud vycnlvat (toto resenl pouzil 
i s. Janda ve stereozesilovaAi pro sluchdt- 
ka). Kurell 




nastavovAnI a v*po£et ,vf obvodO metodou odladovace 

Inz. V. Patrovsky 


Pfi stavbe slozitejsich prijimacu, ze- 
jmena superhetu, se setkame s nutnosri 
nastavit urcit£ hodnoty indukcnosti, jez 
pravidelne byvaji v navodech vyjadrova- 
ny jen poctem zavitu pfi urcitem druhu 
jadra. Jestlize jadro popisovaneho druhu 
nemame nebo nemuzeme sehnat prede- 
psanou paralelm kapacitu, jsme posta- 
veni pfed problem jak obvod upravit, 
aby vykazoval potfebnd vlastnosti. Po- 
trebnd indukcnost se muze nastavit 
pomoci LC mustku nebo pomocneho vy- 
silace, ale tyto pfistroje se vyskytuji jen 
u dobre vybavenych amatenLi. CCobvody 
vsak Ize nastavovat s dostatecnou pres- 
nosti i prostredky velmi jednoduchymi; 
staci obycejny sifovy prijimac s indika- 
. torem ladeni a merny kondenzator. 

Merny kondenzator byl popsan v AR 
. ro£nik 1959 str. 134. Lze jej snadno zho- 
tovit z jakdhokoliv otocn<£ho kondenza¬ 
toru kapacity 300—500 pF, ktery ocej- 
chujeme pomoci nekolika hodnot kon- 
denzatorfi s malou toleranci ±2 % tak, 
ze jej pripojime k civce s odbockami 
a s moznosti zmeny indukcnosti otace- 
nim jadra, zapojime jako odladovac 
podle dale popsan^ho zpusobu a po- 
stupne pfipojujeme paralelne vhodnd 
kondenzatory. Tim se ovsem odladeni 
posune o hodnotu danou pripojenou pa- 
ralelni kapacitou. Poznacime hodnoty 
a interpolaci v zavislosti na otocerii kon- 
denz&toru vyneseme stupnici. Po£ite£ni 
kapacitu uvazujeme 10 pF. 

Princip mereni: principialni zapojeni je 
naznaceno na obr. 1. Merny kondenza¬ 
tor (nekdy staci i pevny o urcitd vypoc- 
ten£ hodnote) C je pfipojen k mereni 
indukcnosti L. Obvod pak je pres kapa¬ 
citu c o hodnote 10—20 pF pripojen do 
antenni zdirky naseho prijimace. Vy- 
ladimfe-li na tomto prijimaci nejakou 
vhodnou silnejsi stanici a pak otacime 
zvolna mernym kondenzatorem C (v pri- 
pade pevnCho kondenzatoru otacime 
jadrem civky), potom v rezonanci obou 
obvodu se vysece indikatoru stahnou. 
Pfi nalezene hodnote kondenzatoru 
(pF) jsou tedy oba obvody naladeny na 
stejny kmitocet. Protoze stanice byvaji 
udany v metrech, prepocteme udaj na 
kmitocet podle vztahu; 
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(i) 


kde/*— kmitocet v MHz,}.— vlnovddelka 
v metrech. Tak pro Prahu I 470 m je 
pfislusny kmitocet 0,638. MHz apod. 

Vypocet indukcnosti: zname-li kmitoCet 
vysilaCe pouziteho k mereni a kapacitu 
C, pfi nii nastalo odladeni, vypocteme 
indukcnost L civky snadno podle vzorce: 


r 25 330 

C./2 


( 2 ) 



Obr.'i. Principalnl zapojeni pH mereni LC 
obrodu metodou odladovace 


Nastalo-li napr. odladeni Prahy I pfi 
kapacite 120 pF, je indukcnost civky 
L = 25 330/120.0,6382 = 518 pH. Je 
tfeba pfipomenout, ze civka vykazuje 
vlastni kapacitu, ktera ma hodnotu 
u civek pro stfedni vlny kolem 10 pF; 
tuto hodnotu je mozno vypocitat po 
zmefeni rezonance pfi dvou vlnovych 
ddlkach. V praxi se nedopustime velke 
chyby, uvazujeme-li u civek pro kratkd 
vlny 5 pF, pro stfedni vlny 10 pF a pro 
dlouhe 15-i-20 pF, o tuto hodnotu je 
totiz tfeba zmensit hodnotu ladiciho 
kondenzatoru. Tyto korekce lze zane- 
dbat u vyssich kapacit, avsak je tfeba je 
brat v uvahu pfi kapacitdch nizsich nez 
asi 120 pF. Proto je take nase mereni 
presnejsi pfi \yssich kapacitach. Ze 
sevreni vyseci indikitoru pfi rezonanci 
obvodu lze soudit na jeho jakost Q.. 

VjpoCet obvodu: Jestlize jsme podle 
pfedchoziho pfikladu nalezli indukcnost 
518 pH, zajima nas nyni, jakou nutno 
pripojit paralelni kapacitu, aby obvod 
kmital na 0,46 MHz, tedy na beznCm 
mezifrekvencnim kmitoctu. Podle zna- 
mych pravidel Ize vzorec (2) upravit 
pro vypocet kapacity nebo kmitoctu 


25 330 


(3) 


Po dosazeni C = 25 330/0,46 2 .518 = 
= 232 pF. 

Pouzijeme tedy hodnoty 230 pF nebo 
hodnoty blizkC. Kapacita civky cca lOpF 
se pfi tak velke hodnote kondenzato¬ 
ru neuplatni. Presne dotadeni se pro- 
vede po zapojeni v pfijimaci otdcenim 
jadra. Vypocet odbocky v pfipade tran- 
zistorovych pfijimacu a poctu zavitu 
vazebniho vinuti rialezne zajemce napr. 
v knize „Tranzistorova elektronika** aj. 

Prakticke proucdenl: Vypoctena hodno- 
ta indukcnosti nam malo rika o poctu 
zavitu, kterC je tfeba navinout. Vzajem- 
ny vztah obou velicin je d£n: 

L — k . n z (4) 

nebo 

n = yifk (5) 

kde n je pocet zavit6 a k je koeficient, 
ktery zjistime zkusmo, tak, ze na civku 
navineme znamy pocet zavitu a zmefi- 
me indukcnost. Potom muzeme vypoci¬ 
tat pocet zavitu pro pozadovanC in¬ 
dukcnosti, Dejme tomu, ze nemuzeme 
sehnat yyse vypocteriou hodnotu kon¬ 
denzatoru 230 pF k mezifrekvencnimu 
transformatoru. Marne vsak k dispozici 
kondenzator o kapacite 430 pF. Potom 
pro 0,46 MHz podle vzorce (2) vyjde 
odpovidajici indukcnost 278 pH. Vime- 
-li vsak,ze pro drive vypoitenou indukc¬ 
nost 518 //H bylo treba navinout 140 
zavitfi, potom nejprve vypocteme podle 
upraven^ rovnice (4) k : 


L 
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( 6 ). 


V nasem pfipade vyjde hodnota k = 
= 0,0264 [pH/1 zavit]. 

Po dosazeni do rovnice (5) necini jiz 
potizi zjistit, ze potfebny pocet zavitu 
pro 278 pH je asi 102. 

Jednoduchy vypocet obvodu superhe- 
tu: Vypocet jednoduchych LC obvodu 
a mf transformatoru byl jiz probran. 
Zbyva se kratce zminit o v^poctu v^stup- 
niho a oscilitorov^ho obvodu superhetu. 
Prestoze v literatufe jsou uvadeny slo- 


zite vzorce, je mozno vypocet provost 
pomerne jednoduse s uspokojivou pfes- 
nosti, Je tfeba zndt maximAlni ladici ka¬ 
pacitu C a zvolen^ mf kmitocet/ m . 
Dejme tomu, ze mame dual 2x280 pF 
a volime f m — 0,46 MHz. Pro rozsah 
/195 m az 550 m je kmitoctovy rozsah 
1,54 MHz az 0,546 MHz. Protoze ze 
vzorce (3) je zfejm^, ze kapacita je ne- 
pfimo umerna druh6 mocnine khiitoc- 
tu, bude pomer pocatecni a^konecn^ ka¬ 
pacity ladiciho kondenzatoru dan vzta- 
hem': 

Crnax I Cmin —max :/ 3 ml n (7) 

Po dosazeni prislusnych hodnot kmi¬ 
toctu zjistime, ze tentopomer bude 1,54 s 
/0,545 2 = 2,37/0,297, zhrubatedy 8 : 1. 
Konecna kapacita ladiciho kondenzato¬ 
ru je v nasem pfipade 280 pF a vypo- 
£teme pocatecni kapacitu podle rovnice 


Cm&x T C'min 

Cm in 
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Skutecna konecna kapacita totiz bude 
vyssi, nebof ke konecn£ kapacite ,kon¬ 
denzatoru je tfeba pfipocist pocatecni 
kapacitu obvodu, kterou nutno nejdrive 
vypocist. Vime-li tedy, ze pomer afb 
ma byt 8, dosadime za Cmax — 280 pF 
a vyjde Cmin = 40 pF, Skutecna konec¬ 
na kapacita bude tedy 280 +40 = 320 pF, 
pocatecni 40 pF. Do poc&te£ni kapa¬ 
city zahrnujeme vlastni kapacitu civky, 
spoju a kondenzitoru asi 20 pF a zbytek 
dodame trimrem. Zbyva vypocist po- 
trebnou indukcnost, zname-li konecnou 
kapacitu 320 pF a nejnizsi kmitocet roz- 
sahu / = 0,546 MHz. Vypocteme opet 
podle (2), ze potfebna indukcnost bude 
266 pH. 

Vypocet oscildtoru: pfi mf kmitoctu 
0,46 MHz kmita oscilator o tento kmito¬ 
cet vyse a pomer dvojmoci prislusnych 
kmitoctu nim udavd opet pomer poca¬ 
tecni a konecnd kapacity: 

(1,54 + 0,46)2 : (0,545 + 0,46) 3 - ' 

= 2 2 /ls 

Aby byl zachovan dobry soubeli, bude 
nutno snizit konecnou kapacitu ladiciho 
kondenzatoru v pomeru obou pomeru, 
tedy 8/4 = 2. Bude tedy kapacita polo- 
vicni, takze zarazeny sdriovy paddingo- 
vy kondenzator bude mit hodnotu stej- 
nou, jako je konecna kapacita ladiciho 
kondenzatoru, v nasem pfipade zhruba 
280 az 300 pF. Vyplyva to ze vztahu pro 
scitani kapacit: 


Cp&d — ■ 


Cy . Cm 


Cmax — Cv 


(9)’ 


kde Cmax je opet nejvetsi hodnota ladi¬ 
ciho kondenzatoru, C v hodnota pozado- 
vand, vypoctena z jjpomeru^, z vyse 
uvedeneho pfikladu je tedy 280 : 2 = 
= 140 pF. ' / 

Zname tedy konecnou kapacitu po 
snizeni padingem, i pomer konecne 
a pocatecni kapacity. Podle (8) vypoc¬ 
teme pocatecni kapacitu na 46,7 pF, 
a tedy skutecna konecna kapacita bude 
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Obr . 2. DoS moznosti pHpojeni kapaciiniho 
trimru v obvodu kondenzatoru oscildtoru 
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186,7 pF za predpokladu, ze ji uvazu- 
jeme paralelne k civce podle obr. 2a, 
nebof u kondenzdtoru by se uplatnil vliv 
padingu. Kdybychom" tento, • jinak 
obvykly' prfpad uvazovali, 'dostali by- * 
chom znacnS komplikovany vypocet; 
pro praxi postaci odhad. Nyni zbyva vy- 
pocist podle (2) induk£nosti oscilatoru. 
DosadimeCmax— 187pF,/ m in=l,0MHz. 
Vyjde 135 ^H. ProvecTme si kontrolu pro 
stfed rozsahu, napr. pro ladici kapacitu 
vstupu 180 pF. Potom podle upravendho 
vzorce (2) plati: 

f* = ^r ( 10 > 


Po dosazeni C = 180 pF al = 266 pH 
vyjde / — 0,726 HMz , tj. vlnovd 
d£lka 412 m. Kapacitu ladiciho konden- 
zatoru v casti oscilatoru zjistime ode- 
ctenim pocdtecni kapacity 40 pF, tedy 
180 —40 = 140 pF. 

Padingovy kondenzator snizuje kapa¬ 
citu podle vztahu: 


l/Cx = l/c 4- l/cpad (II) 


Po dosazeni C = 140 pF, C pa d = 280 pF 
vyjde C x — 93 pF. Po dosazeni do 
vzorce (10) L = 135 pH aC = 139 pF 
( k 93 pF je treba pripocist podatecni 
kapacitu obvodu 46 pF) dostaneme 
f 0BC =1,16 MHz, Po odecteni mezifrek- 
ven&iiho kmitoctu 0,46 MHz dostane¬ 
me / v st = 0,70 MHz misto hodnoty 
0,73 MHz. Je to shoda jiste uspokojiva. 
Konecnd sladeni je treba provest stejne 
v hotovem pfijimaci.* (Zjednoduseni za- 
kladniho vzorce 8 vyplyva z predpokla- 
du, ze poCatecni kapacitujkondenzatoru 
lze zanedbat — red.) 


Tranzistorovany vibrator 

Mechanicke vibracni menice u mobil- 
nich zarizeni byly uz v novych konstruk- 
cich 1 vytlaceny menici tranzistorovymi, 
o jejichz vyhodach neni nutno se zmino- 
vat. Pro zarizeni starSi konstrukce, do 
nichz z jakehokoliv duvodu neni vhodnd 
zasahovat a provadet prestavby, ' je 
urceno nasledujici zapojeni. 

Jde v podstate o bezne zapojeni* me¬ 
nice s tranzistory, ovSem s tim rozdilem, 
ze se zde vyuziva vetsiny puvodnich ob~ 
vodu mechanick6ho menice, to je zejmd- 
na transformatoru, odrusovacich prvkii 
a pripadne i usmerhovace s filt^em. 

Pfepfnaci kmitocet se v tomto pripade 
voli shodny s kmitoctem kotvy vibra- 
toru, tj. asi*100 Hz. Budici vykon do- 
ddva maly pomocny transformator na 
kremikovdm nebo feritovem jadru. 
Aktivni prurez je kolem 1 cm 2 , napr. 
El 10 x 10. Vypocet se provede bez- 
nym zpusobem. Ve vzorku mel 2 X 100 
zavitu dratu o 0 0,3 mm GuL a 1000 
zavitu 0 0,12 mm (pro 12 V). Jako 
spinace byly uzity sov£tskd tranzis- 
tory P4G a cs. diody 35NP75. Diody 
ov2em pri asynchronnim provozu vibrd- 
toru odpadaji. Napriklad u autopriji- 
macu 2101 BV, 2103 BV. 

Tranzistory jsou montovany na chla- 
dici desce, upravene tak, aby odvadela 
teplo do vnejsiho valcovdho hlinikov^ho 
pouzdra, Zapojeni je provedeno plos- 
nymi spoji na cuprextitove desticce, 
ktera nese tez budici transformator 
a diody. Vyvody jsou pripojeny na koli- 
kovou patici a vse je umisteno v puvod- 
nim pouzdru vibratorov^ vlozky. Tak 
lze zamenit mechanicky menic za tran- 
zistorovy bez jakychkoliv dalsich dprav 
zarizeni. Pri zapojovi.ni menice je pouze 
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nutn6 seznamit se se schematem zarizeni, 
pro ktere ma byt vlozka urcena. Jde 
o polaritu na perech objimky vibratoru. 
Na obrazku je zapojeni pro oba druhy 
polarity rozkresleno. * Jar. Skalnik' 

Riditelny zdroj stejnosmerneho napeti 

V radioamat^rove dilne se vyskytuje 
velmi mnoho rozlicnych zafizeni, pro 
jejichz provoz je vzdy zapotrebi vhod- 
neho zdroje stejnosmerneho napeti. Vet- 
sinou se pouziva dnes jiz klasickeho za¬ 
pojeni dvoucestneho usmernovace. Vy-. 
skytuje se vSak znacnd mnozstvi pristro- 
jd, ktere nemaji svuj zdroj a k jejichz 
napijeni pouzivame zdroj spolecny 
s ruznymi odbockami a tipravami, nebo 
pro tyto dcely stavime riditelne stejno- 
smerne zdroje. Takovy' velmi jednodu- 
chy riditelny zdroj stejnosmerneho- na¬ 
peti muzeme postavit z nekolika malo 
zcela beznych soucasti. Zapojeni viz 
pripojeny obrdzek, 

Transformator zvolime takovy, jaky 
proud budeme chtit ze zdroje odebirat. 
Zpravidla bude stacit be^ny sitovy trans¬ 
formator 60—100 mA. Jako ventilii lze 
pouzit vsech dostupnych elektronek 
s dostatecne vysokou anodovou ztrdtou. 
Napr. 6L31, EL82, EL84 atd. zapoje- 
n^ch jako triody. Jedinou ponekud mdne 
obvyklou soucasti je dvojify potencio- 
metr, kter^ vsak zrucny pracovnik snad- 
no zhotovi sprazenim dvou normalnich 
potenciometru. 

Pouzijeme-li ke stavbe bezn^ho sit’o- 


v^ho transformatoru (2 X 300 V), mime 
moznost odebirat z tohoto zdroje stejno- 
smern^ napeti fiditeln^ v rozsahu od 20 
do 270 V, kter^ sta£i pro napajeni vsech 
beznych zafizeni, pokud nejsou mimorad- 
n^ pozadavky na stabilitu. Je v§ak d^le- 
zitd dodrzet podminku, aby ventily byly 
zhaveny z oddeleneho zhaviciho vinuti. 
Radio 12/62 , sir . 24 Voirubec 

* * * 

V Japonsku bol vyvinuty novy polo- 
vodicovy pristroj, .nazvany ,,Sogicon“ 
(Semiconductor Oscillation Generator 
by Injection CON-striction). 

Sogicon se skladd z germaniovej alebo 
kremikovej tyce o Stvorcovom priemere. 
Na ^elich tyce su elektrddy, v strede je 
tyc zdzen4 podobne ako u kanalovych 
§truktiir. Jedna z elektrdd je injektujdca. 
Sogicon dovoruje ziskaf napafov^ im- 
pulzy od 100 do 1000 V, kmitocet gene- 
racii sa pohybuje od niekolko sto kHz 
az do niekolko MHz. Priid vzrasta 
lineirne so vzrastom napatia, linearnosf 
sa vsak zachovava len pri malych napa- 
tiach. Osvetlenie zuzenej casti tyce sve- 
telnym zvazkom vyvolava generaciu a 
je uz znime, ze cim je osvetlenie inten- 
zivnejsie/ tym je nizsi kmitocet gene- 
racii. Kremikov^ krystaly po prv^ raz 
generujd uz pri teplote do 150° C, KecF 
sa sveteln^ paprglek koncentruje na zii- 
zen^j casti, mozno dosiahnui generaciu 
in6ho typu nez u germaniovych krystd- 
lov. Fyzikalny nechanizmus prace Sogi- 
cona nie je dosiaf eSte presne rozpra- 
covany. (Va) 

Electronic News, 1963 , L 382 , sir. 30 
' * * * 

Je zname, ze koherentny svetelny pa- 
prslek lazera moze byf sfokusovany do 
terca s velmi malym priemerom, co do- 
voFuje ziskat velkd hustotu energie, ne- 
vyhnutnu pre zvdranie. Zvaranie po- 
mocou lazera sa moze prevadzaf v Tubo- 
voFnej priezracnej atmosfere; vdaka veF- 
mi kratkym svetelnyhi impulzpm sa 
predchadza rastu zfn zvarovaneho kovu. 
Pouzitie elektrdnoveho luca na zvaro- 
vanie sa predpoklada hlavne u vysoko- 
tavnych kovov. 'V tomto pripade sa 
pouzivajii napatia 5 4-10 kV pri vykone 
500 W, priemer elektrdnovdho paprsleka 
je 0,5 mm, Zakladnym nedostatkom 
tejto metody je nevyhnutnosf vakuovej 
komory a ochrany proti rentgenov^mu 
ziareniu, 

* * * 

Pouzitie plazmovychhorakov dovoFuje 
dosiahnuf teplot 204-40.10 3 ° F. V siicas- 
nej dobe sa plazmovd horaky pouzivajd 
na rezanie hlinika, nehrdzavejdcej ocele, 
medi a roznyclT vysokota;vn^ch materid- 
lov. Tie2 sa plazmov^ horaky s dspechom 
pouzivajix na zvarovanie. Na rezanie hli¬ 
nika sa pouzivaju horaky s prudom 
400-^700 A prinapati 70-4 170 V. (Va) 
Weld. Engr. 1963 , L 2, str. 35—40. 
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Od 1. iedna 1964 prikrocilo spojovad 
oddelent OV Svazarmu k propujcovam 
zvlistntch oprivnent k zrizent a provozu 
amaterskych vystlactch stanic pro mladez. 

S hlavni'mi zisadami, podle nichz se tato 
opravnenf propujcujf, jsme se seznamili 
v AR 5/63. Po otisteni clanku dosly redakci 
jen ojedinele dotazy, z nichz mnohi si taza- 
teli pravdepodobni zodpovedeli pozdeji 
sami, jestlize si znovu clinek podrobne 
procetii. V dnesntm clanku chci podat dalst 
informace. 

Predevsim bude dobre se zmfnit o tom, 
ze kazdemu RO, ktery o oprivnent zadal 
a je mu propuj6eno, zasila spojovad oddele¬ 
ni ClV Svazarmu dopis, obsahujtcf vsechny 
pokyny spojeni se zrfzenfm stanice a jejtm 
provozem. V prfloze zisilky najdete mimo 
vlastni opravneni tez ostatni materialy, 
hlavne Povolovad podmmky a tiskopis; kte¬ 
ry predate pracovnlku krajskiho kontrol- 
nlho sboru k potvrzent, ze vis vystlac je 
schopen provozu. Po vyhlasem vast znacky 
v OK1CRA mOzete neprodjene zahijitvy- 
stlint. 

Spojovad oddeleni LIV Svazarmu jako 
povolovad organ sotkasne zaj istf, a by o tom, 
ze vim bylo povoleni propujceno, byl 
zpraven nejen 20 vast kolektivky, ale i kraj- 
sky kontrolnt sbor. Takze nakonec s dm co, 
kde a jak hlisit, vyplhovat apod, budete 
mtt opravdu minimalnt mnoistvt starostf. 

Od okamziku, kdy povoleni obdrztte, 
bude se vase poctnant delit na dve etapy: 

- stavbu a zftzent vystlace, 

- vlastni vysflanf (provoz stanice). 

Prvnt etapa bude pomerne snadni. Budete 
/ntt dokumentaci (AR 1 a 2/1964), podle ntz 
vystlac postavite, i moinost snadneho opa- 
trent materiil.u (podle dopisu spoj. odd. 
(JV Svazarmu), takze va2 vystlac vznikne 
urcite drive nez za 5 mesicu, kterouzto nej- 
zazst Ihutu vam predepisujt povolovad pod- 
mtnky. 

Prvnt zkousky vystlace providijte nejlepe 
na kolektivnt stanici a pod jejt znackou. VS- 
rtm, ze ZO, PO nebo ostatni soudruzi z ko¬ 
lektivky vim budou technicky napomocni. 
Takto nejsptse predloztte ke kontrole vyst- 
lac'jiz dobre ,,vysoltchany“ a zabrintte, aby 
se vam Ihuta uvedent stanice do provozu 
zbytecne prodlouzila, kdyz by kontrola 
nedopadla dobre. 

Stavet budete prozattm jednotny typ vy- 
stlace/ ktery je urcen pro vsechny drzttele 
povoleni. Nicmeni muzete ho dale vylepso- 
vat, ovsem bez zasadntch zmen, zvlaSte pak 
takovych, ktere by znamenaly porusent po- 
volovactch podmtnek. Tady mam na mysli 
hlavne ,,zlepsent“ prtkonu nad povolenych 
10W, Mnozt z vas ucint pri provozu tohoto 
vystlace ruzne technicke zkusenosti, zvyst 
treba pronikave kmitoctovou stabilitu, 
zlepst jeste vice kvalitu tonu, dosihnou vysst 
ucinnosti vystlace'apod. Prirozene takove 
upravy a zlepsent, podobne i konstrukce 
ruznych pridavnych a pomocnych zartzent 
(napr. automaticki kltce, kltcovact filtry atd.) 
budou vttany. Uvtta je t redakce Amatirski- 
ho radia k uverejnent. Ztski-li se takto rada 
zkusenosti, bude moci byt pozdeji prikro- 
Ceno k stavbes dalstch, technicky dokona- 
lejstch vystlacO. 

Dale vam chci doporucit, abyste soucasne 
dobre prostudovali povolovad podminky 
a pripravili se tak co nejlepe na vlastnf pro¬ 
voz stanice. Povolovad podmmky naleznete 
v materialech, ktere vam budou zaslany. Je 
to nevelka brozura vydana sekretariatem 
OV Svazarmu. Zcela zavazni jsou pro vis 
odstavce na str. 12 az 14, vedle nich pro vis 
platt i celkove povolovad podminky uvede- 
ni na str. 1 az 10 tdto brozury.az nich pak 


predevsim tamtiz vyjmenovane clanky. Ne- 
. zapomente nikdy, ze vase vysilani je umoz- 
neno jedine dodrzovinim techto podminek. 

V tomto smyslu bude nad vastm provozem 
bditodposlechovastuzba a kontrolnt stanice.^ 
Jiste je vam uz z cinnosti na kolektivce zni- 
mo, jakym zpLisobem je provoz nasich ama- 
tirskych stanic kontrolovan. Vasi snahou 
bude pracovat tak, aby prestupkO bylo co 
nejmenS. Zjisteni vetsiho poctu zivad by 
mohlo byt cinitelem, ktery by nepriznive 
spolupusobil pri doporucovini vasi zidosti 
o normalnf povoleni amatera vystlace (trtda 
C, B a A). 

Podobne i kontrolnt stanice, pouztvajtct 
znacek napr. OKI A, musite respektovat 
a zavoli-li vis takovi stanice, jste podle po- 
volovactch podmtnek povinni s nt navizat 
spojent a ridit se jejtmi pokyny (cl. XI.). 

K ostatnfm clankum povolovactch podmi¬ 
nek nent t^eba vykladu - must vim byt jako 
radiovym operatirOm znimy z price na ko- 
lektivni stanici. 

Vsimneme si nynt druhe etapy vasi cin¬ 
nosti, vlastntho praktickiho vystlint. 

Nechci vim predklidat podrobne pokyny 
a vyklady o amaterskim provozu. Rad bych 
vsak upozornil na to, s dm se urcite setkate. 

Tak naprtklad jak to zaridit, bude-li vis 
volat zahranicnt stanice, kdyz podle povolo¬ 
vactch podmtnek se smi pracovat jen s ces- 
koslovenskymi radioamaterskymi vysilacimi 
stanicemi? Takovy pripad muze skutecne 
nastat. 

Provozng Ize teto pod mince vyhovSt 
rtizne. Predevsim se budeme snazit moznost 
^takovihozavolani preventivneomezit.Toho 
dosahneme zvliste tim, ze vyzvu CQ bude¬ 
me volat zasadne smerove pro CSSR. Neni 
prirozene rozhodujici, jak tuto smfcrovost 
ve volant vyznactme. Tak muzeme volat 
CQ OK, f CQ OL, CQ OK/OL, mCizeme vy- 
znacit i distrikt, pokud chceme navizat 
spojeni treba s OK2 nebo OL5. Potrebuje- 
me-li, Ize volat CQ PRAHA, CQ BRATI¬ 
SLAVA apod. Zdi-li se nim tato forma sme¬ 
rove vyzvy prflis dlouhi a sloziti, mflzeme 
pouztt pro vnitrostitnf provoz pine plat- 
- ni vyzvy VSEM. Smerovost vyzvy muzeme 
tedy vyznacit libovolnS, ovsem yzdy tak, 
aby z nt bylo jednoznacne patrne, ze platf 
pouze ceskoslovenskym stanictm. Zavoli-li 
i pak zahranicni stanice, mite pine pravo 
na toto volant neodpovidat, aniz byste meli 
vycitky, ze jste porusili pravidla slusneho 
chovint na pismu. Naopak, porusuje je vis 
protijsek, nebot’ odpovtda na vyzvu jemu 
neadresovanou. Je-li si toho vedom, must 
tez predpoklidat,ie spojeni pravdepodobnS 
tezko navize. 

Prirozene, pri obricenim zpusobu nava- 
zovint spojent nebudete odpovtdat na vy¬ 
zvu, kterou voli zahranicnt stanice a budete 
si za partnery vyhledivat pouze stanice' 
ceskoslovenske, nebot: jinak byste se do- 
pustili pnmeho poruseni platnych povolo¬ 
vactch podmtnek. 

Muze se ovSem stat, ze ukonctte vnitro- 
stitnt spojent a bezprostredne po nSm vis 
bude volat' jedna nebo i vice zahranicnfch 
stanic. Predpoklidam, ze k takovym situa- 
ctm bude dochazet zpocitku dosti casto, 
nebot’ nove znacky OL budou na pasmu jist§ 
likadlem, V tom pripadd doporucuji takovi 
volant zapsat do deniku (cas, znacku volajici 
stanice a RST), avsak neodpovtdat na ne. 
Bude-li sevolint presto tvrdosfjneopakovat, 

• bylo by na mtste oznimit jednostrannfi 
„PSE ONLY OK/OL“ a pokracovat bez- 
prostredne ve volini smirove vyzvy. 

Odposlechova sluzba bude pochopitelnS 
takove prtpady sledovat a bude je posuzovat 
podle naznacenych zasad. Nebude vis urciti 
postihovat tam, kde pujde o zavady vimi 
nezavinene. Naopak ale prisne bude posu¬ 
zovat jakakoli dmystna poru<tovanf nejen 


teto, ale vsech ostatntch povolovacich pod¬ 
mtnek. 

Stejne bude posuzovan i ostatni vis pro¬ 
voz. Pracujete telegraficky, pouztvejte tedy 
co nejvice zkratek, ovsem ve sprivnem vy- 
znamu.Slovntk sestavajtct zRST, QTH.QSL, 
73, SK stact sice k uskutecnenf spojeni, ale 
povolovaci podminky pripouStejl daleko 
bohatsi obsah vaSeho vysilini. je tedy jen 
v zijmu zlepseni vasich operatirskych kva- 
lit, abyste si tento slovntk sami obohaco- 
vali o novi, uzitecne zkratky a znaky 
Q-kodexu. Tak, abyste se mohli se svym 
partnerem rozhovorito vast technicke i pro- 
vozni cinnosti opravdu telegraficky strucne 
a pritom co nejvystizneji. V tom je ono 
provozni umeni a duvtip - a teprve u pred- 
metu, pro nejzzkratky jiz neexistujf, se mu¬ 
zeme pustit do otevreniho textu. 

Ocekavam, ze obsah vaseho vysilani bude 
zameren hiavne^na vasi cinnost.aze nedojde 
k porusovani cl. VI. povolovacich podminek 
vysilanim nepripustniho nebo dokonce vul- 
girniho obsahu. 

Nezapomente ani na provoznt slusnost 
a ohleduplnost k druhym, kterije u amateru 
samozrejmym pfedpokladem. Sem patri 
zvlilte vyhovet si v pripade ruseni, neladit 
se umyslne na obsazeni kmitocty, nezteio- 
vat druhym prici nespravne vedenym pro¬ 
vozem, prelacfovimm apod. - Konecne mys- 
lim, ze to znate, a tak mi dovolte jenom 
toto pritelske, avsak dirazne pripomenuti. 

Pral bychsi, aby vis provozse mohl v mno- 
hem stit vzorem vsem ostatnim. Jste ope- 
ratirsky dorost, ktery pozdeji ponese dale 
dobre jmeno znacky OK. Dobre vysledky 
vasi cinnosti ovlivni proto nejen celkovou 
operaterskou a provozni urovefi.ale budou 
pusobit priznive i na rozsireni cinnosti stanic 
mladeze a sehrajt i ucinnou 6lohu pri posu- 
zovini vasich zidosti o povoleni OK. 

Pri vzornim provozu a poridku na pismu 
nebude jiste problimem uvolnit i spojent 
se zahranicnfmi stanicemi, podporit tech- 
nickou tvorlvost moznosttstavby individuil- 
ne konstruovanych vysilacu, nebo zmenit 
nektere odstavce vasich povolovactch pod¬ 
minek, kteri treba dnes pociiujete jako 
omezeni. 

Chci vim jeste neco rici: Radio a vysilini 
je opravdu zajimavi a pritazliva vec a neni 
tezke ji pro pad nout. Pozor vsak, abyste 
pritom nepropadali tez ve skole nebo na 
pracovisti. Jde to nekdy velmisnadnoa prak- 
ticky se o tom radeji nepresvedcujte. Jsem 
v tom smeru optimista a mite mou duviru. 

A co rici zaverem? Vase cinnost bude 
veimi pestra a budou pro ni prtznive pod¬ 
minky. Mimo pravidelnych spojeni a provo¬ 
zu bude na vis cekat rada soutezi a zivodu, 
ktere budou postupni vypisoviny. Propo- 
zice TP -telegrafnich pondelku budou upra- 
veny jiz se zretelem na vasi licast. Pripra- 
vuji se ruzne soutize, jejichz propozice bu¬ 
dou vychazet z rozdeleni yolactch znacek 
OL podle kraju: 

OL1 -Stredocesky kraj a Praha misto 

OL2 - Jihocesky kraj 

OL3 - Zapadocesky kraj 

OL4 - Severocesky kraj 

OL5 - Vychodocesky kraj 

OL6 - Jihomoravsky kraj 

OL7 - Severomoravsky kraj 

OL8 - Zipadosiovensky kraj 

OL9 - Stredoslovensky kraj 

OLO - Vychodoslovensky kraj 

Umite si jiste predstavit ruzne kombinace, 

kteri se tim pro souteze a zavody nabizeji. 

Dejte se prekvapit. 

Ttm, ze se staneteOL, nezanikne nikterak 
vase dosavadnt cinnost RO ani RP, naopak 
budete mtt price nad hiavu. 
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Jako OL budete mod pracovat podle 
platnych povolovacich podmfnek samostat- 
ne a s vlastnfm v/sflacem na 160 m. 

Na kolektivnf stanici zustavate radiov.ym 
operat6rem RO a mate i nadale moznost 
pracovat s vysi'Iacem kolektivky na pfislus- 
nych pasmech pod dohledem PO nebo ZO 
jako dosud. (Pral bych si, aby tato cinnost 
neutrpeia tim, ie mite doma vlastnf stanici.) 

KonecnS muzete i d<Ue pracovat jako RP 
a posilat posluchadske reporty ze vsech pa- 
sem, mimo 160 m, kde pracujete jako vysi- 
la£. 

V rimci vsech techto kategorif mate moz¬ 
nost se zu£astnit vypsanych zavodu a sou- 
t6zi. Byl bych ovsem velmi rad, aby se vam 
znalosti i samotn6 vysilanf nestalo pouze 
prostredkem k honbe za dipiomy a listky, 
ale aby v5e to zustalo v mezfch rozumn6ho 
sportu a fcinnosti, k niz se budete vzdy radi 
vracet, neboti vam bude pfinaset pHjemne 
prozitky a uspokojeni. 

Proto vsem novym OL - zdar! 

/nz. 0. Petrdtek, 0K1NB 

Historic radioamaterismu v SSSR 

V dasopise „Radio“ 9/63 vypravuje 
staresina sovetsk6ho radioamatersk6ho 
hnuti Fjodor Aleksejevi6 Lbov o pocat- 
cich radioamatdrismu v Rusku a v SSSR 
a pripominA jmdna priikopniku, kteri se 
zapsali do jeho historie. 

Nadsencu, kteri jiz v carske fisi expe- 
rimentovali s jiskrovymi vysilaci, bylo 
malo. Grady takov6 snahy stihaly velmi 
prisne a je znam pfipad telegrafisty ze 
zeleznicni stanice ve Zmerince, ktery 
za sestrojeni jiskrovdho vysilace strAvil 
rok ve vezeni. Znamy vedec Michail 
Bonc-Brujevi6 zacinal svoje experimenty 
s Hertzovymi vlnami jiz jako zak ob- 
chodniho uciliste v Kyjeve v letech 1905 
az 1906. O deset let pozdeji v primi- 
tivnich podminkach vyrAbel elektronky 
a experimentoval s elektronkovym de- 
tektorem. V literature se v t6 dob£ obje- 
vila jmena jako Grosickij, Mavropulo, 
Kiselev, Girsanin, Fon-Zibert aj. Take 
O. V. LosSv, pozdejsi vynalezce oscilu- 
jiciho krystaloveho detektoru, nastupu- 
je v r. 1917 do fad radioamaterA. 

Po vitezstvi Velk6 fijnov6 socialistick6 
revoluce se kolem M. A. Bonc-Brujevice 
seskupila rada nadsencvi, kteri pozdeji 
tvorili jAdro pracovniku laboratore 
vNiznim Novgorode, zalozend na popud 
V. I. Lenina vsrpnu 1918. Siroky rozvoj 
radioamat6rstvi v SSSR zapocal v r. 

1919,kdy niznegorodska laborator konala 
pokusy nejprve s obloukov^mi a rotafc- 
nimi a pozdeji elektronkovymi gene- 
ratory radiovych vln. Protoze nestacily 
zkusenosti z poslechu pokusnych vysilA- 

ve 300 lirednich stanicich, byl z po-' 
pudu * Bonc-Brujevice podan navrh na 
povolovani soukromych prijimacich sta- 
nic. Bylo to na zasedani technick6 rady 
Lidov6ho komisariatu post a telegrafu 
v rijiiu 1921, Jednotlivci jiz necely rok 
na to pfijimali na krystalky radiotele- 
fonni vysilani z Niznlho Novgorodu a 
pozdeji t6hoz roku i z Moskvy. Prvnimi 
posluchaci vysilanych koncertu byli 
radioamatdri nejen ( v evropsk^, ale 
i v.asijsk6 casti SSSR. V letech 1922 a 
1923 vznikalo mnoho radioamat6rskych 
krouzkO v fade mest, zvlaste po vydani 
dekretu „o radiostanicich pro zvlastni 
iicely“. K fddn6mu ustaveni radioama- 
t6rsk6 organizace doslo v breznu 1924. 
.O jeji denstvi .-pozadal i sam Bonc- 
Brujevic, kter^ s dalsimi pracovniky 



niznegorodske laboratore velmi po- 
mohl rozvoji radioamat6rstyi v SSSR. 

V zafi 1924 zacala radiolaborator 
v Niznfm Novgorode vydavat radio- 
amat6rskou knihovnicku, kter6 pfedcha- 
zel casopis „Telegrafie,a telefonie bez 
dratu“, vydavany jiz od r. 1919. Od 
podzimu r. 1924 vychazel' casopis 
jjRadioamater**, v jehoz 7. cisle dalsiho 
rocniku popsal S. I. Saposnikov popu- 
larni detektorovy pfijimac, kter^ sta- 
vely statisice radioamat6rii v cel6m So- 
vetsk6m svazu. Autorem rady clanku, 
publikovanych i v dalsich casopisech 
(Radio vsem, Radiofront), byl i M. A. 
Boric-Brujevic. 

V r. 1924, kdy vysel zdkon o soukro¬ 

mych prijimacich stanicich, nazvany 
5 ,24kon o svobode 6teru“, pracovala 
jiz pravidelne stanice Kominterna, po 
niz nasledovaly dalsi stanice v Sokol- 
nik£ch, v Niznim Novgorode a v Lenin- 
grade. - 

„Spolecnost pfatel radia‘ ( , ktera v r. 
1925 mela'5 tisic clenu, zvysila rok nato 
clenskou zakladnu na 200 tisic lidi. 
V teto dobe se zAjem radioamat6rij 
zacal soustfecfovat na kratk6 vlny. Prvni 
signal ze sovetsk6 amat6rsk6‘ krAtko- 
vlnn6 stanice se ozval v lednu roku 1925 
a jejim operat6rem nebyl nikdo jiny 
nez autor clAnku F. A. Lbov. Stanice 
R1FL zahAjiia tak 6ru sovetsk6ho krAt- 
kovlnn6ho radiosportu, jemuz se dnes 
venuji tisice radioamat6ru v cel 6m SSSR. 

V zaveru clAnku pripominA autor 
velky pfinos niznegorodsk6 radiolabo- 
ratofe radioamatdrskemu hnuti, jejiz 
dvere byly pro kazdeho otevfeny a kterA 
pomAhala nejen radou, ale i materiAlni 
pomoci. Laborator vychovala tak6 radu 
pracovniku, jejichz. jm6na jsou znAma 
v cel6m SSSR, jako napf. O. V. Losev, 
V. M. Petrov, B. L. Maksi movie, 
V. I. Vanejev, B. A. Pavlov, D. E. Mal- 
jarov aj. 

SE 


Citiivy regulator teploty 

V posledni dobe se objevily v prodeji 
termistory, tj, tepelne zAvisle odpory, 
kter6 pfi zvysovani teploty zmensuji 
svuj odpor. Na zAklade tohoto jevu lze 
sestavit velmi citiivy teplomer i auto- 
maticky pristroj na udrzovani stal6 tep- 
loty lAzni, vzduchu apod, v rozmezich 
nekolika desetin stupnu C. 

Nejvyhodnejsi zapojeni termoclanku 
je mustkove. Mustek muzeme napAjet 
i nizkym napetim z vinuti sitov6ho trans- 
formAtoru a tak nebude vadit anikolisAni 


sitoveho napeti pfi provozu zafizerd. Ui 
pomoci jednoho tranzistoru miazeme 
jednostranne udrzovat urcitou teplotu 
(napf. jen pfi snizen6 teplote; zapinA a 
vypinA), ale dvoustrannou regulaci mu¬ 
zeme uskutecnit take pomerne jedno- 
duchym zpusobem (napf. pfi snizeni' 
teploty okoli zapinA topeni, pfi dosazeni 
potrebne teploty vypina. Kdyz okolni 
teplota stoupA, zapina ventilator a po 
snizeni na pfedepsany stupen op6t vy-. 
pinA.) 

Uveden^ pristroj ma dve hlavni casti: 
samotny miistek a elektronkov6 vy- 
bavovaci zarizeni. V mustku je zapojen 
sovetsky termistor T8GIM, jeho2 odpor 
pfi 18° C je asi 6 kG. Jeden cas je pro- 
dAvala prodejna v 2itn6 ulici po 
Kcs 1,70, ale vyhovujeijiny typ. Pouzity 
termistor je velmi citiivy a mA mini- 
mAlni tepelnou setrvacnost.'Jiz pouhym 
pfiblizenim prstu uvAdi pfistroj do po- 
hybu. Miistek napajime z vinuti trans- 
formatoru 6,3 V pres diodu a filtracm 
clen. Mustek vyrovnAme potenciomet- 
rem P tak, ze termistor umistime do 
prostredi takov6 teploty, jakou chceme 
udrzovat. Mensi nebo vetsi teplota na- 
ru§i rovnovAhu mustku a proud rAdu 
jiA uvede do pohybu polarfzovan6 rel6 
s otocnou civkou Relt } kter6 sepne levy 
nebo prav^ kontakt podle polarty pro- 
tekajiciho proudu. Rele s otocnou* civ- 
_kou typu F a FD jsou v^prodejm, spiiiajf 
pri 10 (jlA. (Typ P.pri 20 p.A.) Maji zlat6 
kontakty. METRA Blansko vyrAbi typ 
RD 10 v miniaturnim provedeni; spinA 
pfi * 20 p,A. Pfi sepnuti 7?e/f privedeme 
na mfizku jedn'6 poloviny elektronky 
EGC82 vysok6 zaporn6 predpeti, elek- 
tronka se uzavfe, kontakty Reh nebo 
Rel% odpadnou a sepnou pfislusny spo J 
tfebic. Kdyz nastane rovnovAha mustku, 
Relf odpoji zApornA predpeti od mrizky, 
elektronkou opet prochAzi proud a Reh 
nebo Reh pfitAhne a rozepne spotrebib. 
Je vyhodn6 na jeden pAr kontaktu 
u Reh a Reh pripojit. bzucAk, kter^ je 
spinan tak jako spotrebic. BzucAk pri- 
pevnime k telesu Relf aby svymi zA- 
chvevy pomohl oddelit kontakty, kter6 
se rady „lepi Et . Reh a Reh maji byt 
stejnA, s odporem asi lk5, spinat maji 
v klidu. Transformator ma byt dimen- 
zovan podle velikosti Reh a Reh ■ Kdyz 
relAtka potfebuji k provozu nad 10 mA, 
pouzijeme dve j6L31, zapojen6 jako 
triody, jez jsou schopny dAt i 40 mA. 

Alefidlo (ani nemusi byt trvale za- 
budovAno) je nejlepsi 50—100 [xA, nej- 
lepe s nulou uprostfed. 

L. Kellner 
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Napajeci' cast 

Zapojuje se prvni, abychom meli 
k dispozici potrebne proudy a napeti pro 
uvadeni dalsich dilu vysilace do chodu. 

Zapojeni na obr. 6. Skutecn^ prove- 
deni je zrejme z fotografii a obr. 5. Na 
rozdil od sch^matu v AR 1/64 a od na- 
kresu v tomto cisle doporucujeme ne- 
uzemnovat zhavici obvod vubec; zhavici 
proud veche ze sit’ov^ho transformatoru 
na vsechny objimky elektronek dvema 
zkroucenymi draty. 

Na konec tripramenne sii?ov£ snriry na- 





Obr. 5 . Napajeci cast 


montuj sifovou vidlici V . Gumov^ shura 
mivA dva vodice olisovanA cetnou gu- 
mou; tyto zily se pripoji na koliky (viz 
obr. 7 a). Treti vodic byva olisovan bi- 
lou gumou a ten pripojiS na uzemno- 
vaci dutinku. Textilni opleteni se jeste 
pred upevnemm vodicu zajisti ovinutim 
reznou niti. Spravny zpusob viz obr. 
7 b; za£ne se smyckou, pres niz se vi- 
nou zavity. Konec ovinu se ji prostrci 
a zatAhne zacAtkem niti pod zavity, 
takze po oriznuti neni konecky videt 
a prece zavity dobredrzi. 


(dokoncem ze str. 18 AR 1/64) 


Snuru zajisti proti vytrAeni tfminkem 
a upevni kryt vidlice. Do diry o 0 
10 mm vedle zemnici svorky vloz gumo- 
vou pruchodku nebo aspoii kus siln£ 
buzirky. Konec Sn&ry se protahne pr&- 
chodkou a dirou pobliz ladiciho konden- 
zAtoru vzhuru nad 5asi. Opleteni Snury 
se ostrihne v d61ce asi 50 mm a jeho ko¬ 
nec se zajisti tak, ze se okraj zahrne 
sroubovackem a pinsetou dovnir ople¬ 
teni (obr. 7 c). Snura se zajisti proti 
vytrzeni prichytkou, prichycenou raa- 
tickou na sroubku, kterym je sou£asn£ 
pridrzovana stupnice uprostred. 

Uzemnovaci zila se vodive prichyti 
pod zajisfcvaci prichytku. 

Je-li pouzito sifovA snury, kterA nema 
barevne rozliseny jednotliv£ zily (plochy 
vodic s izolaci PVC), je treba zjistit, po- 
moci zArovecky a plochA baterie, kter£ 
vyvody patri kolikflm a ktery vyvod 
k uzemnovaci dutince. 

•Oba fazov6 vodiie se pat?icn£ zkrAti, 
izolace se ciste odrizne (PVC lze utavit 
ve.smycce zkratov£ pAjecky) a pripoji 
se k prostrednim vyvodum dvoup61ov£- 
ho sifov^ho spinace Si. Jeden ze spod- 
nich vyvodu *Si se propoji s patricnou 
£ockou sifcvAho napeti (220 V) na 
transformatoru , ST vpravo vzadu. 
Druhy spodni vyvod Si se propoji 
s ockem pouzdra trubickov£ pojistky 
P\ rub* Druh£ ocko Ptrub se spoji s perem 
tepelne pojistky Ptav na civce ST vlevo 
vzadu. 

Stred anodov^ho vinuti (0 mezi ozna- 
cenim „300 V—0—300 V”) se propoji 
s o neco nize lezici cockou 4 V a dale 
otvorem 00 11 mm vedle objimky 
EZ80 s okem podlozky, vlozen^ pod 
upevnovaci matku elektrolytick^ho kon- 
denzatoru C 22 C 23 . Toto bude .uzemno¬ 
vaci bod napajeci casti. 

Cocky',,300 V“ se spoji (op6t uvede- 
nym otvorem) kazd^ s jednou anodou 
EZ80 - P 4 . Na obe anody se pripdji po 
kondenzatoru 10 000 pF/3 kV, jejichz 
zbyle vyvody se uzemni na spolecnem 
uzemnovacim bodu. Patd nozka EZ80 
se spoji s cockou ,,0*' prislusnou zhavi- 
cimu napeti 6,3 V na sifov^m transfor¬ 
matoru. Na ctvrtou nozku EZ80 se za- 
vede zhavici' napeti 6,3 V z pfislusn^ 
cocky ST. Treti nozka je katoda, na niz 
pripdjime delsi holy drat. Tento drat se 
provl6kne spodnim ockem elektrolytic- 
k6ho kondenzdtoru a pripaji. Dale se 
navlekne 105 mm buzirky a po zkraceni 
drdtu se konec pripoji k prav£ cocce tlu- 


mivky 77s. Horni ocko elektrolytu je spo- 
jeno dratem dlouhym opet 105 mm s le- 
vou cockou 77a. Z tohoto bodu budeme 
odebirat usmernen^ a vyflltrovane na¬ 
peti kolem 300 V. 

Na sedm 6 ocko EZ80, tj. na ai se pri- 
piji konec odporu R 4 50 k£}/2 W; druhy 
jeho vyvod je prichycen na pdjecim 
ocku pomocae svorkovnicky. Mezi dm to 
mistem a uzemnovaci svorkou je zapojen 
odpor R$ - 10 kO/1 W. 

Po skonceni zapojovani urovnAme 
pinsetou aplochymi kle§tickami v§echny 
vodice, aby byly vedeny tihledne, pre- 
sved^ime se o bezvadn 6 izolaci viech 
vodicu, do objimky zasuneme elektron- 
ku £4 EZ80, do pojistkovdho pouzdra 
trubickovou pojistku 100 mA a pristroj 
pripojime k siti. Po prepnuti sit’ovAho 
spinace S 1 vzhuru se EZ80 rozzhavi a po 
chvili merime Avometem: napeti na 
vyvodech 6,3 V (^ 6,5 V), na transfor¬ 
matoru 300 V a 300 V (~ 290 V), na 
anodAch EZ80 (^ 290 V) a na obou coc- 
kach tlumivky 77g (== 360 V). Na po- 
mocn^m sloupku se spolecnym spojem 
odporu Ra R 5 namerime 46 V. 

Vsechna namerenA napeti se rozumi 
proti kostre. Pri mereni nezapomeneme 
prepinat napet’ovy rozsah Avometu 
a prepinac funkci pro mereni stejno- 
smernych a stridavych napeti, tak jak 
je to uvedeno u vsech tidaju ozna^enim 
nebo 

Oscilator 

Jeho ukolem je budit elektrick^ kmity 
v rozsahu, ktery je povolen Povolovacimi 
podminkami, a dodrzovat zvoleny kmi-- 
tocet s vysokou presnosti tak, aby se ton 
nemenil, mel prijemn^ zabarveni a ne- 
obsahoval sifov 6 bruceni.Je proto nutne 
dodrzet urcite konstrukcni zasady: sou- . 
casti, kter 6 kmitocet urfiuji (a to jsou 
turner vsechny ty, kterA spolupracuji 
s elektronkou E\) nesmi byt vystaveny 
zahrivAni, nesmi trpet otresy a nesmi 
byt v magnetick^m poli sit’ov^ho. trans¬ 
formatoru, pripadne sifoy 6 tlumivky. 
Vsechna uzemneni musi byt provedena 
do jednoho bodu.. Vsechny spoje musi 
byt co nejkratsi. 

Zapojeni viz obr. 8 a 9. 

Objimka elektronky £1 je tAmef 
uprostred §asi. 

SilnejSim vodi^em, pripadne shurou 
se propoji cocka 6,3 V na ST 5 perem 2 
objimky Ei, dale s perem 7 objimky £2 ‘ 
a odtud s perem 2 na objimce £ 3 . Cocka 
,,0” prislySnA napeti 6,3 V se spoji s pe¬ 
rem 7 £ 1 , s perem 2 £ 2 a s perem 6 £s. 
Tim je zapojen okruh zhaveni. 

Na konci holf^ho dratu navineme ko¬ 
lem sroubku M3 pet zAvitu a tuto spirAl- 
ku navlekneme na spodni v^vod kato- 
dov^ tlumivky 77i. Prozatim nepajime. 
Tento drAtek zavedeme do pera 8 a pri- 
pAjime. Do spirAlky se dAle navlekne 
vyvod kondenzAtoru Cs'a pripAji. Druh^ 
vyvod Cs se zapoji na pero 5 (provl^kt 



Obr. 6 . Z a P°j en i napajeci casti. Zmena v zapojeni zhaveni - viz text 




Obr. 7. Z ac hazcni s voditi: a) oko se md pH uiahovdni Iroubu zavi- 
rat> ne rozevirat; b) tivazek reznou niti bez uzliku - spodni obra- 
zek ukazuje zajisteni koned po zatazeni pod banddz; c) iprava konce 
opleteni zahmutim dovnitf 





Obr . 8. Oscilator 


nout, zatim nepdjet). Do katodovdho 
pera 8 se dale navl^kne vyvod konden- 
zatoru Ce a vse se pripaji. Druhy 1 vyvod 
Ce se upevni na uzemnovacl oko upev- 
nen6 sroubkem, ktery drzi kostru ant£n- 
niho variometru La pod kli£ovaci zdir- 
kou pobliz znacky „X“. Tim je zapojen 
kapacitni delic oscilatoru. 

Horni vyvod tlumivky 71i se nejkratsi 
cestou uzemni na spolecny zemnici bod, 
pobliz neho je vytisteno modr£ 
Vyvody odporu Ri zformujeme tak, aby 
jeden sel provl^knout perem objimky E\ 
cislo 6 do pera 0 , a na druh£ strane do 
pravd klicovaci zdirky. Vgechny pnpojnd 
body sepropajeji. Na pero 6 se pripaji 
jeden vyvod civky Li. 

Trimr C 2 v hlinikove krabicce vpredu 
uprostred je pootocen tak, aby jeho 
zemnici vyvod vychazel ven a zivy vy¬ 
vod (statoru) v rohu pertiriaxove destic- 
ky smeroval vlevo nahoru. Na uzemno* 
vaci vyvod trimru se navl^kne konec 
^ tlusteho dratu, opatfeny spir&lkou, ktery 
se pfipoji k lev£ klicovaci zdifce a ke 
spolecnemu zemnicimu bodu „A" tc . 
Tlusty drdtek, opatfeny na konci 
ockem,\ se pripaji na statorovy vyvod 
trimru C 2 , otoci vlevo a k jeho konci se 
pripaji zbyl£ vyvod civky Lu Mezi oba 
rovnobeznd vodi£e se zavesi za pfivody 
a pfipajejf&kondenzatory C 3 a C 4 . Zivy 
vyvod (spojeny s civkou L\ a statorem 
trimru C 2 ) se propoji * izolovanym dra- 
tem, prochazejicim dirkou v sasi, se 
statorem Iadiciho kondenz^toru navrch 
sasi. Tento drdtek ma byt silnejsi, aby se 


neprohybal pri otresech. Ladicf konden- 
zdtor Ci nemusime zvlast? uzemno vat, 
riebot’je upevnen vodive na'kostre vysi¬ 
lace. 

Spodni vyvod tlumivky 77 2 je prave 
pobliz anodoveho pera 3 a s nim pfijde 
spojit. Horni vyvod tlumivky Tl 2 se 
spoji s Ievou cockou sit’ov£ tlumivky 77s 
a zablokuje kondenzatorem C?, jehoz 
druhy vyvod je pfipojen do spolecneho 
zemniciho bodu 

Stabilita oscilatoru velmi zavisi na 
nepromenn^m napeti stinici mfizky. 
Musi byt proto napajena ze stabiliza- 
toru. Je sppjena s jednou elektrodou 
stabilizatoru delsim kuserri izolovaneho 
dratu, ktery provldkneme pod trimrera 
C 2 do rohu kostry, tesne pri plechu Sasi. 
Napeti stinici mfizky, kteraje vyvedena 
na pero 4, je dale filtrovano kondenza¬ 
torem C 8 , jehoz vyvod se uzemni na pa- 
jeci ocko pod upevnovaci matkou sme- 
rem dozadu. 

Mezi pomocnou svorkovnicku v le- 
vdm prednim rohu a stabilizator £5 se 
pripoji odpor R 13 . Na svorkovnicku se 
privede delSim dratem, vedenym tesne 
pod61 rohu Sasi, proud z lev£ cocky si- 
fovd tlumivky 77s. Druha elektroda sta¬ 
bilizatoru se uzemni na pdjeci ocko, 
fichycene sroubkem na §asi (rauzc to 
yt pod upevnovaci matickou objimky 
£ 3 , kam stejne budeme uzemnovat dal§i 
vodic). Tim je t6z stabilizator upevnen 
bahkou do okenka panelu. 

Pro zatimni zkousky provizorne uzem- 
nime mfizko'vy svod Ri, tim, ze do kli- 
£ovacich zdifck zastrcime z kousku dra¬ 
tu ohnuty zkratovy mustek. 

Po pripojeni site a nazhaveni obou 
elektronek (Ei a £ 4 ) se rozsviti v ok^nku 
panelu stabilizator £5 a Avometem na- 
merime: zhavici napeti 6,4 V (kleslo 
z 6,5 V pripojenim elektronky 606); 
napeti na 1 evd cocce sit’ov 6 tlumivky = 
= 290 V, 

na prav^ cocce ~ 320 V (z elektrolytu, 
nabijen^ho na spickov^ napeti, se jiz 
odebira proud, a proto opet pokles); 
na stabilizatoru a tim i na stinici mrizce 
= 160 V. 

Mai 6 odchylky kolem udanych hod- 
not nemusi nikoho mrzet. Jsou zavineny 
nepresnosti mend la, nepresnosti hod not 
soucasti (vyrobni toleranci) a ruznym 
stirim elektronek. 

Serizeni oscilatoru 

Mezi prostr edni svorku Avometu 
a zdirku „60 mV“ upevnime germanio- 
vou hrotovou diodu jakdhokoliv typu 
(1NN40-6NN41), dratkem doleva, krys- 
talem ke stredni svorce + (obr. 10 ). 
Stredni svorku pripojime kablikemskro- 
kod^lkem na Sasi vysilace. Do zdirky 
„60 mV‘‘ pripojime asi 30 cm izolova- 



Obr. 9. £apojeni 
torn 
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neho dratu. Konec pro jistotu prevl^k- 
neme buzirkou. Ocichdvame-li touto 
sondickou okoli anodov<$ tlumivky 77 2 
a navrch §asi okoli banky elektronky Ei, 
Avomet (prepojeny na mereni stejno- 
smerneho napeti) ukdze vychylku. To 
znamena, ze oscilator kmitd. Prola(fu- 
jeme-li vysilac, vychylka se zvetsuje 
k dolnimu konci stupnice (k -dilku 150) 
a klesa k hornimu konci stupnice (k dil- 
ku 200). ^ ' 

Vime tedy, ze oscilator kmiti, avsak 
nevime, na jak^m kmitoctu. Zkrato- 
vaci drat z klicovacich zdirek odstra- 
nime a zapojime sem k]ic. 

Zapneme komunikacni prijimac se 
zapojenym zaznejovy^m oscilatorem 
(BFO), ponechame zahrat aspon dv^ 
hodiny, nastavime regulator nfi vfzisku 
na nejvetsi citlivost, ladici knoflik vysi- 
la^e nastavime na 185. dilek, k prijimaci 
pripojime kus dr^tu, ktery polozime 
v blizkosti vysilace, vysilac klicujeme 
(radou VVV) a prijimac prolacTujeme 
v okoli kmitoctu 1800 kHz (1,8 MHz). 
Pri pozorn£m ladeni se na nekter&n 
miste ozve hvizd v rytmu klicovani. 
Pote se zmensi vazba mezi prijimacem 
a vysilacem, tj. ant^nka prijimace se 
oddali od vysilace, pripadne zkrati 
a citlivost prijimace se snizi regulatorem 
vf zisku tak, aby bylo slyset cisty vy^soky 
ton. Vy§e t 6 nu se reguluje nepatrnym 
ladenim vysilace, prijimace nebo po- 
hodlneji rozladovanim zaznejov^ho osci- 
latoru (BFO). 

Nyni presouvame ukazatel vysilace po 
malych skocich smerem k dilku 175 a la¬ 
denim prijimace signal sledujeme. Prav- 
depodobne se projevi nesouhlas mezi 
udajem stupnice na prijimaci a polohou 
ukazatele na stupnici vysilace. Snazime^ 
se dosahnout soubehu, tak aby stupnice 
vysilace souhlasila se skuteenym kmito- 
ctem.Nadilku 175 se snazime dosahnout 
zazneje na kmitoctu 1750 kHz na priji¬ 
maci sroubovanim jadra v civce L\. Pot 6 
preladime vysilac na dilek 195 a na pri- 
jimaci sledujeme, zda se signal posunul 
opravdu na kmitocet 1950 kHz. Sou- 
hlasu pravdepodobne dosazeno.nebude 
a nyni otacime trimrem C 2 (vicko vedle 
dolniho konce stupnice). Podari-li se 
dopravit signal na clilku 195na 1950 kHz,. 
rozladilo se tim opet- cejchovani na 
dolnim okraji pasma a proto se znovu 
vratime na dilek 175 a doiaefujeme 
civkou L\. 

Nestaci-Ii tyto zasahy, je treba menit 
pocet zavitu civky L\ na dilku 175 a me¬ 
nit velikosti kapacit C$ a Ca na dilku J95 
zkusmo tak dlouho, az se podari jadrem 
a trimrem C 2 dosahnout souhlasu gene- 
rovanych kmitu s delenim stupnice. 

Pri techto pokusech se mule st&t, ze 
signal na prijimaci ihned nenajdeme. 
V takovem pripade kontrolujeme impro- 
vizovanym indikatorem Avomet 4 * dio- 
da, zda oscilator vubec kmita. 

Jakost tonu a stabilitu kmitoctu kon¬ 
trolujeme poslechem nejen na zakladnim 
kmitoctu (1,85 MHz), ale i na vyssich 
harmonickych (3,7 MHz, 7,4 MHz, 
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Obr. 10 Pomucka pro zjistovani oscilaci 
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na zem. si/orce u zdirky pro kite 


Obr. 11. £apojcni klicovaciho obvodu 

14,8 MHz). Tim .se nasobi i pripadny 
kmitoctov^ posun. Zaznej naladime 
(BFO) k nule a sledujeme, jaky ton se 
ozyva pri klicovdni tecek a carek. Ideal- 
ni by bylo, kdyby nulovy zaznej nasta- 
veny na kmitoctu 14,8 MHz z&staval 
stale v nule. Nejspis vSak nez&stane, 
protoze pri dlouhodobdm provozu ujiz- 
di jak vysilac, tak prijimac. Sledujeme-li 
stalost kmitoctu na slysiteln^m zazneji 
v oblasti 100—200 Hz, vsimneme si, 
rozdil 100 Hz dd vetsi tonovy interval 
nez v oblasti 1000—1100 Hz. 


upevnovaci matickou, kam je jiz uzem- 
nena jedna elektroda stabilizator^ 

Do pera 7 zastreime zaporny vyvod 
elektrolytick&iokondenzdtoru Cn (10{jlF/ 
/250 V, zatim nepajet). Kladny vy- 
vod tohoto kondenzatoru, vychazejici 
gumovou pruchodkou, se uzemni do 
bodu „jT‘. Odpor R$ (50 kD/0,25 W) 
prodlouzime ovinutim kousku dratu 
kolem vyvodu a pripajenim. Odpor 
zaizolujeme silnejSi buzirkou nebo izo- 
lacni paskou a zkracenym vyvodem jej 
pripajime k prave klicovaci zdirce tam, 
kam je jiz pripojen mfizkovy svod R\. 
Prodlouzeny vyvod omezovaciho odpo- 
ru /?a se zavede do pera 7 objimky a pri- 
paji- 

K prav£ klicovaci zdirce je jeSte pri- 
pojen odpor R 2 , spojen^ do s£rie s kon- 
denzatorem Cjo. Cepicku na sklenen 6 
pruchodce peclive zaizolovat, nebof bu- 
de otocena dopredu k panelu a nesmi 
se ho vodive dotykat! Spojeni s kostrou 
dostane pouzdro tohoto kondenzatoru, 
a sice do bodu 

Popatricnem nahrdtielektronekmefi- 
me Avometem na zapornem vyvodu 
elektrolytu Cu. Po pripojeni se rucka 
vychyli asi na —55 V a rychle klesne na 
—43 V. Na prav£ klicovaci zdirce name- 
rime —27 V, na ridici mfizee E\ —20 V. 
Po stisknuti klice nebo jak^mkoliv 
jindm zkratovani klicovacich zdirek 
musi napeti na uzlu odporu R\ Rz a tim 
i na ridici mrizee klesnout na nulu. 



Obr. 13. Tlumivka Tlz. Jedna vrstva izoL 
drdtem 0 0,2 mm na odporu 50 0/0,5 W 

movolne kmitat. Vzniku parazitnich 
oscilaci brani tlumivka Tlz (obr. 13 ). 
Vsechny spoje musi byt opet co nejkratsi, 
zemneni do jednoho bodu. Ttumivky 
nesmi byt umisteny v magnetickem poli 
si fo v eh o transformatoru, pfipadne sit’ove 
tlumivky 77 6 , aby se do signalu vysilace 
neindukovalo sifove bruceni (obr. 15). 

Objimka elektronky E 2 je umistena 
uprostred sasi vzadu. 

Do pera 4 navlekneme odpor Ro 
(zatim nepajet), jehoz druhy vyvod pfi- 
pojime na horni vyvod tlumivky 77 4 . 
Do t 6 hoz pera se navlekne kondenzator 
Ci 3 a pripaji. Jeho druhy vyvod se uzem¬ 
ni do zadniho zemniciho bodu. 

Mezi spodni vyvod tlumivky 77a 
a pat£ pero objimky Ez se pfipoji vazebni 
kondenzdtor Co a mezi pero 5 a zadni 
zemnici bod mfizkovy svod R 7 ., 

Mezi pero 8 a zemnici ocko na objim- 
ce oscilatoru se pripoji katodova kombi- 
nace Rs C 12 . 

Na pero 3 se pripoji Tlz (viz obr. 13), 
vedouci v mist 6 , kde je na zadni strane 


Klicovaci obvod 


V zdsade by bylo moznd tento vysilac 
klicovat tak, ze by se telegrafnim klicem 
v mezerach mezi znackami prerusil 
spoj tlumivky Tlx s kostrou. Tim by se 
prerugil i proud tekouci oscilacni elek- 
tronkou. Tento zpusob klicovani je 
velmi jednoduchy a pro vysilace do pri- 
konu 10W neni zakazan. Raznym pre- 
rusovanim katodov^ho proudu vsak 
vznikaji nirazy (tzv. kliksy), kter^ rusi 
nejen v tesnemokoli nastaven^ho kmitoc¬ 
tu, ale - jak bylo vyzkouseno - i na 
rozsahu stredovlnneho rozhlasu a do- 


konce i v televizi. To odporuje i^l^nku 
VIII -1 Povolovacich podminek a proto 
je u tohoto vysilace pouzito klicovdni, 
zapornym napetim do ridici mrizky Eu 
Mezi jednim z vyvodu sifov 6 ho trans¬ 
formatoru 300 V a kostrou raame jiz 
zapojen napefcvy delic v jehoz 

stredu namerime Avometem ^45 V. 


Z uchytn^ho bodu odporu Ra Rs zave- 
deme vodicem vedenym tesne v rohu 
Sasi toto napeti na pero 5 objimky Ez - 
6B31. Pero 4 uzemnime na ocko pod 


(Skutecnd napeti jsou vetsi a daji se 
presne zmerit pouze elektronkovym 
voltmetrem. Avomet md v tomto pri- 
pade jiz znacnou vlastni spotrebu.) 

Na prav^ cocce tlumivky 77s zmefi- 
me napeti -f* 360 V, na Jev£ cocce 
-f 350 V, na anode oscilacni elektronky 
£1 tak^ 4 - 350 V. Vzestup napdjeciho 
napeti a shoda napeti na anode a na 
elektrolytu filtru znamend, ze oscilacni, 
elektronka je zapornym predpetim 
zcela uzavrena a neodebira zadny proud. 
Vyskytnou-li se pri mefeni odchylky od 
uvedenych hodnot, nevadi to tak dalece, 
pokud je pri tom oscilacni elektronka 
zcela uzavrena (tj. dosti vy$ok 6 a shodn£ 
napeti na anode a na sifovem filtru). 

Zesilovac vykonu 

Kmity, vybuzen^ oscilatorem Ex, se 
prevedou vazebnim kondenzatorem Co 
na ridici mffzku koncoveho stupne a ridi 
jeho anodovy proud (viz obr. 14). Ze- 
silen^ napeti, vznikajici na tlumivce 
TIa, se odebird dale pres vazebni kon- 
denzator C 14 . Elektronka Ez musi pra- 
covat pouze jako zesilovac a nesmi sa- 



no upev. matici na upev. mat id 
objimky E z objimky E, 


Obr. 14. Zesilovac vjkonu 

Sasi vytisteno ,,^ 0 “, na spodni vyvod 
tlumivky Ha. 

Tato je upevnena v miste oznacen&n 
podle puvodniho zapojeni ,, 7 . 3 “. Z hor- 
niho vyvodu 77 4 se zavede spoj tlus- 
tym izolovanym drdtem pres vf trans- 
formator Lz Lz, podel levd bocni steny 



sasi a nad odporem stabilizatoru R\z 
dirou v levem prednim rohu Sasi na 
spinac S 2 . 

Druhy vyvod tohoto spin ace se vraci 
stejnou cestou a pomocnou svorkovnid- 
ku na levem boku sasi, na niz je jiz pri- 



izolovat 

Obr. 12. Klicovaci obvod 


Obr . 15. Zapojeni .. 2 
zesilovace vykonu 64 
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vedeno napeti z Ieve cocky siiov6 tlumiv- 
ky 77s a pripojen odpor stabilizatoru 
Riz. Tim je zapojen anodovy obvod 
a stinici mrizka koncov^ho stupne pres 
vypinac S 2 * 

Nakonec vsechny soucAsti a vodice 
tihledne urovname pinzetou a plochymi 
klestickami, aby nikde nemohlo dojit ke 
zkratum i pri otresech. 

Po pfipojeni k siti, zapnuti spfnace 
Si (avsak nezaklUovat!!) a'nahrati v§ech 
elektronek zapncme spinac S 2 do polohy 
„PA“ a meri'me napeti na ctvrt^m peru 
( + 290 V), na anode, tj. na peru 3 
(+ 300 V) a na spoji tlumivek Tlz TU 
( + 300 V). Na katode, tj. na peru 8 
namefime + 21 V. Pot 6 rozpojime spoj 
mezi TU a Sz v bod 6 oznacen&n kriz- 
kem na obr. 14 a zmerfme proud * tudy 
tekouci do tiumivky 77 4 (v nezakltfo- 
vanem stavu!) Namenme asi 30 mA ano-. 
dov^ho proudu PA. Pak odpojime od¬ 
por 7?g od iS* 2 ) pripojime opet 77 4 na £2 
a meri'me proud tekouci stinici rnriz- 
kou koncov^ho zesilova£e (5 mA). 

Po zaklilovani meri'me znovu napeti ano- 
dy na tomtdz miste, oznacen^m krizkem 
v obr. 14, proti zemi. Je asi 245 V. Na¬ 
peti na stinici mrizcese men mezi perem 
4 a zemi: 215 V. Napeti katody proti 
zemije 39 V. Proiidy v zaklicovan^m 
stavu: anoda 42 mA, stinici mrizka 
20 mA. Nyni muzeme vypo£itat prikon 


koncov^ho stupn£: 

Na anodS namereno ..... 245 V, * 
na katode namereno ..... 39 V, 

pracovni napeti anody . . . . 206 V, 


x 0,042 A = 8,6 W, cimz je vyhoveno 
pozadavkum Povolovacich podminek na 
maximalni prikon koncov^ho stupne 
vysilace tohoto typu. ~ ' 

Antenni Clen * 

Vysokofrekvencni vykon se z konco- 
v^ho stupne E 2 vede jednak na dolacfo- 
vaci clen, kterym se prizpusobuje vy- 
stup vysilace k pouzitd ant^ne, jednak se 
mala cast vykonu odvAdi na svorku A p 
a dalsi cast se pak usmernuje a usmer- 
neny proud se men ruckovym meridiem. 
Viz obr. 16. 

Vysokofrekvencni napeti, vznikl£ spA- 
dem na anodov£ tlumivce 774 , se do 
ant^nniho clenu prevAdi kondenzatorem 
C14, zapojenym mezi spojdnim vyvodem 
tiumivky a perem 1 vysokofrekven£niho 
transformatoru L 2 . Na konec tohoto vi- 
nuti (tri zavity postribreneho dratu) - 
pero 2 , je jiz z pOvodniho zapojeni zave- 
den otvorem v sasi vodi£ od uzlu na ke- 
ramickdm £elu'ant£nniho variometru, 
do nehoz je zaveden bezec, pevny kon- 
denzator a trimr C 17 . Na tomto keramic- 
k£m cele propojime ocko vpravo nahore 
(pri pohledu ^zezadu) a zemnici ocko 
vlevo dole kondenzatorem C19. Prav£ 
horni ocko pak spojime s antenni svor- 
kou A. Paralelne ke kondenzatorum C17 
pripajime dalsi slidovy kondenzator Cis- 
Mezi pero transformatoru 2 a 3 se pri- 
paji Ci 5 . Pero 3 se propoji s perem 1 na 
objimce Ez - 6B31. Mezi perem 4 a ne- 
obsazenym perem 5 zustal pripAjen od¬ 
por 7?io a na svem piivodnfm miste mezi 
perem 5 a zemnicim ockem pobliz na- 
pisu ,,L 3 {< zustal i odpor R\i . Z pera 5 
vede pod^l lev£ bo^ni steny §asi spoj 
puvodnfm stinenym kabelem ke svorce 
A p na prednim panelu. Je pripojen ke 
spodnimu konci vestavendho jiz puvodne 
odporu 1 Mf2. 




Pero 3 objimky 6B31 se pak spoji del- 
Sim vodicem skrz diru mezi kli^ovacimi 
zdirkami a trimrem C 2 na svorku rucko- 
vdho meridla, oznacenou znam^nkem 
Zbyla svorka meridla se propoji 
s uzemnovacim ockem na §roubku, kter^ 
zbyl po odstraneni reM. Svorky meridla 
se nakonec premosti kondenzatorem 
Ci®. 

Po zapojeni ant^riniho £lenu spojime 
antenni svorku A s ant^nou dlouhou asi 
10 ma zemnici zdirku s radnym uzemne- 
nim. Do klicovacich zdirek pripojime 
radnymi bananky klic radne izolovany. 
Po zapojeni vysilace je totiz na klici na¬ 
peti, kter£ muze ustedrit neprijemnou 
ranku. 

Vysilac zapneme a vyladime antenu 
otacenirh klicky ant^nniho variometru 
na maximum vychylky indikdtoru pri 
stisknut^m klici. Pozor, nyni jde jiz vy¬ 
kon vysilace do ant 6 ny a nasledujici 
operace musi byt zcela kr£tk 6 , abychom 
f zbytecne nerusili na pasmu. Znovu kon- 
trolujeme, zda se cejchovdni stupnice vy¬ 
silace kryje s povolenym provoznim pis- 
mem 1750 az 1950 kHz a to podle pri- 
jimace zpusobem, ktery byl jiz popsan 
pri uvAdeni oscilAtoru do provozu. Sou- 
hlasi-li ccjcliovAni bezvadne, zakapne se 
jAdro a mezikruzi civky L\ parafinem' 
nebo lakem a sroubek klapky, kterA 
uzavira pristup ke hrideli trimru C 2 , se 
pevne pritAhne. 

Serizeni tc clAnku dA \dce prace. Je 
zde treba podotknout, ze hodnoty ka- 
pacit C 17 + Ci 8 (300 + 60 + 40 pF) 
a C 19 (500 pF) vyhovely s ant^nou delky 
asi 12 m a nemusf vyhovet pro jind druhy 
anten. V praxi se vsechny soucAsti 7 r 
clanku delaji promenn 6 , aby slo doladit 
kteroukoliv antenu. V nasem vysilaci 
vsak pro dal Si vetSi soucasti neni misto 
a proto je nutno vhodn£ pevne kapacity 
vyhledat zkusmo. 

K tomu licelu pfipojime ke svorce A 
.ant 6 nu, kterou budeme pak, pouzivat, 
paralelne ke svorkam kapacit C 17 pri- 
pojime duAl sc spojenymi statory ,(tedy 
max. 1000 pF) a dalSi duAl (opet se spo¬ 
jenymi statory) namisto kondenzAtoru 
Cig. Sondu Avometu podle obr. 10 pri- 
chytime krokodylkem k antennimu dra¬ 
tu (nevodive, izolovanoul) a privod, na 
nejz je na obr. 10 pripojen krokodylek, 
zcela odstranime. 

Vysilac zapojime, pfipneme anodov£ 
napeti na PA stupen a zaklicujeme. Avo- 
met ukAze vychylku. Ladenim civky La 
a menenim polohy nejprve jednoho 
a potom druh^ho otocn^ho kondenzA¬ 
toru se snazime dpsalinout co nejvetsf 
vychylku. Je nutno postupovat systema- 
ticky: otoeny kondenzator paralelne 
k C 17 zcela otevreme, bezec civky posta- 
vime doprostred a ladime kapacitou 


C 19 , pote civkou La* Nejv$t§i vychylku 
poznamenAme. Pak trochu pfivreme 
C 17 a celf postup opakujeme. Mozna, 
ze kapacita i spojeneho duAIu bude mala 
- pak se zvetSi paralelnim pfipojenim 
. pevn^ho, kondenzAtoru. 

Pri nejvetsi vychylce Avometu (ma 
souhlasit s nejvetSi vychylkou vestave- 
neho antenniho indikAtoru) zkontrolu- 
jeme vlnomerem, zda La opravdu ladi 
na 1,8 MHz a ne treba na nekter£ har- 
monick 6 (3,5 MHz!)* Kontrolujeme 
tak 6 , zda lze doladeni na maximum do- 
sAhnoutjakna 1750 kHz, tak na 1950 kHz. 
Pak odpojime pridavnA otocn 6 kon- 
denzatory, zmeHme nebo odhadneme 
jejich kapacity (staci odhad, civka La 
ladi v dost sirok^m rozsahu) a nahradime 
je pevnymi slidovymi kondenzAtory. 

Jedine takovym nastavenim dosAh- 
neme toho, aby ant 6 na nejlepe „tAhla <i . 
Neni-li prizpusobeni dobre, muze indi- 
kator sice vykazovat velky proud z kon- 
cov^ho stupne, ale to jeste nemusi zna- 
menat, ze tento proud takA tece do ant^- 
ny a je ji licinne vyzAren! 

Teprve tfm je vysilac,dohotoven. 

ZbyvA narysovat na skrihku sit’, v je- 
jichz pruse^icich vyvrtAme radu otvor^ 
pro pristup chladiciho vzduchu. Otrep 
po vrtAni odstranime vrtAkem vetSiho 
prumeru. 

Dno skrinky pro bezpecnost vylepime 
kusem kartonu, aby nemohlo dojit ke 
zkratum (cocky tiumivky 77®!) 

Nakonec z pristroje vymeteme kapky 
cinu, zapadl 6 maticky a podlozky a vy¬ 
silac vsuneme do skrinky. 

( 

Provoz 

Zvoleny kmito^et mezi 1750 — 
—1950 kHz nastavime na oscilAtoru nala- 
denim kondenzAtoru Ci pri odpojen^m 
anodov^m napeti na PAstupni (iSgvpolo- 
ze„osc“). Pak proladime v pAsmu priji- 
mac se- zapnutyn+zaznejovym oscilAto- 
rem (nebo s utazenou zpetnou vazbou), 
az se ozve zAznej s kmitoctem vysilace. 
Presny kmitocet vysilace tedy odecteme 
na stupnici prijimace, cimz jej soucasne 
ladime na kmitocet, na nemz budeme 
. nejpravdepodobneji tak£ volAni, az da¬ 
me vyzvu CQOL. Kdyz pak chceme od- 
povedet stanici volajici vyzvu, pone- 
chAme ladeni prijimace na protistanici 
a ladime zaklicovany vysilac (bez zapo- 
jen^ho PA stupne), az se na prijimac 
,,napiskneme“ oscilAtorem vysilace. Po¬ 
tom ladici kondenzator aretujeme are- 
tacnim zarizenim (knoflik ,,STOP (t ) 
a po sepnuti ^2 doladime pri stisknut^m 
klici variometrem na nejvetSi vychylku 
indikAtoru. 


♦ * * 

Rozvoji SSB by napomohlo, kdyby 
amatdri vyuzivali site vysilacu pres- 
nych kmitoctu ke stabiiizaci oscilAtoru 
nosndho kmitoitu. Mezi nejstabilnejsi 
patri cs. vysilac OMA, pracujici na ( 
50 kHz a 2500 kHz. 

* * * 


Nove polovodicove soutastky 

V Anglii byl dokoncen v^voj kremi- 
kovych tranzistoni s vicenAsobnym emi- 
torem. Jsou zejmena vhodn 6 pro logicke 
obvody elektronickych samocinn^ch po 1 
citacu. Jejich prednostl je, ze nAvrhy 
logickych sch&mat jsou jednodussi nez 
dosud pouzivanA tranzistorovA logika 
a pro stejn 6 operacni rychlosti potfebuji 
mensi vykon. 

Electronic Engineering , cis. 420/63 Ha 





1 Ke' IV. strane obalky 

Nesem vam noviny z kladen$k6 krajiny - 
poslouchejtef Narodil se! Ne na slame, ale 
vlastne ve spojovacfm oddelenf: prvnf mlady 
koncesionar znafky OL, tedy AAA. 

Ve chvatu pfedsvatefnf nalady dospely 
veci tak daleko, ze bylo mozn6 zacft vyrizo- 
vat prvnf zadosti o povolenf k provozu vysf- 
lacich stanic pro mladez. Ta prvni navrch 
byla - krasnd jmeno: Pavel PRIOR, Gottwal- 
dov! Prior = prvnf. Zavladla radost nad tak 
symbolickym jmenem, ale ne na dlouho. 
Kdyz uz byla koncese napsana, objevilo $e 
prehlednutf vsech, kteff zadost doporuco- 
vali a schvalovalt - prvnfmu nenf jeste-pat- 
nact a to nevyhovuje podmfnkam! I kdyz 
s Iftosti, musil zastupce nacelnfka.spojova- 
dho oddelenf mft ohled na ostatnf a zacho- 
vat pravidla fair hry. I odlozil pffslusny 
dopis aspon pres svatky, aby aspon do nich 
Pavlovi nezaznel ton zklamanf. 

Cfmzse stalo, ze o prvenstvf se deli dva. 
Tfm druhym na fade a spravnym prvnfm je 
Lubomrr Valenta z Kladna. Predstavujeme 
vam ho na IV. stranS obalky:,17 let, student 
elektroenergetick6 prumyslovky, judista 
T. J. Doly Kladno, hrac na trubku a na kla- 
vfr, lyzar. Bratranec OL1AAK, otec ucitel, 
matka skladnice v hutfch. 

Jak se tak mnohostranne zajmy dajf slou- 
cit? Rfkd , ze dajf, kdyz je na to fas. Vyzaduje 
to pozornost ve skole, aby se vyuzila doba 
stravena pri vyucovanf a nemusilo se nasta- 
vovat mnoho studia* doma. A pozornost 
v kursu - a vubec pri vsem, co se dela. Jinak 
by to neSlo, rezim je prfsny. Hned jsme se 
o tom presvSdcili, kdyz tatfnekzavolal, coze 
se deje, ze nenf ve skole. Inu, pfisla tretf J 
velmoc: - tisk. 

Tak jak ses vlastne dostal k radiu? Kdyz 
se pfestehovali ze Slan6ho do Kladna, podf-* 
val se do OKI KKD. Tam se poradal kurs, ale 
prosfm vas, riki. s, Sasek, OK1AMS, znate 
to: clovek zacne s tficeti.a skonci se dvema: 

A to byli prave bratranci dnesnt OL1AAA 
a OL1AAK, Valenta a Plecity. 

Jak to slo? Nejhorsf pry byla telegrafle. 

A dnes se to uz zacfna obracet - zacfna pfe- 
vazovat tfha radiotechniky. (Mimochodem, 
tfm se jen potvrzuje spravnost zamefenf vy- 
cviku ve Svazarmu, kde se nynf klade daleko 
nejvetsf vaha ,na zaklady radiotechniky.) 
Nejdfilezitejsf pro rychly pokrok byla praxe: 
posluchacska price doma, operaterska na 
KV i VKV - ucastnoval se tez Polnfch dnu 
od roku 1959-v OKI KKD. Ozkusil si i lisku 
na okresnfm pfeboru 1962 a ve Stromovce 
o sjezdu Svazarmu v r. 1961, ale nevydrzel. 
to pr/jfmaf, upraveny Minor Duo, s nfmz 
ho najde, kdo ma starsf rofnfky, na II. 
stranS obalky AR 8/61. A dnes je clenem 
druzstva vfceboje spolu s OL1 AAK s. Pleci- 
tym a PO OK1KKD s. Vptavou. 

Jak dosfo k tomu prvenstvf? Zvest o trfdS 
mladeze, zatfm v mlhayych obrysech,. pfi- 
nesl na Kladno asipred rokem clen ustfednf 
sekce Tonfk Kffz, OKI MG. A tak si vsechno 
pripravil, aby zadost byla pohotove okamzi- 
te, jakmile se s udelovanfm povolenf zacne, 
Radostna zprava pak pfisla tesne pfed va- 
nocemi - 23. 12. 1963. 

Vyhleciy noveho koncesionare do budouc- ' 
nosti? Postavit zarfzenf a vyjet co nejdrfve, 
aby koncese,uzil. Skola pomalu skonff, vo- 
jenska sluzba nastane, mezitfm nenf .mnoho 
fasu. 

Verfme, ze se s prvnfm koncesionarem OL 
jeste hodne casto setkame. Pfesne takhle 
t ,zazrane“ totiz zacfnala Y^tsina dneSntch 
,,starych“ amatiru. Jenze ne tak snadno. 
Ti staff by mohli vypraySt dost historek, jak 
oni shanell po kousffkach rozumy z litogra- 


fovan6 pnrucky prof. Vopifky, jak musili 
moc kilometru najezdit za zkusenejsfml 
soudruhy, jakou tremu si vystili pfi zkous- 
kach na ministerstvu ppst a telegrafu, co 
price dalo sehnat soucasti na prvnf vysfl^c... 
Ale zas to meli jednodussf s BCI a TVI, 
s kliksy, se starostmi ~o stabilitu na jedni 
strane a o selektivitu na druhe strane, neve- 
deli nic o SSB a polovodicfch. S tfm se ti 
dneSnf musf vypofadat.' 

Budou-li takovf jako dnesnf' OL1AAA, 

jiste se vypofadajf. 

* * * 

Monitor - bzucak 



Jednoduchy vfceiicelovy pristrojek 
z nekolika malo soucasti ma aperiodic- 
ky ofevod, takze nevyzaduje ladeni. Je-li 
prepinac P% v poloze A3 a Pi v poloze 
T, oscilator^kmit^ na kmitoctu dan6m 
indukcnosti transformatoru a kapacitou 
Ci. Je-li Pi v poloze P, je zdroj odpojen 
a napajeni obstar&vi proud, vznikly ; 
usmerr.eaim vf signilu z ant6nky. Teh- 
dy pracuje bzufi.k jako monitor vlastnir 
ho GW vysilani. Prepinacem P 2 se vol 1 
velikost filtracni kapacity. Nastavi -li se 
vazba ant^nky s vysilacem volnejsi, 


oscilator nekmiti a pak se muze moni- 
torovat i fonicke vysilani. 

Das Elektron 6—7162 y • 

* * • 

Polovodicovy ctyrvrstvovy tranzistor 
se nazyva nyni v USA binistor. Je to 
v podstate totozn6 zapojeni dvou tran- * 
zistoru typu n-p-n a p-n-p. Binistor je 
zvlast’ vhodn^ pro pouziti v modulatoru. 
Zarubeznaja radioelektronika , cis. 2/63> 
str . 80—92 Hd , 







Pribin Votrubec, OKI AHO 
(OK1KCU) . 

(dokonceni ze str.- 23 AR 1/64) 

V modulatoru zapojime prepinac dp 
bodu A mezi elektronky EF86 a ECC83. 
Indukcnosti, pouzit6 ve filtru (L = 
= 125 mH), muzeme ziskat rovnez 
z inkurant. transceivru Feld Fn B 
(C apod.) nebo si je zhotovime sami'na 
feritov6 nebo zelezov6 kostfe. t . 

Brueivf napeti modulatoru je nepatr- 
n6 a rezerva vykonu je dostatecna. 


Tabulka informativnich hodnot napgti a proudfl 
vf stupnfi pro prikon 50 W: 


typ 


Ej EL83 . 
E, EL83 
E, EL83 
E* 6CC42 
E 5 REE30B 
E, REE30B 


h* 

mA 

U 0 
V 

u ff8 

V 

I’a 

U ffl Pa 
V w 

6 

150 

'no 

0,04 

> — 

0,9 

20 

220 

205 

0,10 

— 

4,4 

28 

220 

210 

1,5 

75 

6,16 

28 

220 

— 

1,5 ■ 

50 

6,16 

100 

350 

120 

1,75 

7 

.35,- 

140 

360 

195 

4, — 

27 

50,4 


Zdroj 

Sestava ze £havirfho transformatoru 
o napeti 2 X 6,3 V a vinuti pro predpeti 
45 V st. Tento transformator je vypocten 
pro trvaly provoz a je navinut na jadre 


El 32x32. Anodov^ transformator je 
vypocten pro kr&tkodoby provoz a je 
na jadre El 40 X 32. K usmerneni ano- 
dov6ho napeti je pouzito kremikovych 
usmerhovacu. Z .u nas dostupnych typu 
lze nejlfps pDuzit typ 46NP75, ktery- 
snese v zavern6m smeru napeti okolo , 
900 V a v propustnfm smeru proud^l A. 
Lze s vyhodou pouzit i usmernovacu za- 
hranicni vyroby, napr. D204 SSSR nebo 
BY 100 NSR. Vyhodou techto usmerho¬ 
vacu jsou nepatrn6 rozmery, vaha a- 
velka odolnost. V zapojeni zdroje jako 
tzv. Delonuv zdvojovac lze velmi snadno 
dosahnout velkf uspory v usmernovacich 
i vinuti. Napeti pro oscilator je, stabi- 
lizovano miniaturnim stabilizatorem 
11TA31. 

Nastavovani jednotlivych stupnu 

1 Oscilator a ndsobice 

Nejprve se snazime uvfst do chodu 
mrizkovy obvod s krystalem. Je vhodnd 
na prijimaci, nejlfpe na vyssi harmonic- 
ke, kontrolovat stabilitu kmitoctu. Pro. 
prhci s krystaly s mensi schcpnosti kmi- ' 
thni doporucuji misto elektronky EL83 






SSB zafizeni 0K3FQ 



pouzit E180F. Rovnez pro dalsi stupen 
je vhodnejsi pouzit E180F. pri praci 
s krystaly o nizsim kmitoctu nez 18 MHz. 
Znacnou pdci nutno venovat nastaveni 
pasmovych filtrfi. 1 Nejprve naladime 
u kazddho stupne mrizkovy obvod sa- 
mostatne pomoci GDO na zadany kmi- 
tocet. Pot6 nastavime takto i anodovy 
obvod..Nutno si vzdy uvedomit,.ze sama 
elektronka predstavuje hJavni kapacitu 
obvodu. Je proto nutn6 ladit vse tak, jak 
jiz bude v provozu.Symetricke anodov£ 
obvody je nutno naladit do skutecne sy- 
metrie pomoci mereni polohy napefo- 
v^ho minima malou zarovkou nebo 
neonkou. V nasobicich je znacna rezer- 
va zesileni, dalsi zesileni lze ziskat jiz 
* zminenou vymenou elektronek EL83 
za E180F, Pomoci GDO lze vsechny 
obvody do 216 MHz snadno naladit. 
Prvni p'otize jiste vzniknou pri zkou£- 
ikach posledniho nasobice a vazby zesi- 
lovacu. Bude velmi vyhodne, mame-li 
k dispozici vlnomer do 500 MHz nebo 
specialni GDO; Presto lze tyto obvody 
pomerne snadno bez mericich 
pristroju. Jako spolehlivy indikdtor osci- 
laci v pasmu 435 MHz se ukazala mala 
zarovicka 12 V/0,1 A. Vlakno tvori 
spolu s objimkou a privody jakysi. rezo- 
nancni obvod a zdrovka intenzivne sviti 
pri pouh^m prilozeni k vodici vf. S touto 
pomuckou lze snadno -naladit vsechny. 
vf stupne na 435 MHz, nebof se zarov¬ 
kou prilis nerozladi. 

■ Vf zesilovace 

Pri nastavovani techto stupriu je 
dobr£ drzet se pokud mozno presne vy- 



. Obr.13 . Tranzistorovy mikrofonnt pfedzesilo- 
vac. Viz te£- schema na obr. 11 
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kres^. Zejm&ia je d&lezita poloha split- 
statoru na smycce L$ a jeho male roz- 
mery. Obvod nastavujeme pri odpoje- 
nem napeti na zesilovace na max. 
mrizkovy proud. Po pripojeni g 2 se ob¬ 
vod ponekud rozladi. Nutno jej citlive 
? doladit. Hlavne je nutnb se vyvarovat 
tlumivek v anodovych a mrizkovych ob- 
vodech, abychom zabranilf vzniku para- 
zitnich kmitu. Pri ladeni nekolikrat opa- 
kujeme nastaveni anodoveho a mriSko- 
veho obvodu na max. vf napeti. Vzdy se 
vyplati radne vyzkouset optimalni vaz- 
bu obou civek pasmov£ propusti. Ko- 
necn^ naladeni lze. provest teprve po 
delsim provozu. Nejpresnejsi nastaveni 
vyzaduji vzdy anodove obvody; mriz- 
kov6 obvody jsou velmi tlumeny elek- 
tronkou. Pro nastavov&ni vazby mezi 
£5 a E e, ktera je provedena pomoci pa- 
hylu dlouhych zhruba 90 mm, pouzi- 
vdme rovnez metodu mereni mrizko- 
vbho proudu, 

Je velmi dulezit^ dosahnout toho, aby 
na obou mfizkach bylo stejnd vf napeti. 
Teto symetrie dosahneme prihybanim 
vazebnich pahylu. Spr^vnou d&ku pa- 
hylu lze urcit podle toho, ze nam neroz- v 
lacFuji predchozi anodovy obvod Z.11C31. 
Tento obvod proto nejprve naladime 
pomoci neonky nebo jineho vf indika- 
toru. Postup pri nastavovani vazby po¬ 
dle patentu OK2EC popsal OK2WCG 
vAR9/61 ;neni proto nutnejejopakovat. 

Vazba s antenou 

K nastavovani teto vazby je jiz tfeba 
mit nejake pomucky. Je to bud umeld 
antdna z nekolika hmotovych odporu 
o celkov^m odporu 70 fi, nebo vlastni 
antena, do jejiz blizkosti umistime merii 
sily vfpole. Na spravnem nastaveni vaz¬ 
by velmi zalezi ucinnost vysilace-a tim 
i zivotnost elektronek. Pro kontrolu vy- 
konu je ve vystupnim obvodu vysilace 
dioda D 1, spojena s jednou polohou na 
mericim pfistroji. Jim lze behem pro- 
vozu^ kontrolovat chod vysilace spolu 
s merenim mrizkovych proudO elek- 
tronek. 



Rubriku vede inz. K. Marha, - 
^ OK1VE 


Poznatky zo skuSobnej cinnosti stanicc OK3DG: 

Vysielanie s potladcnou nosnou vlnou a jednym 
postrannym pismom mi mnoho prednosti a pri- 
nMa amaterpvi, ktoiy stratil 6as stavbou zloiite>- 
Sieho vysielaca, dobrc vysledky. Toto mnohi na3i 
amat^ri vedia a predsa sa Ien s obavami piiitaju - 
do stay by zariadenia pre prAcu SSB. Jednym z nich ■ 
som aj ja. Na SSB som sa pripravoval prcdov5et- ■ 
kym poduvanlm na pdsme a ti ct Sttidiom rtznych 
zapojeni z SSB Handbooku i z pristupn^ch 6aso- 
pisov. Stavbu zariadenia som oddaloval hlavne 
z nedostatku dasu postavit si novy vysielad. Preto 
som sa odhodlal vyuiit VFO, nisobide i koncovy 
stupen mojho vysielada a predbeine si na skuSku 
postavit len doplnok, teda SSB adaptor. Adaptor 
pre p&$mo 14 MHz pozostdva z nf dasti - elek- 
tronky 6F32, 2 x ECC81 a nf fizovada 2Q4. Vo vf 
casti je fizovad s Ge diodami 1N43 a elektronkou 
f ®P9, za ktorou je u5 generovany signdl na 14 MHz. 
Metdda pochopitefne fizovA. Elekuonku 807, ' 
ktor& vo vysieladi pracovala ako buffer, dal som do 
triedy „B“ a koncovy stupeb vysielada taktie2 do 
triedy „B‘*, aj ked sa ziadalo pripojif miesto neho 
PA* s uzemnenymi mriezkami. 'Adaptor som po- 
stavil na iasi od gramofonndho predzosilhovada, 
na ktorom nebolo potrebnd rob ill skoro iiadne 
upravy. Takto som postavil v pome me krdtkom 
dase, asi 10 dni, SSB adaptor pre p&smo 14 MHz 
a zadal sku^ky. 

Len teraz sa ukAzalo, it s pristrojom zadlnajd 
faikosti a i po jeho zhotovenl. V priebehu skuiok 
musel som si znovu preStudovaf, ako sprdvne po- 
tladif nosnu vlnu i neZiaduce postrannd pdsmo, lebo 
zariadenie chodilo DSB. Za pomoci OK3YY a 
OK3CDR uviedol som vysielad do takeho stavu, 
ie som sa mohol odviiif na pdsmo. 

PrevSdzku som zadal diia 30. 3. 1963 a skondil 
1. 5. 1963. Za dobu jedneho mesiace som usku- 
todnil 105 spojenf so 40 krajinami a 6 svetadielmi. 
Tuto dobu som povaioval za dostatodnil pre ziska- 
nie prev^dzkovych skdisenosti i zhodnotenie kvality 
a vykonu vysielada. Skusenosti takto ziskane po- 
uiijem pri stavbe a previdzke dalSieho vysielada 
pre viac pAsiem. 

Tym, ktori stavbu vysielad* ■ odkladaju podobne 
ako ja, radim, aby "si predbezne postavili jedno- 
duche a na sudiastky nenarodnd zariadenie a po 
ziskanf skusenosti sa rozhodli pre stavbu takdho 
zariadenia, ake zodpovedA ich technickej vyspelosti v 
a sudiastkovej zdkladni. 

OK3DG 
, Jozef KrdmArik 


Stanitni listek , vy- 
dany k prilezitosii 
konference o kosmic- 
kem spojeni v Mezi - 
. nafodni telekomuni- 
kacni unii v ^eneve 








Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Skvele troposfericke podmmky 
koncem prosince 

V uplynulem roce jsme si nemohli stdiovat na 
pomdmd dobrd podxninky Sifeni v druhd polovind- 
roku. Jejich vyvrcholeni ve dnech kolcm 11. 10. 
a 26. 10. 63 v$ak opdt vdt§inou vyuiily opdt jen 
stanice, pracujici z pfechodnych QTH. Konec roku 
viak pint odSkodnil ty vytrvalce, ktefi svddomitd 
sledovali zajimavy a pomern& neobvykJy vyvoj 
meteorologicke situace v prosind. Dne 28, 12. sc 
v dasnych vedemich hodinAch vytvorila nad stfedni 
a zApadni Evropou mimofAdne vyrazna inverse, 
kterA umoznila mnoha stanicim, pracujicim zc 
stanch QTH i mene vyhodnych, navazat krAsnA 
spojeni na vzdAlenosti 500 az 1000 km i s malymi 
pfikony. V mistech s jasriouoblohou nad zapadnim 
obzorem, byla. existence tdto mimorAdnd vyrazne 
inverze zrejmA jii z neobvykle a silnd deformova- 
neho kotouce zapadajiciho Slunce. Maximum 
dobrych podminek pro nejvzdAlenejsi stanice (F, 
HB a LX) bylo v dobe mezi 18.00 a 21.00 h. 

Pokud zatim vime, byly to zejmdna stanice z HB, 
DJ8 (SArsko), LX, F (!!) a vzdAlend DL/DJ, se 
kterymi pracovali OKI AD Y, 1ADW, 1VDU, 
1VDM, 1GV, 1VFB, lAHOa jiste i‘mnozi ■ dalii. 

V mnoha pfipadech bylo dosazeno novych ODX. 

OK1AIY, s. Sir, pracoval ze sveho velmi nevy- 
hodndho stkieho QTH se stanicemi HB9RG a v 
HB9MX nasvd BBT zarizeni o vykonu 0,5 W, opa- 
tfene jen dvouprvkovou antenou. Pouiity tranzisto- 
rovf pfijimad i vysilad byly popsAny v AR.QRB pres 
600 km. 

Pfi teto pfileiitosti iAddme operatery uvedenych 
stanic, aby sdelili na adresu OK1VR podrobnosti 
o novych spojenich spolu s ostatnimi udaji, potfeb- 
nymi pro doplndnl nalich tabulek. 

IQSY (2) 

Jsme tedy na podAtku MezinArodnlho roku klid- 
ncho Slunce 1964/65 a chtdli bychom malym dilem 
pfispet pfi zkoumAni nAkterych problem^. Prvni 
ohlasy napovidaji, ie naSi amatdfi chapou v^znam 
teto akce a uvddomujl si i v^'znam a ddsledky spolu* 
price radioamateru s vedeckymi institucemi jak 
pro vddu samotnou na strand jednd, tak i pro celd 
radioamatersfcd hnuti na strand' druhe. 

. Nei se dostaneme k praktickym pokynum o kon- 
krdtnich ukolech, jestd krAtkc doplneni dlAnku 
z AR 1/1964. Prod je celA akce IQSY organizovdna 
prAvd v dobd minima slunedni dinnosti, kdy se na 
jeho povrehu jen zfidka objevuji rozbouiend oblasti, 
a kdy se proto uklidftuji i pomery v meziplanetAr- 
nim prestoru a v blizkosti Zemd ? 

Mnoho jevfc, ktere nebylo moino pozorovat 
a mdfit v rozboufendm obdobi maxima slunedni 
dinnosti, bude merino sledovat ai nyni, kdy Slunce 
bude mend ruSivd zasahovat do procesd probiha- 
jlcich na Zemi a v jejim okoli. Je to napf. magne- 
ticke mapovAnf zemskdho povrehu, ktere nelze 
provdst v obdobi neustAle se opakujfdch magne- 
tickych boufi. Nebo vliv slunednfch dAstic o maiych 
energiich, ktere v dobd maxima slunedni dinnosti 
byly rozptyleny v meziplanetamim prostoru, dfive 
nei se dostaly do oblasti Zemd. Nyni bude tei 
moino ldpe studovat smdrovd rozloieni kosmickdho _ 
zAieni. A pochopitelne bude tei moino dobfe pro- 
mefit klidove vlastnosti ionosfery. Privd v dobd 
minima slunedni dinnosti lze jednoznacne prira- 
'Zovat k jednotlivym procesfim na Slunci jejich sku- 
tedne pozemskd ddsledky. V dobe zvysene cinnosti 
se na povrehu Slunce odehr^va tolik rusivych ddj6, 
4e je vdtSinou velmi obtfind s jistotou urdit, ktery 
konkrdtni jev na Slunci zpdsobil pozorovanou 
zmenu na Zemi di v jeji atmosfefe. Nyni, v dobe 
minima slunedni dinnosti, kdy doch&zi ke zmenam 
na slunecnim povrehu jen ojedinele, lze snadneji 
u kazdeho jevu stanovit pfidinu na Slunci a jeji 
dftsledky na Zemi. V^sledky pozorovini behem 
IQSY, v mnoha pfipadech tei objasni slozitdjSi 
jevy, pozorovane v maximu slunedni dinnosti - 
■bdhem I GY. 

Jak jsme’jii uvedli (AR 1/64) jsou hlavni ukoly 
amatdrskych radiovych pozorovani (ARP) tyto; 

1. Pozorov4ni poldrnich z&H na kmitodtech od 21 


Vzhledem k otistdni v^sledkA spoled- 
ndho ceskosiovensko-polskdho Polniho. 
dne 1963 budou z^vdrednd v^sledky 
VKV maratdnu 1963 uvefejneny v AR 
3/64. 


do 500 MHz, zvldfitd na 21, 20 a 145 MHz, 
vdetnd poslechu vysilade DL0AR na kmitodtu 
29,00 MHz. 

2. Sifeni elmag. vln „short skipem" od 21 do 
500 MHz, zvlfiStd na 28 MHz, mimo jind tdi 
poslechem vysilade DM3IGY . na kmitodtu 
28,002 MHz. 

3. Sifeni VKV troposferou,*tj. registrace zaslech- 

nutych stanic di navdzanych spojeni na vzddlc- 
nosti vdtSi nei 300 km. * i 

Na KV p&smech je moino spolupracovat pri 

registrovdni spojeni di zaslechnutych stanic 

- pfi QRB vdtSim nei 2500 km na 28 MHz, 

- z Havaje di okoli na vSech KV pdsmech, 

- ze zamori v nodnfch hodin6ch na 3,5 MHz. 

Je pravdepodobne, ie podet ukold bude jeSti 
roz^iren. 

Pro ekonomickd zpracovani jednotliv^ch pozo- 
rovini je naprosto nutny jednotny zpdsob ziznamu. 
VKV odbor proto vydal 4 druhy formulifft 
(ARP00 at ARP03), kterd na poiadAni zaSle dal- 
Sim zAjemdim. 

ARP 00 je vlastnd dotaznik, na kterdm je nutnd 
uvest informace o technickem vybaveni stanice 
na pozorovanem pAsmu. 

ARP01 je urden pro poslech stanice DL0AR, 
resp. DM3IGY. 

ARP02 je pro registraci spojeni odrazem od PZ 
na pasmech 21, 28 a 145 MHz. 

ARP03 mk byt uiivAn pro vSechny dalii ukoly. 
Vyplnene formuldfe zasilejte nejmdnd lx za 
3 mesice.na-adresu-OKIVR nebo do redakce AR. 
ZprAvy o spojeni di 1 poslechu odrazem od PZ di 
zprivy o poslechu stanice DL0AR co nejdfive po 
poslechu. Pouziti vydanych formulafd neni pocho¬ 
pitelne nutne, pokud bude pfi zapisu pouiito stejnd 
upravy, jako maji vydane formulAfe. 

PfipominAme, ie jeden z nejd&leiit£j§ich udajti 
je presny cas spojeni di poslechu, resp. pfesny cas 
zadAtku i konce pozorovAni. Doporuduje se udAvat 
das svdtov^, tj. GMT (das GMT *= das v SEC 
minus 1 h.). 

Dali! nutny udaj je QTH poslouchand stanice 
a QRB v km. 

Informace (ARPOO) o zarizeni pozorovaci sta¬ 
nice vypinte jen jednou pro kaidd pAsmo a vrafte 
je ihned nebo s prvnim pozorovAnim. 

Kaidy z uvedenych ukold lze bez obtiii a bez 
nArokd na daRf das plnit pfi bdind provozni din¬ 
nosti na amaterskych pAsmech. ZvlAlte pak re- 
gistrace spojeni di stanic zaslechnutych pfi' tropo- 
sferickdm Sifeni VKV na vzdAlenosti ■ vdtil nei 
300 km. Byli bychom rAdi, kdyby v tomto pfipadd 
spolupracovali v§ichni ds. VKV amatefi, zejmena 

ti, ktefi soutdil ve VKV maratdnu. 

Stanice DL0AR nebo DM3IGY mohou s vy- 
hodou sledovat ti, jejichi mf pfijimade pro VKV 
pAsma pracuji v rozsahu 28 MHz a jsou dostateend 
citlivd. Zde je zvlAStd cerrny pravidelny poslech, 

tj. napf. dennd, nebo v urditd dny, vidy ve stejnou 
dobu. S ohledem na statisticky zpftsob vyhodnoceni 
jsou v§ak vitAna i pozorovAni nepravidelnA nebo nA- 
hodnA. Ve vgech pfipadech je v5ak tfeba uvdst 
vgechny potrebnd udaje; pfi tom je zcela nutnd 
registrovat ,i vysledky negativni, tj. nezaslechnuti 
stanice. * 

Pripadnd dotazy zodpovime primo nebo na strAn- 
kAch AR. 

Na zAvdr jrftd ndkolik informaci o pouiiti pfed- 
bdznd zpracovanych amatdrskych radiovych pozo¬ 
rovAni. Toto pfedbdind zpracovAni se provAdi ve 
Wicsbadenu. FrAce fidi Edgar Brockmann, DJISB. 
ZpracovanA pozorovAni jsou zasilAna kromd det- 
nych radioamaterskych organizaci, kterd se na 
spoluprAci podileji, jeAtd tdmto vddeckym institu- 
cim, ktere si zasilAni vyiAdaly: 

Institut Maxe Piancka pro aeronomii, Lindau 
(NSR), " v 

IonosferickA observatof v Kflhlungsbornu (NDR) 
GeofyzikAlni institut university v Lipsku, Collm 
(NDR), / 

Akademie vdd SSSR, Moskva, 

Akademie vdd PLR, Varfava, 

Akademie vdd USA, Washington 
a detnd dalAi vdd. instituce. OK1VR 


Point den 1963 


1. Pas mo 2 m, prechodne QTH - celkov6 
poradi 


Pofadi znadka body 

1. OK2KFR 31 016 

2. OK1KDO 27 734 

3. OK1KKS 27 684 

4. OK1KPA 25 297 

5. OK3KLM 23 627 

6. OK1KW 23 544 

7. OK1KRA 22 815 

8. OK1KSO 22 397 

9. OK1KPR 20 781 

10. OK3KJF 20 490 

11. OK1UKW 20 451 

12. OK2KEZ 19 556 

13. OK2KAT 19 110 

14. OK1KTL 18 401 

15. OK1KCU 18 105 

16. OK2KHJ 18 014 

17. OK2KOV 17 284 
. 18. OK1KFW 16975 

19. OK1KCR 16 775 

20. OK1AWP 16 625 


21. OK1KPU 16 267 

22. OK1KAD 16 031 

23. OK3CDC 15 902 

24. OK1KLC 15 827 
25; OK2KNJ 15 803 

26. -OK1KNT 15 518 

27. OK3KAP 15 402 

28. OK1KAX 15 322 

29. OK1VFT 15 312 

30. OK1KVR 15 093 

31.0E5ID/p 14 815 

32. OK2KOO 13 924 

33. OK3CCC 13 803 

34. OK1KMK 13 445 

35. OK1KKL 13 321 

36. HGSKAC/p 13 256 

37. OK2KZP 13 249 

38. OK2KUB 12 695 

39. OK3KFV 12 642 

40. OK1KAM 12 568 


Pofadi znadka body 


41. OK2KJT 12 548 

42. OK1KUP 12 198 

43. OK1KVK 12 133 

44. OK1KNV 12 102 

45. OK1KHK 12 026 
46..0K1KKH 12 018 

47. OK3KTR 11925 

48. HG6KVB/p 11 913 

49. OK2NR 11 892 

50. HG7PA/p .11862 
•51. HG5KCC/p 11 545 

52. OK1KCI 11510 

53. OK1RX 11 406 

54. OK3KAS 11257 

55. OK1VFL 11220 

56. OK2KEA 11 215 

57. HG5KDQ/p 11 154 

58. OK1KHI 11142 

59. OK1KCA 10 919 

60. OK1KPB 10 806 

61. OKI KAY 10 779 

62. YOSKAD/p 10 566 

63. Y05KAI/p 10 546 

64. OK1KEP 10 505 

65. OK3CAJ 10 503 

66. OK1KTA 10 475 

67. OK2KHW 10 233 

68. OK1KDC 10 207 

69. OK2KHS 10 079 

70. OESKE/p 9 915 

71. OK2KDG 9 789 

72. HGOKDR/p 9 695' 
.73. OK1KTS' - 9 664 

74. OK1KMU 9 550 

75. OK3KCM 9 434 

76. HG6KVH/P 9 424 

77. OK1KKD 9 304 

78. HG6KVC/p 9 264 

79. OK1KSL 8 999 

80. OK1KCO 8 949 

81. OK1KLR 8 931 

82. OK3KII 8 888 

83. UB5KBA 8 764 

84. OK2KJU 8 579 

85. OK3KBP 8 547 

86. OK1KPI 8 324 

87. OK1RUR 8 320 

88. OK2VDO 8 141' 

89. OK3VES 8 092 

90. OK1KRZ 8 040 

91. OK1EH 7 618 

92. Y02KAB/p 7 591 

93. OK2KAJ 7 563 

94. OK1KDT 7 525 
. 95. OK2KTK 7 515 

96. OK1KHB 7 487 

97. OKJKKT 7 472 

98. OK1KIR 7 452 

99. HG4KYN/P 7 132 

100. OK3KAH 7 045 

101. OK1KSD 7 022 

102. OK1KJA 6 947 

103. UB5KBY 6 888 

104. OK1KJW 6 726 

105. OK2GY 6 588 

106. HG7KLF/p 6 581 

107. OK3KVE 6 476 

108. OK2BCF ■ 6 426 

109. OK2KTT 6 417 

110. OK1KMP 6 355 

111. OK1KLE 6 201 

112. HG5CB/p 6 107 

113. OK2KPD 6 033 

114. HG7PI/p 5 972 

115. OKlKKP 5 927 

116. OK3KTO 5 901 

117. OK3VDN 5 810 

118. OK2KOS 5 785 

119. OK2KLF 5 777 

120. OK1KKA 5 702 
121.0KIKHL 5 663 
122. OK1KSJ 5 650 


123. OK2KZT 

5 543 

124. OK3KEG 

5 523 

125. OKIKBL 

5 477 

126. HG2RD/P 

5 315 

127. OKIKNR 

5 285 

128. OKIKFX 

5 274 

129. HGIKZC/p 

5 165 

130. OK3KJH - 

5 150 

131..HG9KOL/P 

5 063 

132. OK1KLL 

5 025 

133. OK2KNE 

5 011 

134. OK2KTE 

4 975- 

135. OK1KPL 

4 916 

136. OK2KHF 

4 915 

137. OKlKJD 

4 851 

138. OK3KES 

4 803 

139. OK2KOD 

4 791 

140. OK2KYK 

4 783 

141. YOSPE/p 

4 70l 

142. OK2KCN 

4 683 

143. OK2KBA 

4 568 

144. OK1KGO 

4 553 

145. OK2KMH 

4 435 

146. HGIZB/p 

4 358 

147. HG90R/P 

4 312 

148. HGOKHG/p 

4 307 

149. HG90K/P 

4 179 

150. OK2VGD 

4 160 

151. OK1KUA 

3 998 

152. OK1KAZ 

3 777 

153. OK3KZY 

3 762 

154. OE3XA/P . 

3 735 

155; LZIDW/p 

3 708 

156. Y02BQ/P - 

3 669 

157. OK3KGI 

3 578 

158. OK1KKY 

3 577 

159. HG5KEB/p 

3 376 

160. OK2KIF 

3 355 

161. OK2KHD 

3 324 

162. SP6LB/P 

3 284 

163. DM3XZL/p 

3 218 

164. OK3VBI 

3 126 

165. OK2KFM 

3 113 

166. OK2KRT 

3 016 

167. HG4YA/p 

2 967 

168. OK2KOJ 

2 772 

169. DM3IF/P 

2 720 

270. OK2KDJ 

2 655 

171. OK1KNC 

2 447 

172. OK3CEE 

2 308 

173. HG4YG/P 

2 241 

174: OK1KPZ 

2 099 

175. YOSDS/p 

2 063 

176. HG9PD/P 

1862 

177: OK3VCI 

1845 

178. YOSGF/p 

1 830 

179. Y08KAN/p 

1819 

180. HGOOX/p 

1 818 

181. UB5KMX 

1 697 

182. YOSTX/p 

1 653 

183. OK3KHN 

1 648 

184. OKI AAA 

1561 

185. HG8KWG/p 1 542 

186, OK3KHU 

1 487 

187. HG90A/P 

1475 

188. OK1KHG 

1316 


189. HG90F/p 1 315 

190. DM3RXL/p 1 310 

191. YOSOD/p 1 297 

192. OK2KZO 1 226 

193. Y06DB/p 971 

194. DM2ZOL/P 799 

195. HG6KNB/P 780 

196. Y07DL/P 715 

197. Y07VS/P 715 

198. OK2KCE 680 

199. OK2BEY 559 

200. DM2BJL/p 426 

201. Y07DJ/P 415 

202. Y07NF/P 415 

203. OK3VAH 374 

204. DM2BGL/P 310 


2. Pas mo 2 m. 

Narodni poradi zahraniinich stanic 


Pofadi znadka body 

1. HGSKAC/p 13 256 

2. HG6KVB/p 11913 

3. HG7PA/p 11 862 

4. HG5KCC/p 11545 

5. HG5KDQ/p 11 154 

6. HGOKDR/p 9 695 

7. HG6KVH/p 9 424 

8. HG6KVC/P 9 264 

9. HG4KYN/p 7 132 

10. HG7KLF/p 6 581 

11. 'HG5CB/p 6 107 

12. HG7PI/P 5 972 

13. HG2RD/p 5 315 

14. HGIKZC/p 5 165 

1. YOSKAD/p 10 566 

2. Y05KAI/P 10 546 

3. Y02KAB/p 7 591 

4. YOSPE/p 4 701 

5. Y02BQ 3 669 

6. YOSDS/p 2 063 

7. YOSGF/p 1 830 

8. Y08KAN/P 1 819 


Pofadi znadka body 

15. HG9KOL/p 5 063 

16. HGIZB/p 4 358- 

17. HG90R/p 4 312 

18. HGOKHG/p 4 307 

19. HG90K/p 4 179 

20. HGSKEB/p 3 376 

21. HG4YG/p 2 241 

22. HG9PD/p 1 862 

23. HG90X/p 1 818 

24. HG8KWG/P 1 542 

25. HG90A/P 1 475 

26. HG90F/p 1 315 

27. HG6KNB/P 780 

9, Y05TX/p 1 653 

10. YOSOD/p 1 297 

11. Y06DB/P 971 

12. Y07DL/P 715 

13. Y07VS/p 715 

14. Y07DJ/P ,415 

15. Y07NF/p 415 
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Pofadi znadka body 

1. UB5KBA 8 764 2. DM3IF/p ~ 2 720 

2. UBS KB Y 6 888 3. DM3RXL/p 1 310 

"3. UB5KMX 1 697 4. DM2ZOL/p 799 

5. DM2BJL/p 426 

1. LZIDW/p 3 708 6. DM2BGL/p 310 

1. SP6LB/p 3 284 1. OE5ID/p 14 815 

2. OE5KE/p 9 915 
1 .DM3XZL/p 3 218 3. OE3XA/p 3 735 


3. Poradi zemf - pas mo 2 m, I. kategorie 

1. OKI OK1KDO 27 734 

OK1KKS 27 684 

^ OK1KPA 25 297 

80 715 

2. OK3 ■ OK2KFR 31016 

OK2KEZ 19 556 

OK2KAT 19 110 

69 682 

3. OK3 ' OK3KLM 23 627 

OK3KJF 20 490 

OK3CDC 15 902 

60019 

4. HG . , HG5KAC/p 13 256 

HG6KVB'p 11913 

HG7PA/p 11 862 

37 031 

5. YO YOSKAD/p 10 566 

YOSKAI/p 10 546 

Y02KAB/p 7 591 

28 703 

6. OE OE5ID/p 14 815 

OE5KE/p 9 915 

OE3KA/p , 3 735 

28 465 

7. UB UB5KBA 8 764 

UBS KB Y 6 888 

UBS KMX 1 697 

17 349 

8. DM ' DM3XZL/p . 3 218 

DM3IF/p ’ 2 720 

» DM3RXL/p 1 310 

7-248 

9. LZ LZIDW/p 3 708 

lo/ SP SP6LB/p 3 284 


4, Pasmo 2 m - stale QTH 


Pofadi znadka 

body 

Pofadi znadka 

body 

l! DM2ADJ 

22 518 

40. Y05KDD 

2 659 

2. SP9AGV 

11 655 

41. OE1LV 

2 410 

3. SP3GZ 

11 152 

42. SP7HF 

2 369 

4. HG0KDA 

10 243 

43. OE1KN 

2 239 

5. SP6EG 

9 437 

44. HG0HM 

2 231 

6. SP9ADQ/9 

9 170 

45. SP9KAT 

2 231 

7. SP9MM/9 

8 458 

46. DM3YUO 

1 938 

8. SP9DW 

8 434 

47. DM3YJL 

1 893 

9. SP9AFI/9 

7 755 

.48. SP9RA s 

1 863 

10. HG0KHJ 

7 684 

49. SP6XA 

1 772 

11. SP5SM 

7 350 

50. LZ1AG 

1 647 

12. SP9ZHR/6 

7 350 

51. OE3IP 

1 544 

13. SP9DU 

7 200 

52. DM2AKL 

1 539 

14. HG6KVK 

7 139 

53. SP9WE 

1 385 

15. SP6ZG 

6 685 

54. DM2BFB 

1 341 

16. SP3PJ 

6 525 

55. YOSCC 

1335 

17. HG4KYJ 

6 079 

56. HG5CQ 

1 312 

18. UP2ABA 

5 802 

57. SP9EU/9 

1 307 

19.DM2AWD 

5 777 

58. HG6VG 

1 179 

20. HG0HN 

5 686 

59. DM2ANG 

1 080 

21. DM3 WO 

5 415 

60. SP9IQ 

974 

22. DM2AIO 

5 352 

61. SP7PK1/7 

964 

23. HG9KOB 

5 196 

62. HG5EJ 

770 

24. SP9AKW 

5 183 

63. SP9EB 

686 

25. DM4YSH 

5 064 

64. HG3WX 

646 

26, SP9DR 

4 795 

65. DM3HJ 

610 

27. SP9PZB 

4 760 

66. Y02QE 

563 

28. HG8WY 

4 377 

67. Y02BL 

451 

29. SP9GO 

4 366 

68. DM3VBO 

£80 

30. SP9DI 

3 685 

69. DM2BUL 

357 

31. HG8WQ 

3 583 

70. Y02PW 

339 

32. HG8WV 

3 376 

71. Y03QL 

278 

33. DM3ZSF 

3 374 

72. OEIOEW 

277 

34. HG0HE 

3 324 

73. HG8WU • 

216 

35. SP9AIP 

3 227 

74. HG90G 

190 

36. DM3JML 

3,168 

75. HG9PF 

148 

37. SP1WY 

3 085 

76. DM3ZDJ 

91 

38. HG5EM 

2 902 

77. YOSCU 

65 

39. Y05NL 

2 781 

77. YOSFS 

65 
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Souhrn - pasmo 2 m 

Pro kontrolu: OK1KAI, 1KBI, 3KEF, 3KGQ, 
2KGV, 3KGW, 2KKO, 3KNO, 3KPM, 3KPV„ 
1KTV, 1IJ, 3IW, 3XO, 1ACF, 1AGJ, 1VBK, 
1VCW, 1VEZ, 3VFH, - 1VGK, 1VJB, 
SP7JQ, SP9QZ, SP9AHB, SP9AHN, DM2AFO, 
UB5KAK, UB5KCY, UB5KFD, UB5KGJ, 
UB5KQO, UB5KSU, UB5QY, UB5BDY, UT5GJ, 
UT5GL, UT5GM, UB5CIA, UB5CLA, UB5QI. 

’ Denlky dosle pozde: OKI KIT, OK1KKG, 
OK1KRI, OK3VFF. Stanice OK1KRI mdla velkd 
^gtdstf, it zaslala denik pozde a jegtd jen pro kontrolu. 
'jinak by ji postihl osud OKlKRY pro naprosto 
neserizen^ vysilad pfi A3 a kliksy pres celd pasmo 
pri CW. 

Diskvalifikace pro prekrodeni prikonu: . 
OK2KHY (31,5W), OK2KIW (32W). 

Diskvalifikace pro neAplne udaje: OKlKOR, 
HG6KVS/p, HG90W/p, Y03KAA/p, Y03KBN/p 
Y03AG, Y04KBJ, Y05KAU, Y05LT, 
Y06KAP/p, Y06KBM/p, Y06KEA/p, Y06XP/p, 
Y07KAJ/p. * 

Diskvalifikace pro nekvalitni vysilAni: OKlKRY. 

DAle byl pouiit pro kontrolu denik stanic; 
DL6MH/p, DM2BQL/p, DM3BM/p, DM2ASI/p, 
DM2BEL/p, HGIKVM/p, HGl VC/p, HG5KBP/p. 
v V pAsmu 2 m bylo celkem hodnoceno 282 stanic 
a 71 denik A bylo pouiito pro kontrolu. 

Denlky nezaslaly stanice: OKIKAL, 3KDX, 
2KEJ, 3KFE, 2KLN, 1KMQ, 1KTW, 1KUT, 
2KVS, 3CAK, 3VAD, 2VAR, 2VBA, SP9ANI/p, 
5ASF, 7AAU, 7AAVi 9KAD, 9MX. 


5. 

Pasmo 433 MHz 


Pofadi znadka 

body 



1. OK1KCU 

10 136 

24, OK1VEZ 

3 072 

2. OK2KFR 

8 969 

25. OK1KKT 

3 048 

3. OKI KCO 

8 926 

26. OK3CBL 

2 608 

4. OK1KAX 

8 816 

27. OK ICE 

2 596 

5. OK1KRA 

8 512 

26. OK1KHK 

2 560 

6. OK1KKS 

8100 

29. OK1KKA 

2 288 

7. OK2KHJ 

7 975 

30. OK3HO 

2 121 

8. OK2KEA 

7 820 

.31. OK2VDO 

2 069 

9. OK1KIY 

7 578 

32. OK2KOD 

1 592 

10. OKI SO 

6 932 

33. OK1KVK 

1 505 

11. OK2KEZ 

6 915 

34. OK1KLR 

1 330 

12. OK1KDO 

6 533 

35. OK2KRT 

1 284 

13. OKlKTL 

6 203 

36. OK3CCX 

LI 50' 

14. OK3KJF 

5 782 

37. OK3KAS 

1 034 

15. OKI VBN 

5 278 

38. UB5KCA 

832 

16. OK1KKD 

5 101 

39. OK2KOO ' 

718 

17. OK2KNP 

4 611 

40. OK1KCA 

679 

18. OKI EH 

3 889 

41. OKlKRY 

640 

19..0K1KKL 

3 720 

42. Y05KAD 

500 

20. OK1KPB 

3 655 

43. OK2KDJ 

162 

21. OK2KOV 

3 303 

44. OKI KIR 

98 

22. OK1KPL 

3 263 

45. OK2KJU 

- 48 

23. OK1KKH 

3 230 




Denlky pro kontrolu OK1KAZ, OK1TJ, 
OK3KNO. 

Pozdd dogle deniky, pouZitd pro kontrolu 
OKI KIT, OKIKKG'. 

Pro gpatnd udAvand dasy (diference ai 2 hod.) 
byl denik OK1KAD pouiit pouze pro kontrolu. 

Neobdrieli jsme deniky OKlVR, OK1KPR, 
OK1KKF. 


6. Poradi zemf na pas mu 433 MHz 


1. OKI 

OK1KCU 

10 136 


OKI KCO 

8 926 


OK1KAX 

8 816 

. 


27 878 

2. OK2 

OK2KFR 

, 8 969 


OK2KHJ ’ 

7 975 


OK2KEA 

7 820 

24 764 

3. OK3 

OK3KJF 

5 782 


OK3CBL 

2 608 


OK3HO 

2 121 



10511 

4. UBS 

UB5KCA 

832 

5. YO 

YOSKAD 

500 

7. 

Pasmo 1296 MHz 


Pofadi znadka 

body 


1. OK1KDO 

147 4. OK1KPB 

77 

2. OK2BJS. 

115 5. OKI EH 

70 

3. OK2KEZ 

83 6.0K2KRT 

32 


SouteAni komise obdrzela celkem 411 denikA. 
ZAvod hodnotil OKIVAM. 

Letos jsme obdrzeli o 9 denikA mend k hodno- 
ceni nti lonskeho roku, Bylo to zpAsobeno hlavnd 
poklesem Adasti v pAsmu 433 MHz (zpfisnenim 
podminek), na druhd strand.v5ak vyvAAeno zkva- 
litndnim zarizeni a prodlouz'enim ODX jednotli- 
v^ch stanic. Toto opatfeni se zajistd projevi ji t 
v pfidtim roce zvdtSenim podtu stanic, kterd budou 
vybaveny kvalitnim zafizenim pro pAsmo 433 MHz. 

DAle bychom si chtdli jegtd vdimnout denikA, 
kterd nebylo moino z rAzn^ch pficin zafadit do 
hodnocenl (deniky s neuplnymi udaji, pro kon¬ 
trolu aj.). Jak mA kontrolni komise rozhodnout, 
zda dotydnA stanice vysilala z prechodndho QTH, 
kdyi je v denlku pouze QRA-dtverec pfiliS podobn^ 


Diplomy ziskand naAimi a zahranld- 
nimi VKV a mat dry ke dni 20. XII. 1963: 
VKV 100 OK: d. 80 OK1VFL a d. 
81 SP3GZ. Obd stanice za pAsmo 
145 MHz. 

VHF 6: OK3K1I. 


umistdni staleho QTH, pfidemi je v podminkAch 
zAvodu jasnd napsAno (AR 6/63): „Je treba td2 
udat pfesne vlastni QTH (jmdno, vySka n. m„ smdr 
a vzdalenost od nejblizsiho mdsta.* 1 Pak nezbyvA 
nic jineho, nez takovou stanici diskvalifikovat. Je 
nutne si uvedomit, it propozice zavodu jsou uve- 
fejndny proto, aby se precetly a dodriovaly. 

Dalgi zaji.navA vdc: Prikontrole stanice OK2KHY 
byl zjiitdn pfikon PA 31,5 W, soudruzi do denlku 
uvedli pfikon 25 W a poslali denik k vyhodnocenl. 
Stejneho pfestupku se dopustila stanice OK2KIW. 
Cetli 20 tdchto stanic tti ddst propozic, kde se 
pi5e (AR 6/63): „Ka2dy udastnik nebo ZO po- 
tvrzuje podepsdnim soutdiniho denlku, it destnd 
dodriel soutdzni a koncesni podminky..? 

Krdtce k denikum zaslan^m pro kontrolu, a k de- 
nikOm nezaslanym vdbec - a to pfedevgim od ko- 
lektivnich stanic. Soudruzi ZO: neni vdm lito 
iniciativy dlenO kolektivky, penez a dasu vdno- 
vanych pfipravd a udasti pfi PD ? Ndkterd na5e 
nebo zahranidni stanice zasilaji denlky tfeba jen 
se dvdma QSO k hodnoceni. Zdd se vdm snad' 
pfepychem posilat denik s 50 QSO jen pro kon¬ 
trolu? (Napf. OK1KAI 58 QSO, OK2KGW 
38 QSO, OK3KVP 53 QSO.) 

Sedlo se ndm hodnd pfipominek vdtginou k re- 
Seni provozu v pdsmu 2 m a ndkterd z nich jsme 
vybrali k otisknuti. Vgechny pripominky byly pro-- 
jedndvdny VKV odborem OSR a zdvdry budou 
vdlendny do podminek prlStich let. Velmi dasto se 
objevily ndvrhy na vymezeni urditdho dasu jen 
pro provoz CW. Vzhledem k tomu, it probihi 
zdroven III. subregionilnt zdvod,a it se PD zvidast- 
nuji tdi VKV koncesionAfi (ktefi nemusi ovlddat 
telegrafii), neni mozno poiadavky tohoto druhu, 
do podminek PD zafadit. Pouziv^m CW je vice' 
vdei taktiky a z deniki stanic na prednfch mlstech 
vypiyvfi, it bperatdri tdchto stanic vddi, kdy 
(22.00—06.00 hod.) CW provoz pouift a zajistit 
si tak uspech spojeni na velkd vzdilenosti. Myslime, 
it by bylo daleko prospegnejM pro zmenSenl 
„zmatku“ v zAvodd pouiivat stabilnlch smdSova- 
cich VFO. Co tomu rikaji soudruzi OK1GV, 
OK1WFE a dalgi, kteri maji konstrukdnd jedno- 
duchA a provoznd spolehlivA smdgovaci VFO? 
Nebylo by na dase tato zarizeni popsat?? Libo- 
volnych krystalO - pouziteln^ch pro VFX je jistd 
mezi amatery vie, neili pfesn^ch krystalO do 
pAsma. 

Nektere typickd pfipominky zddastndn^ch stanic: 
OK1KMP: Podle nageho nAzoru neplni ji i 
Polni den svfij ucel opravdu p'olniho vybaveni 
radiostanice. Vzhledem k velkemu - podtu zucast- 
ndnych stanic a na polni podminky velk^ch pri- 
konu vysiladi je celd-pAsmo‘neprehlednd... Na- 
vrhujeme proto, aby pfikony vysilacO pro PD 
byly podstatnd omezeny. Zflstanou-li podminky 
pro pristi rok.stejnd, nemA cenu se teto soutdie 
zAcastnit. 

OK1KVR: V soutdzi se nAm dosti gpatnd pra- 
covalo pro znaend rugeni ostatnlmi stanicemi 
v Krkonogich (OK1KRA). Pfi dnegni technice 
pfijimacO povazujeme povolcny prikon • 25 W 
dosti vysok^ a doporudujeme v dalgich soutezlch 
sniAit povolen^ prikon na max. 5 W, pripadnd 
urdit nekolik moin^ch koncovych elektronek. 
V soudasne dobd, kdy jsou znadnd potize s fi- 
nandnim krytim pohonn^ch hmot pro agregAty 
a s dopravou tdikych zarizeni na k6ty, by nA§ 
nAvrh pfinesl jiste Aspory i v tomto smdru. 
Doporudujeme takd dAslednejgi kontrolu pouti- 
tdho prikonu primo na k6td. 

OKlKTL: Technicka uroveA zarizeni, pouziva- 
n^ch na PD, se nezvyguje urdite takov^m tem- 
pem, jako se zvyguje podet AcastnikA tohoto 
zAvodu (alespoA ne v pAsmu 2 m). 

Proto navrhujeme: 

1. v pAsmu 2 m sniiit pfikon na 5 W jii vzhle¬ 
dem k perspektivnimu pouiiti tranzistorA, 

2. dAslednd provAddt kontrolu prikonu na k6- . 
tAch, 

3. zfidit kontrolni odposlechovd stanice, vyba- 
vend rovndd vysiladi, ktery-mi by usmdrnovaly 
provoz rAzn^ch premodulovanych a rozkmi- 
tanych „stanic‘*. .Takovd stanice he jen po- 
gkozuji dobrd jmdno OK, ale rugi vice, nei 
dobre serizen^ch 100 W... 

ZAvdrem preje VKV odbor vgem stanicim mnoho 
uspechA pfi budovAni modemdjgich zarizeni pro 
PD a tdgime se s vami vgemi na shledanou. 

OK1VAM 

I. Subregionalm zavod 
„AI Contest 1964" 

1. ZAvod probihA od 19.00 SEC 7. m. 1964 
do 19:00 SEC 8. III. 1964. 

2. Soutdini kategorie: 1. 145 MHz 

' 2. 145 MHz/p 
3.433 MHz 

4. 433 MHz/p 

v Sportovni termln „stA16 QTH*‘ je defino- 
vAn v AR 12/63. 

3. Provoz: pouze Al. 



4. Bodovani: I km pfeklenutd vzdusne vzdd- 
lenosti je 1 bod. 

5. Soute&ci stanicc nesmi b&hem zdvodu 

pouiivat provoz A3 ani mimosouteznd 
a ani se stanicemi zahranidnimi. Stanice 
nesoutczici maji bdhem zdvodu zdkaz 
vysilani. S ka2dou stanici je moino na- 
vdzat na kazd^m pdsmu jedno soutdzni 
spojeni. M 

6. Bdhem zdvodu nesmfiji b£t pouzivdny 
mimofddnd povolene zvysene prikony. 

7. Pri soutdinich spojenich se preddvd k6d, 
sestdvajici z RST a poradovdho cisla 
spojeni, pocinaje 001, a dtverce QRA. 

8. 2 kaideho stanoviStd smi bdhem zdvodu 
na kazdem pasmu soutdiit jen jedna sta- 

' nice. . . 

9. Bdhem _zavodu smi stanici obsluhovat 
pouze drzitel povoleni pod jehoi znackou 

y se sout^i. 

.10. SoutdSni deniky je nutno zaslat do tydne 
na adresu CSR-VKV odboru na cesky 
predtiStenych formuldHch. 
tl. V souteznich denlcich musl b£t uvedeno: 
znacka stanice, jmeno, QTH, QRA ctve- 
rec, prijimac, vysilac, antena, pHkon, 
datum, das SEC, pasmo, znadka proti¬ 
sta nice, kdd vyslan^ a pfijaty, body za 
jednotlivd spojeni a jejich soudet. Denik 
tnusi b£t ukonden destnym prohldsenim,‘ 
Ze byly dodrzeny povolovaci a soutfczni 
podminfey. 

12. Nedodr^eni tdchto pod mi nek md za nd- 
r sledek diskvalitikaci. 

13. Chyby v denicich budou hodnoceny podle 
usneseni VKV manazeru v I. oblast! 
1ARU. 

14. Vysledky zdvodu budou uvefejndny v AR 

5/64. t ■ * 



Rubriku vede A. Kadlecova 

Mile YL, ' 

jsem straSne zvedavd, kdy konednd v tomto nasem 
koutku prestanu lkat a narikat nad nedostatkem 
pfispdvkO. Kdybych vdddla, Ze nemdte'o dem psdt, 
nedivila bych se. Ale name i ft mate piece tolik! 
Uz jen’ ty vyrocni schftze, kterd se konaly na konci 
minuldho roku! Co tarn bylo asi zajimav^ch veci.. 
Ale vds ani nenapadne povdddt o nich ostatnim 
radioamaterkam. Coipak nechcetc predavat sve 
zkugenosti ddle ? A ve Vagi kolektivce neni opravdu 
vftbec nic zajimaveho? To bych se.V4s potom mu- 
sela zeptat, proc tarn tedy vftbec chodite ? Nu, vi- 
dite, a uz je to tady. To, co se Vdm ve vagi kolek¬ 
tivce libi, nebo takd nelibi, to zajima vgechny radio-: 
amatdrky u nds, Prod jste tak skoupe na ndkolik 
fddkft o svd prdci? Ale dost jiz vycitek, radeji si 
pfedtdte prispdvek z Moravy'od zodpovddne ope- 
ratdrky Marie z OK2KGE! 


Vdiend YL! 

s radosti jsem uvitala asi pred tiemi lety. koutek 
YL v AR. TdSila jsem se vzdy kaid£ mesic, Ze si 
pfedtu nejake ty zajimavosti z prdee koncesionarek 
a kolektivnich stanic, kde pracujLdevdata. Tento 
koutek vgak velmi rychle upadl. Myslim, Ze se tak 
stalo hlavnd vinou nas vgech RO a.PO stargiho 
data. Pfiznam se, ze jsem psala Eve Marhovd jen 
jednou a to velmi krdtee se slibem, Ze se zase brzy 
ozvu. Bohuzel, zustalo jen pri slibech. Nechci se 
zde rozSirovat o tom, jak' jsem se vhbec k vysildni 
dostala - ale bylo to opravdu £ist£ jen nahodou, 
tak jako asi u vetginy z Vds. 

V roce 1958 jsem byla v kursu PO v HouStce 
a velmi by mne zajimalo, jestli pracuji jako PO 
soudruiky, ktere tam se mnou byly: Elena a Jozka 
z Podbrezove, Ema a Jirina z Litvinova, obd Marie 
z Karlovich Varu a ty ostatni soudruzky. 

Ka^dym rokem vychdzi z kursti PO velkd spousta 
soudruiek, ale jen 'mizive procento z nich vysild, 
Neni Vdm, devdata, lito tcch tri t^dnu, kterd 
v kursu zbyteCnfe ztravite ? Kdy'2 se do prace ne- ‘ 
ddte ihned po skonienl kursu, ubdhne t^den, mfesic, 
rok jako nic a pak se jiz QSO velmi tdiko uddld. 
Pak uz se totiz polovina znalosti zapomene a vSite, 
je to velkd §koda. Jd vim, ze neni vidy das, ale kdyi 
se chce a predevSim je zdjem, tak se ta chvilka 
vidycky najde. A to Vdm, myslim, potvrdi. kaidd 
YL, kterd md nd5 sport rada a vysild. Vzpomente 
jen, kolik YL vdanych a s ddtmi, md bud vlastni 
stanici, nebo je v kolektivce a opravdu vysild! Jistd 
jste si jii o nich pfedetly v AR 11/63. 

U nds v OK2KGE, kde prevlddaji vdtdinou zeny, 
jsou takd potide a ne male. Jsou zde devdata, kte- 
rym to mysli jak pfi provozu, tak i po technickd 
strdnee a je videt; 2e je to hlavnd strach, ktery inaji 
devdata z prvniho QSO, V roce 1957, kdy nade 
ddveata vygla z kursu PO, byl u nich takovy zdjem 
a delala tolik QSO, ze mela rozdelenou sludbu, aby 
se take n a§i chlapci dostali k vysiladi. A feknu 
Vdm, 2e to byl kolektiv, jaky se mdlo najde. Bohu- 
iel - byl! Ndkterd ddvdata se provdala, maji ro- ■ 
dinu, ndkterd soudruzky se odstdhovaly a tim ten 
ndd kolektiv skoncil. To je ovdem jev, se kterym 
nutno poditat. Vidyt na nds je, zda prijdou novd 
soudrudky, z nichi nekterd prece jen vydrii - a tak 
to jde stdle dokola. 

Provedly jsme ted prestavbu vysilade a ponevadz 
ndm odedly RL12P50 na PA a jine jsme nesehnaly, 
pouzily jsme zndmd GU50, kterd se velmi osved- 
duji, o cemz sydddf repony 595 a 599, ktere vesmds 
dostdvdme. Pracovat na takovem zarizeni je opravdu 
pozitek. Navic mdme .takd hezkou-mistnost a velmi 
dobre zarizeni. Ale co'Vdm budu psdt, prijedte se. 
k ndm podivat, rddi Vds uvitdme! Bylo u nds na 
ndvsteve hodnd soudruhd, ale soudruzka je§te ani 
jedna. 

Ndkde panuje predsudek, it chlapci v radioklu- 
bech hledi na ddvdata pres prsty. Vdrte, jsou to'jen 
hloupd pomluvy. Jd musim jen podekovat nasim 
chlapcum - at to byl Lojza nebo Tomdd, ze se 
mnou mdli tu trpelivost seddt u vysilade a pomoci 
mi s tou desitkou QSO, nez jsem se do toho trochu 
dostala, abych vhbec molila pracovat sama. Ne- 
mohu zde nevzpomenout ani na to, jak'jsem se nd- 
kolikrdt urazila, odesla od vysilade, kdy2 na mne 
trochu hlasitdji promluvili. Ale pak jsem zase svoji 
chybu uznala, kluci se zasmdli a bylo vge v porddku. 

Myslim, Ze jsem toho dnes ji Z dost napsala a td- 
5im se, Ze se s Vdmi shleddm alespon v nagem 
koutku. Na zaver asi, mild YL, tolik. Nebojte se 
sednout k vysilaci! Jistd Vdm soudruzi u Vds na 
kolektivnich stanicich ochotnd pomohou. ^ 

Tesime se s Vdmi vgemi hodnd brzy na slysenou! 

Vase Marie, OK2RF. 

I jd se tegim s Marii, ovsem na takovd prispdvky, ( 
jako je tento! 



Rubriku vede fnz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


Zadndme dnegni rubriku uvahou o tom, jak si 
navzdjem zprijemnit iivot na pdsmech v dobd, kdy 
se podminky stdhuji smerem ke 40 a 80metrovdmu 
pdsmu. Jde o to, aby toho mdla, co se’ nyni na 
pdsmech vyskytuje, vyuiili vgichni amateri, nejen 
ti se „§irok^mi lokty“. Kdyd vgak budeme tak bez- 
ohledni jeden k druhdmu, jako nekteri OK na 
3,5 MHz, budeme se navzdjem jen rusit a' otra- 
vovat si praci. Na tuto skutednost upozomil napr. 
OK1TJ v krajskdm dasopise „Vola OKlKHK“, 
kde velmi naldhave zddd,-aby OK stanice pfesu- 
nuly svoje vnitrostdtni spojeni mimo uzkou 
ddst pasma 3500 a£ 3510 kHz. Presto, Ze jsme 
o tomto ne&varu nejednou psali v nasi rubrice, 
stdle se tu jegtd zlepseni situace neprojevilo, ad je 
to tak jednoduche: pokud md nekdo mend citlivy 
prijimad a DX na tdchto kmitodtech neslygi, stadi, 
kdyz si to uvddomi a proste tam od 18.00 GMT ai 
do rdna nevysild, nebot pro spojeni na kratgi vzda- 
lenosti je mista na 80 m pdsmu dost a dost. Stadi 
se podivat jen na rozsah 3550 az 3600 kHz, ktery 
zeje-prdzdnotou. A obdobne je to i na pdsmu 
7 MHz. 

Ndm vgak jde o to, aby se nerugily pokud mozno 
ani stanice, kterd vddnd a pldnovite na DX pracuji. 
Urditou cestou k okamiitemu zlepseni situace 
ukazuje G4PX, kter^ uvefejnil zprdvu, Ze on sdm 
nikdy nevoid CQ DX, ale void pouze sly gene DX. 
Pfi svych poslednich 1000 spojenich volal CQ 
pouze 28krdt a CQ DX ani jednou! Je zapotfebi 
se nad touto otdzkou vdznd zamyslet, protoze 
skutednd ty ddsti pdsem 3,5 a 7 MHz, kde se sou- 
stfeduje DX-provoz, jsou uzoudkd, takie staci 
tfeba jen Kaja z OK2KGV nebo jina velmi' silnd 
stanice, aby je „zabrala“, jen pro sebe, jakmile 
zadne cekvit! Snaha o zmengerii vzdjemneho QRM 
se zadind projevovat vgude ve svdte a je primo dikto- 
vdna pomdry na .tdchto pdsmech. Budme mezi 
prvnimi, ktefi pochopi co nejrychleji to, o dem psal 
rieddvno s. inz. Dvofdk ve svem dldnku o ,,konci 
DX“. A tomu my vgichni’ jiste chceme za kaidou 
cenu zabhnlt a tak to uskromndni a kdzeh pfi 
provozu se ndm jistd bohate vyplati. Zkusme to 
tedy na 7, a hlavnd na 3,5 MHz DX stanice obje- 
vovat a primo je volat, a upustme od rugeni ostat- 
nich nasim volanim CQ-DX! A konedne, kdo zVas 
,,uddlal‘‘ nejakou novou zemi na Vase CQ-DX, 
to by se spocitalo na prstech jedne ruky. 
Zkusme to tedy! 

Ndkolik nagich stanic v posledni dobe pracovalo 
mimo pdsma. Doglo ndkolik^ti^nosti i z dosti vzdd- 
len^ch oblasti. Napr. OK1KGG pracovala ndkolik 
kHz pod pdsmem 3,5 MHz. Sttznost na rugeni doSla 
aZ z Kanady. Upozornujeme, ze i kdyi je krhito- 
dtovd stabilita stanovena v Povolovacich podmin- 
kdeh 0,02 % (na 3,5 MHz - 0,7 kHz), neni mozno 
se na vybodeni z pdsma vymiouvat,,nebof Rdd 
radiokomunikaci zdsadne rika, Ze amaterskd vysildni 
smi byt provadeno jen v povolenem pdsmu a ni- 
koliv mimo ne. V pdsmu pak plati stanovend tole¬ 
rance 0,02 %, popripadd pro vysilade nad 200 W 
tabulka kmitodtovych toleranci uvedend v dodatku 
. d. 3. Rddu radiokomunikaci. 

Zpravy o DX-expedickh 

Od poloviny ledna 1964 mdli pracovat WA2BWH 
a WA2WUV z Velikonodniho ostrova (Easter 
Island) pod znadkou CEO na vgech pdsmech a 
vgemi zpusoby amaterskeho provozu. 
t Brzy na jare t. r. vyjedou teZ -W4QVJ a 
W8FGX na velikou vypravu na ostrov San 
Felix, CE0X. Je to. tatdz vyprava, kterd pra¬ 
covala z ostrova Juan Fernandez pod znadkou 
CE0ZI v rijnu minuldho roku. QSL pozaduii 
via W4QVJ. 

Expedice do Rio de Oro, EA9, pldnovand 
EA2CA a EA4CR, o ktere jsme ji Z prinesli pred- 
bezne'zpravy, byla definitivne stanovena na jami 
mesice.1964. 

Na Crozet Island se ma v nejblizsi dobd 
vylodit jeden z operateru stanice FB8ZZ, a md 
zde pouztvat znadky FB8WW. 

,Konecne do§ly pfesndjgi informace 6 expediei 
YV0AA na Aves Island. Pdvodne tato expedice 
chtela pracovat ve fone cdsti CQ-WW-DX Con- 
testu all bands a v CW ddsti jen mimo soutdi. Ve 
skutednosti vsak nepracovali ani v jedne ddsti 
CQ-Contestu a navdzali jen skromn^ pocet spo¬ 
jeni. Teto expedice se zudastnilo 10 venezuelskych 
amaterfi, ale pfesto zklamali naddje cele svetove 
DX-vefejnosti. 

Gus po ukondeni velmi uspesnd expedice 
na Kuria-Muria Islands odejel zpdt do AC7, 
odkud byl vsak ji2 jen velmi spatnd slysitelny* 
V prve polovine ledna odejel na Borneo, od¬ 
kud mel vysilat pod znadkou ZC5A all bands 
CW i SSB. Objevila se jii prvni ’ oficidlni 
zprdva (v DXMB), Zc VS9H je ji Z nzn A nf * Z a 
novou zemi DXCC. Je jiZ jen otdzkou casu, 
kdy 'to bude ozndmeno'oficidlnd v ARRL 
a od kdy tato zeme bude zapoditatelnd. 
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V kolektivu OK2KGE pfevazuji YL, jak ukazuje nas obrdzek 



Zpr&vy ze sveta ' 

ZnAmy DX-man VR6AC zemrel dne 16. 9. 1963 
a VR6 osirela. 

AC5PN slibujc, ie bude nyni velmi aktivnl 
a to kaidou sobotu a ncdAli. K t£to aktivltA ' 
bo primal Gus, ktery mu tam zanechal dvou- 
prvkovou sm£rovku. 

CR8AG zm&nil znaAku a pracuje nynl z Timoru 
pod znackou CRgAC na 14 022 kHz hlavnA v dobfc 
od 10.00 do 11.00 GMT. 

Velmi znAm^ EA0AB je po dlouhA dob£ 
opfet cinn£. Pracuje telegraficky kolem 
14 100 kHz a m* op£t svuj charakteristick# 
skvr£iy£ ton T5. QSL posilal vidy velmi dobfe. 

Novou stanici na Guadaloupe Isl. je Henry, 
FG7XJ. Pracuje nyni obvykle CW na 14 025 kHz 
kolem 13.00 GMT. 

Na dolnim konci 7 MHz pdsma se otijevuje 
n£kdy FY7YK a to jii kolem 11.00 GMT. 

Dambi, JT1CA pouzivA krystalu 14 045 kHz 
a pracuje t£m£? dennA od 15 00 GMT, takie z6na 
23 pro WAZ je nynl stAle dosaiitelnA. 

Z ostrova Fernando Noronha je t. A. AlnnA 
jedlnA stanice a to PY7AKW na CW 1-fone. 
Pracuje na vAecb pasmech. 

Ke zmenf prcfixu ve Svazijsku, o ktere jsme zde 
jii referovali, se dozvlddme, ie dosavadni prefix 
ZS7 zftstane patmS nynAjAlm koncesionAHinn za- 
chovAn, kdeito novy prefix SDl obdrii pravdA- 
podobnA jen novA povolovanA stanice. Bude tedy 
ZS7 i SDl jedna a tAi zem£. 

ftada stanic si stAiovala, ie se nemohou 
dovolat TU2AL. Nyni doSla pMmo od TU2AL 
zpr&va, ie pracuje t£m£f denne na 14 050 kHz 
CW a na 14 350 nebo 14 110 kHz SSB vidy mezi 
20.00 a 21.00 GMT. S mi tty vsak oznamuje, 
ie nikdy neposlouchA na sv£m vlastnim 
kmitoAtu, ale vidy pH vysilani ud&va, na 
ktere m kmitoAtu £dd& zavol&ni. Pozor tedy 
.na to! 

VK9LA na Cocos Keeling Island pracuje na 
14 066 kHz CW a na 14 300 kHz SSB mezi 13.00 
ai 16,00 GMT. QSL posUA opravdu vzornA. 4 

OficiAlnA bylo oznAmeno, ie stanice VP 1TA, 
pokud pracuje telegraficky, je plrat. Skutecn# 
VP1TApracuje totli pouze fone AM na 21 MHz 
a CW neovl&dA. Pracuje obvykle mezi 21.30 
ai 23.00 GMT. 

Stanice VQ4I (plsmeno I od slova independen¬ 
ce *= nezAvislost) pracovala od 9. do 14. 12. 1963 
na oslavu vyhlASeni nczAvislosti Keni, kterA byla 
vyhlAAena dnem 12. 12. 1963. Od tohoto dne byl 
oficiAlnA zmAnen prefix Kenji na 5Z4. A take jsem 
ui na 7 MHz pracoval s byvalym VQ4IN pod 
novou znatkou, 5Z4IN. 

Ostrov Niue je opet obsazen radloamatAr- 
skou stanlci. Pracuje tam ZK2AR, ale zatim 
pouze fone AM. OperatArem je ex ZL2TK. 

Stanice ZL1ABZ na Kermadec Island dostala 
druheho operatAra, takie je nynl AastAji sl^chana 
na 14 050 kHz CW, nebo na 14 115 kHz SSB. 
Obvykle pracuje mezi 03.00 ai 04.00 GMT. 

Stanice 9L1JC - operator John oznamuje, ■ 
ie pracuje kaidou nedAll na 14 008 kHz CW 
kolem 17.30 GMT, a idd& zasfldnl QSL pouze 
via WA4CXB. 

9M2 stanice nepracuji na 80m pAsmu pro ne- 
predstavitelnA vebkA QRM, ale soustredily se nynl 
na pokusy na 7 MHz, kde b^vajl dennA hlavne 
mezi 10.30 ai 11.30 GMT, v nedAH i od 01.30' 
ai 03.30 GMT a pouilvajl raaximAlniho pflkonu 
150 W. SamozfejmA, ie pracuji i na 14 a 21 MHz. 

VSlchnl amatAfi v Adenu vyslovujl nyni . 
obavy o svou dal&l slygitelnost, protoie tam 
v nejbliiil dobe bude uvedena do provozu 
televize, se kterou se nynl budou VS oms po- 
t£kat. 

KP6AZ na Palmyra.HI* pracuje na 14 010 kHz 
CW a vidy v 07.00 GMT smeruje na Evropu. 
Vyuiijte teto moinosti! QSL iAdA via W6FAY. 

Na 7 MHz byly v poslednich dnech v^bornA 
novA DX, jako napf. MP4TAS, VK0VK - stdle 
jest A z Antarktidy, pouiivA 7001 kHz, d&le 
HB9YG/4WI z Jexnenu a v odpolednich hodi- 
nAch fa da W6. 

W2CTN sdAlit, ie vyHzuje QSL pro 5Z4IN 
a dAle pro novou stanici v AntarktidA, KS4USK. 

Na 160m p&smu se objevila spousta dob- 
r£ch DX; kromf fady W pracuje tam KL7AL, 
KP4AAD, expedice 9A1VU a fada dobr^ch 
cvropskych stanic* 

Na 7 MHz pracovala fada stanic 8 HB9AG/4W1, 
kteiY iadA QSL na evoji domovskou znaAku v HB. 

VQ9HB se dal op£t sly set, ie pojede znovu 
na Agalegu, ale se siln£j§lm zarlzenim nei 
loni. 

LA8Ml/p mA QTH ostrov Jan Mayen, pracuje 
obvykle na 14 060 kHz CW kolem 14.00 GMT 
a QSL iAdA via bureau. 

EP2RC oznamuje, ie pfestoie pracoval jii 
s celou fadou OK stanic, neobdriel dosud 
s vyjimkou OKlOO ani jedin^ listek z OKI 
PoAlete mu proto svoje QSL, aby si dal do- 
hromady dlplom 100-OKJ 

9Y5BA, ktery pracoval v posledni dobe na 
3,5 MHz tei s nfekolika OK stanicemi, udAvA QTH 
Kingston-Jamaica a QSL .iAdA pouze direct via 
W3AYD. NemAme vsak oficiAlnl zprAvu, ie Ja- 
maika op£t zm£nila prefixl 

Dodatkem ke zprAve od OE1PAW, kter^ 

' - \ 
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fthAni OK-QSL pro diplom 100-OK, sdftluji, 
ie OE1PAW neni Alenem OEVSV a proto 
QSL pres bureau nedostdva. 2adA jejich za- 
slAni via OK3KMS nebo OK2BDE. Dosud mA 
pres 200 OK, ale obdriel jen 8 QSL. 

Tonlk OKI MG si prAvem stezuje, ie na 80 m 
se nyni neda ud£Iat spojeni s OK stanici, kterA by 
nespAchala, ale popovidala si o technicktfch proble- 
mech nebo DX-prAci, tak jak tomu byvalo pred 
Iety. Jiste na tom nese kus viny i CW-liga, a proto 
by snad bylo dobr£ uvazovat o zmene jejich pod- 
mlnek ? 

YK2SK je zarncen^ plrAt, jeho QSL jsou 
vraceny s poznAmkou „neznAm^**. 

FR7ZF velmi ochotnA zaSle kaidemu QSL, 
obdril-li sAm jeho QSL direct - protoie je vAAni- 
v^m filatelistou. 

9A1VU je expedice DL1VU a spol., pracu- 
jicl all bands; na 160 m pouzivaji 1825 a 
1835 kHz. 

Souteze - diplomy 

Na iestnA listing driitelu diplomuWAZ-CW, 
k 5. 8. 1963, kter^ch je jii vydano 1835 kusfi, 
json uvedeny tyto naAe stanice: OK1AEH, 
1AW, 1AWJ, ICG, 1CX, IFF, 1FV, 1GL, 1HI, 
1JQ, 1JX, 1KKJ, 1KT1, 1LM, IMG, IMF, 1PD, 
1RW, 1SV, 1TW, 1VB, 1WX, 1XQ, 1ZL, OK2AG, 
2NN, 20V, 2QR, 2SO, 2UD, 3AL, 3DG, 3EA, 
3EE, 3HM, 3KMS a 3MM. V fiestng listine 
WAZ-FONE neni vsak ani jedln£ eou£asny OK. 

DiplomO"„CA-Award“ bylo vydAno k 1. 12. 1963 
teprve 272 kusO - jak je vidft, je to diplom velmi 
obtliny i pro samotnA W a tlm vice vynikA uspech 
naseho OK3EA. 

Diplom CA-1500 zlskali dosud pouze dva 
a mat AH na svctA (K4BAI a K9EAB), tHdu 
CA-1000 pak jen 16 stanic (sami W), diplom 
-CA-500 mA 222 stanic v USA, a 69 stanic 
ostatmeh. Vf EvropA tento diplom ziskalo 
dosud jen 16 amaterfi. Z tAch znam^ch to jsou 
napf. KL7MF, KP4CC, CR7IZ, DL9PF, 
F9BB, G8PL, GI6TK, HK1QQ, HV1CN, 
IT1AGA, SM5WI, TG9AD, ZL4CK a naS 
Harry OK3EA. \ 

Situace ve WPX 

V Aestne listing WPX-CW vede W2HMJ se 
685 prefixy. prv^m Evropanem je na 12, mlstA* 
DL1QT s 552 prefixy. Poradl OK stanic je toto: 
OK3DG je 45. se scorem 488, OK3EA je 61. se 
8corem 456, OK3EE je jii znaAnf vzadu a mA score 
331 prefix*, nAsledujl OK1ZL - 316, OKlAEH - * 
304, OK2QR - 304, OK1KKJ - 302, OK1CX - 301 
a OKlMP — 300. 

WPX-FONE vede W9WHM se 605 prefixy, 
a neni zde dosud an! jedin£ OK! 

SmlSen? WPX vede W40PM se 629 prefixy, 
OK3EA mA zde 433 prefix*. 

Daldim Evropanem, kter^ se dostal na 


kolektivky 

bod* 



1. OK3KAS 

4878 

3. OK3CEG 

2239 

2. OK2KOS 

3213 

4. OK1TJ 

2205 

3. OK3KAG 

2454 

5. OK1AHZ 

1705 

4. OK3KGJ 

2412 

6. OK2QX 

1659 

5. OK2KGV 

2319 

7. OK2PO 

1321 

6. OK2KFM 

1605 

8. OK1AJR 

1157 

7. OK2KJU ' 

1569 

9. OK1NK 

1131 

8. OK2KWC 

1353 

10. OK3IR 

1101 . 

9. OK3KII 

1097 

11. OK3CDY 

865 

10. OK1KHG 

1032 

12. OK2ABU 

810 

11. OK1KNT 

986 

13. OK1ARN 

791 

12. OK2KUB 

791 

14. OK2BZR 

776 

13. OK1KSH 

704 

15. OK1PH 

712 

14. OK1KUP 

638 

16. OKI AFX 

659 

15. OK2KFK 

613 

17, OK1AHU 

545 

16. OK2KVI 

395 

18. OK2BEC 

532 

17. OK1KRQ 

202 

19. OK2BEN. 

* 518 



20. OK1AFY 

451 

jednotlivci 


21. OK2BFT 

280 

1. OKI MG 

4041 

22. OK2BCA 

268 

2. OK1ZL 

2815 




FONE LIGA 



kolektivky 


1. OK1KPR 

1332 5. OK2KFK 

525 

2. OK3KII 

870 6. OK2KJU 

475 

3. OK1KOK 

593 7. OK2KWC 

230 

4. OK3KGJ 

567 8. OK1KHG 

211 


Aestnou llstinu CHC se 200 rAznymi diplomy, 
je Don G2GM. 

WlBB ma na 160 metrech jii potrvzeno 72 r*z- 
n^ch zemi a chce to dotahnout ai na DXCC. 

V soutAziTOPS - Worldwide Contest 1963 
zvitezil naprosto pfesvedAivA ZdenAk, OK1ZL! 

1. OK1ZL 13 760 bodu 

2. SM5CCE 6 400 bod* 

3. W1HGT 3 976 bod* 

Na dalsich mistech 1 se umistily na§e stanice 
takto: 

OK2QX AtmAct^ s 1960 bodyi a OK1GT 
dvacaty s 870 body* Denik od OK3EA nedosel 
veas. 

Clensky Aasopis TOPS klubu si steiuje na to, ie 
normalni amatAfi se nemohou umistit ve svetov^ch 
zavodech na prvnfch-mfstech jen proto, ie mnoho 
tzv. amatAr* jsou skuteini profesionAlovA, se kte- 
rymi 1 se tAiko sout^ii! 

A jestA jedna zajimavost z ciziny: nAkteH 
pfedni svetovi amatAri se jii zam^sleji nad 
budouenosti CW a povazuji ji jiz dnes za 
pfeiitou, protoie brzy pr^ cely svet prejde na 
provoz SSB, kter^ je rychlejSi a pohodlnAjAi. 
Bude-li nAm TESLA pom Aha t v teto vAci 
tak jako dosud, pak patrne zustaneme v OK' 
jedni z poslednich CW-mohykAn* na svAte, hi I 
Pokud jste si jii spoAftali v^sledky z lofiskAho 
CQ-WW-Contestu 63, zde jeden vysledek pro 
porovnani: ZdenAk OK1ZL dosAhl celkovAho 
score 474 978 bod*. 

Kam mAme zasilat QSL pro vzAcnA stanice? 


AC3PT 

via 

W4ECI 

AC5A/AC4 

via 

W4ECI 

AP2AR 

via 

W8QWI 

KC6BO 

via 

W4YHD 

TA2NK 

via 

DJ2NY 

VS5CW 

via 

VSlCW 

YA1AN 

via 

DL3AR 

ZD7BW 

via 

G3PEU 

ZD8HB 

via 

W3PN 

CR8CA 

via 

W4YWX 

JA1EEB/KG6 

via 

JA1ADN 

MP4TAS 

via 

G3KDE 

VR1H 

via 

VR2EH 


Do dneSnlho Aista pfispeli tito amateri vysQaAi: 
OK2BDE, OKI IQ, OK1ZL, OKI MG, OK2BDP, 
OKI US, OK2QX, OK3EA a OK2QR. DAle pak 
posluchaAi OK 2 - 266 , ■ OK2-8036, OK2-4857 a 
OKI-422. Dekujeme jim a tAAime se na dal§i pozo- 
rovAnl a zprAvy z pAsem, a to i od ostatnich naSich 
amatAr*. Pokud se Vam podari zjistit v^siedky nA- 
kterych zAvod*, zasUejte nAm je. U rarit zasllejte 
pokud moino vidy kmitoAet v kHz, Aas i pAsmo a 
dAJe i vAechny podrobnosti, kterA o vzAcnych sta- 
nicich zjistite. ZprAvy zaAlete opAt do dvacAtAho na 
adresu OK1SV. HlASeni pro iebHAky (ui zase 
jich nekolik doAlo na spamou adresu!) zasUejte 
pak na adresu OK1CX,' jinak nebudou vzata 
v uvahu. i 


Rubriku vede Karel Kamfnelc, OK1CX 


jednotlivci 

1. OK1AFY 738 3. OK2BEN 330 

2. OKI IQ 570 4. OKI AFX 198 

Zmeny v soutezteh 

od 15. listopadu do 15. prosince 196i 
„RP OK-DX KROU2EK” 

III.tHda: 

Diplom £■ 424 obdriel OKl*11983r Jaroslav 
Krch, Prackovice u Lovosic, A. 425 OK2-1393, 
Bruno Mieszczak, Ostrava, A. 426 OK 1-6906, 
Jifi LufiAk, Tanvald, A. 427 OKI-1201, FrantUek 
Pavlas, Klatovy, A. 428 OKI-12 329, ZdenAk 
Dvorak, Pohled u HaVliAkova Brodu a A. 429* 
OK3-15 292, Adolf Lehk?, KoSice. 

„100 OK‘* 

Bylo udAleno dal§fch 12 diplom*: A. 993 UA4YD** 
Majkop, A. 994 DM3EL, DrAidany, A. 995 UW3AU 
Moskva, c. 996 UA3NP, UgliA, A. 997 (143- 
diplom v OK) OKI AEZ, Chomutov, A. 998 (144> 
OK1PH, LitomAfice, A. 999 DJ6AU, Blomberg,, 
t. 1000 (145.) OK1AHR, Slan^, A. 1001 (146.) 
OKI AHZ, Praha, c. 1002 UA3BK, Moskva, c. 1003. 
Y02BI, TemesvAr a A. 1004 Y03FN, BukureSf. 

„P-100 OK‘* 

Diplom A. 313 (116. diplom v OK) dostal OK3^ 
11 892, Fedor Bruoth, Bratislava, A. 314 UQ2- 
22 484, V. J. Vlasov, Riga, A. 315 YU4-RS-157,. 
Branko JelikiA, Tuzla, A. 316 (117.) OKI-6235^, 
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Zdenfck Holub, Dolni tJjezd u LitomySle, C. 317 
(118.) OKI-3121, Viktor KKzek, 2elezn£ Brod, 
c. 318 (119.) OK2-20 143, Miroslav Posker, 

Havirov a c. 319 (120.) OK3-15 252, Peter Ma- 
tiika, Velkd Bielice u Topoldan. 

,,P75P*‘ 

3. trida 

Diplom a. 54 ziskal OK1CX, Karel Kamihek, 
Praha, £. 55 DL9KP, Paul Kleinholz, Duisburg- 
Hambom, £. 56 W2EMW, Louis R. Mele, North 
Syracuse, N. Y., £. 57 W6USG, P. T. Brogan, 
Hayward, California a c. 58 OKIVB, Vaclav Ber- 
n£t, Kutnd Hora. 

2. trida 

Doplftujlci Hstky predlozily tyto stanice a ob- 
driely diplom P75P 2. trfdy: e. 16 DL9KP, 
Duisburg-Hamborn, c. 17 W2EMW, North 
Syracuse, Nr Y. a d. 18 W6USG, Hayward, Cal. 

VSem blahopfejeme! 

' „ZMT“ 

Bylo uddleno dalgich 22 diplomft ZMT £. 1352 
ai 1373 v tomto poradi: 

UA2AR, Pionersk, DM2CDO, Berlin, UB5WJ, 
Lvov, UW3EH, Zukovskij u Moskvy, UA9HA, * 
Tomsk, UA3IM a>UW3CX, oba Moskva, UA1RI, 
Vologda, UA3KFA, Smolensk, UT5CW, Charkov, 
UW3A4N, Jaroslavl, UB5MV, Lugansk, UA9VX, 
UW3AU, Moskva, HAS AH, Budapest, UB5VH, 
Svalva, SM7EH, Huskvama, SP60M, Wroclaw, 
OK2BBD, Olomouc, Y06EX, Sibiu, DJ5IW, 
Hammerau a UA2AC, Kaliningrad. 

' „P-ZMT“ 

Novd diplomy byly uddleny tdmto stanicim: 
£. 837 UA9-2847, G. A. Burba, Mddnogorsk, £. 838 
DM 1612/E. Paul Clemenz, Wechmar/ Gotha, 
£.839 OKI-21 336, Vaclav Vydra, Praha, £. 840 
DM 1616/E, Wolf-Dieter Czemitzky, Frankfurt 
nad Odrou, d. 841 UA3-27 169, Boris Sokolov, 
Moskva, d. 842 UAO-1849, Viktor Jersov, d. 843 
YO4-3207, Andrei Maximov, Bukurest, d. 844 
DE A 21 083-D08, Rainer Kramer, Berlin, £. 845 
OKI-7417, Zdenek Fr^da, Teplice, i. 846 OK2- 
20 143, Miroslav Posker, Haviiov a d. 847 OK2- 
15 308, Jaroslav Havlidek, Slapanice u Brna. 

* V ucnazedich mi OKl-6906 z Tanvaldu jiz 23 
QSL; novd se pfihlisily stanice OKl-9142 z Dobfan 
a OK2-5558 z Cernfna u Vyskova s 20 QSL. 


,,S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydano 26 diplomii CW a 6 
diplomu fone. Pismo doplnovaci znAmky je uve- 
deno v zivorce. 

CW: d. 2535 DM2AXE, Finow, d. 2536 UT5FI, 
Dneprodzerdiinsk (14). c. 2537 UW3AM, Moskva 
(14), d. 2538 UA9KHA, Tomsk (14), d. 2539 
UA3DL, Moskva (14), d. 2540 UB5KDS, Lvov 
(14), d. 2541 UI8CO, TaSkem (14), d, 2542 JA1ELX 
Tokio, d. 2543 UA1RI, Vologda, c. 2544 Y02IS, 
TemesvAr (14), d. 2545 DM2CDO, Berlin, d. 2546 
UA1HH, Leningrad, d. 2547 UB5VH, Svalva, 
d. 2548 K4DAD, Tallahassee, Florida (14), 
d. 2549 Y02FU, TemeSvir (14), d. 2550 OK1BJP, 
LitomySl (14), d. 2551 SM1CXE, Hemse (14), 
d. 2552 I1FHA, Camogli (14), d. 2553 YU3NCP, 
Celje (14), d. 2554 YU3NET, Celje (14), d. 2555 
OKI KB, Praha (7), c. 2556 XA8PF, Kristiansand 
(14), d. 2557 OKI HA, Praha-zipad (7), d. 2558 
SM6CZU, Bramhult, c. 2559 OKlKRF, Praha- 
v?chod (14) a d. 2560 UA9HA, Tomsk (14). 

Fone: d. 614 UA3BT, Moskva (21), d. 615UA4PW, 
Kazah (14), d. 616 UA9HA, Tomsk (14), c. 617 
UA3FU, Moskva (14 SSB), c. 618 OK2XA, 
Roinov pod Radh. (3,5 a 14) a £, 619 I1KAN, 
Padova (14). 

- Doplnovaci - zndmky ziskaly tyto stanice: 
OK1AFN k d. 2349 . za 7 MHz, OK2WE k d. 1752 
za 14 MHz, W8QHW k d. 1125 za 7, 14 a 21 MHz, 
Y03FF k c. 1611 za 21 MHz, DJ5IW k c. 1207 
za 7,14 a 21 MHz, HA5DU k d. 599 za 21 a 28 MHz 
vesmds za spojeni CW. 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Mnoho stanic „objevilo“, te Je velmi u£ite£n& 
price na 40 a 80 metrech, kdy2 „dvacitka“ se ukladi 
ke spinku jiz brzo odpoledne a to dim da], tim daste- 
ji. O sv^ch zkusenostech nfim leccos napsaly, Tak 
stanice OK3KAS v CQ DX Contestu pracovala na 
40 m s VK5NO, KP4AOO a HZ1AB, na 80 m 
s 5A1, VE1 1 a UL7, OK2KOS dokondila S6S na 
80 m spojenim s HK. OK3KAG si pochvaluje, 2e 
pfedpovddi nevySly a tak se jim podarilo mavazat 
dalSi spojeni $ TN8, CR6, VR2, 9L1, VK0VK, 
OA3, HL9, VS9HAA, 9G1, TC3, FR7, VP8GQ 
na 14 MHz, ovsem jeste v listopadu a dfiy. Soudasnd 
si vsak stezuji doslovnd: je vefki skoda, Zc niektord 
,OK stns si nevedia zvyknut na seridznu pricu 
v zivodech. Ak im niektori stanica neodpovie na 
prvy kr&t, ostanu na tej freq. a zadnu cdkvit. To by 
som hidzal po nich kamene, hi... OK2KGV mela 


spojeni na 80 m s VE, 4X4, ZS1, OD5, I, W, 
UA9, na 160 m El, GC, OH, GM, GW, HB9, 
PA0, mnozstvi G atd.-OK1KNT mela spojeni na 
40 m s C02BB, VP6, 5A3 atd. OK1ZL na 7, MHz 
s CE1AD, VQ4, EL2, VP8GQ, KG6 atd, na 
3,5 MHz s KR6, JA’s, KP4, VK a dalSi, nejvic v CQ 
Contestu, kde udelal asi 800 QSO, 300 nasobidA, 
coz da priblizne 400 000 bodA. OK1TJ povaiuje 
za svAj nejuspesndjSi den pri dobr^ch podminkach 
na 80 m 22. listopad, kdy mezi 05.30 a 06.45 SEC 
udelal 18 spojeni s Wl, 2, 3, 4, 8 a 9 s VE1, 2, 3. 
OK1AHZ si zvl&§f ceni spojeni na 80 m s YV a 
M1M, 

OK2PO se tiie:... v zivodech vet^ina stanic 
„cekvi“... proc ? Uvaiujte, zda je to spravnc, sami. 

OK1AIR z Litomenc: .Nejvic si cenim spojeni 
s UA9WS, s kterym jsme spolu lovili DX na 7 MHz. 
,Kdy2 jsem mdl napf. ji spojeni s YV1AD, upozor- 
nil jsem ho na to, ze vola rovridi stanice UA9WS 
a spojeni se uskutednilo. Podobnd to zas bylo opac r 
ne. Tak jsme urobili IT1AGA, W4BW, ET3MEN 
atd. V domacim provozu na 80 m chviii OK sths, 
jejich zlepgene klidovini a dobrd t6ny. Vytyki'jim 
vsak (a to se tyki mnoha stanic), 5e stanicim jugo- 
slivskym a polskym, ktere nekdy maji velmi 5patne 
t6ny, davaji nespravne ton 9 ufb apod. Tim jim 
nijak nepomohou. 


Uprava podmfnek CW a FONE LlGY 

Na podklad£ cetn^ch pfipominek z fad 
operaterA kritkovlnnych amatdrsk^ch stanic 
vysilacich a s prihlednutim k menicim se 
atmosferickym podminkam na vySSich kmi- 
toctech pri styku se vzd41en^mi radioamatdr- 
sk^mi stanicemi, kter^ se presunuji smdrem 
k delsim vlnov^m p^smiim, rozhodl provozni 
odbor Cstredni sekce radia podinaje 1. lednem 
1964 upravit hodnoceni prvnich vnitrostdt- 
nich spojeni v obou lig&ch z 10 na S bodA, 
takie bod 7a podminek CW a FONE LIGY 
(str. lO. Plinu radioamaterskych akci) bude 
znit od 1. ledna t. r. tak to: 

, 7. Bodovdni platne v obou sout&Ech i 

a) za prvni spojeni s kteroukollv deskoslo- 
venskou stanlci v ka£d6m mdsici a na 
kafddm pasmu 5 bodu 

Ostatni podminky zAstdvaji beze zmeny a 
je nutno je duslednd dodrfovat. 

Zadame, aby hl&Seni za leden 1964, kterd 
mi byt odesldno do 15. Anora 1964, bylo vy- - 
poditdno jii podle teto Apravy. 



V Anoru vrcholi zima nejen v nasich kra- 
jinach, nybri i v prisluSn^ch oblastech lono- 
sfery. Proti lednu se sice sotva ndjak v^raz- 
n£ji meni hodnoty kritick^ch kmitodtA vrstvy 
F2, zato vSak ve druhd polovine noci byvaji 
ddlkovd podminky na nizsich krdtkovlnnych 
kmitodtech za cely rok relativne nejklidndjdi. 
Projevi se to nejen tim, 2e od pulnoci do rdna 
bude obvykle docela pfijemna prace na cty- 
ficetimetrovdm pdsmu, ale i,c 3 na osmde- 
sdtce se • mnohokrdt dodkdme dost dobr^ch 
DX podminek v tech smdrech, do nichi vede 


cesta po neosvdtlend ddsti zemskeho tdlesa. 
Zejmdna k rdnu, kdy budou obvykle dost! 
nizkd hodnoty kritickdho kmitoctu vrstvy F2 
a tedy i pomem£ znatne pasmo ticha na tomto 
pdsmu, bude ov§em 1 ruscni od evropsk^ch 
stanic podstatne sniieno a spi§e vyniknou 
slabd signdly vzddlenych stanic. V tuto dobu 
se mohou presunout podminky ve smdru na 
yychodni pobrezi USA dokonce i na stoSede- 
s'dtimetrovd pdsmo, kterd bude mit optimdlni 
podminky tohoto druhu zejmdna kolem polo- 
viny mfsice a i v pozddjSich dnech, ba dokonce 


jestfi cdste5n£ i v prvnich dnech breznov^ch. 

Vrat’me se vSakJe§t£ k pasmu osmdesdti¬ 
me trove mu, ktere bude otevreno jii v odpo- 
lednich hodindch.ve sm£ru na Indii a blizky 
Vychod, vccer a i do pAlnoci na asijskou £dst 
SSSR a tem£r po celou noc dosti daleko do ' 
Afriky; jen kdy by bylo y tuto dobu dost proti- 
stanic a kdyby zde v nizk^ch zemepisn^ch 
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V MORV 


7. Ill koncl I. etapa VKV Mar atom 1964. Denik se md 
do tydne odeslat ORK. Viz AR 12/1963. 

9. az 10.11. vzdy od 18.00 do 24.00 hodin GMTprobihd 
XXL SP9 Contest VHP. Viz AR 1/1964. 

8. az 10. II. se kond ARRL-FONE-DX Contest od 
' 01:00 do 01.00 SEC. Viz AR 9/63-DX rubrika. 

15. ‘ az 16. II. se jede zdvod petadvacetiletych - aniaterd, 
QCWA-Contest. Viz AR 9/63 s DX rubrika. . * 

22. az 24. II. pozor na ARRL Contest CW — L Cast 
od 01.00 do 01.00 SEC. 

7. III. az 9. III. dtto — II. cast fone. 

8. brezndbude nedele a jeste k tomu Mezindrodrii den ten 
a navrch TL zdvod . Od 06.00 do 09.00 SEC pro mule 
cervena , pro zeny zelena v item. 


Sirk&ch tolik nerusilo Cetne atmosferick£ ru- 
genl, pochdzejicl od tropickych bourek. 

V noci si tedy nuiieme vybrat dokonce 
mezi n&kolika pasmy; nesmime ovSem po- 
citat s pasmem 14 MHz a p&smy vyssimi, 
ktera budou v noci v£tsinou uzavrena. Ve dne 
' se podminky dostanou az na pismo 21 MHz, 
velmi vz&cnfi a Jen v nckolika silne omeze- 
n^ch sm£rech kratce i na p&smo 28 MHz, 
s nimi vsak pro pravidelnou pr&ci nebude 
mozno vubec poCitat. Mimoradna vrstva se 
v siln£jsich konccntracich nebude vyskytovat 
vubec. VSechno ostatni naleznete v nasich 
obvyklych diagramech. 


CmiJSME 



.. Radio (SSSR) 

£. 12/1963 

Technick^ pokrok, 
ukol milibnfi — Clovek 
se vychov^vd v ' kolek- 
tivu - Sampion^t VKV 
amaterft - 60 let E. T. 
f' Krenkla (RAEM) - Ne-' 
ustale- zvysovat sv£ mis- 
trovstvi - Vitezstv! v Par- 
dubicich - U madar- 
skych soudnihfi - - 
Mikromoduly - Casov6 spinaie - Automobilovy 
elektronkovy prijimad a tranzistorovym meni£em - 
Televizor „Vorone£“ Modern! komunikacni KV 
prijlma£ - Ctyrtranzistorovy prijima£ pro tri pevn£ 
nastaven£ stanice Nizkofrekvendri zesilova£e 
s tranzistory - Elektronicke ovl^dac! systemy - 
Superhet sestaven^-z dilfi - Elektronicke hudebnl 
n&stroje - Zvukov^ projektor pro film 8 mm — 
Dozvukove zanzenf — Sirokopasmovy milivolt- 
metr 20 Hz -y 30 MHz - Bulharskd vystava 
v Moskv6 - Soliony (chimotrony). 


Radioamator i kr6tkofalowiec (PLR) £. 12/1963 
Vystavba site rozhlasu a televize do r. 1970 - 
Elektrochemicky 1 indikcitor doby provozu - Elek- 
tronicke varhany (3) - Problem spolehlivosti - 
Televizn! prijimaC Orion AT403 a AT505 - 
Tranzistorovy zesilovaC pro pfenosn& zafizen! - 
Jednoduchy zesilovac pro gramofon s ECL82 - 
VKV generator s t jednim tranzistorem - Superhet 
se tremi tranzistory - Perspektivy rozvoje P2K - 
PD 1963 v Polsku - Prepoved podmmek Siren! 
radiovych vln - Diplomy — Ze zivota klubu. 


Pfizpfisoben! ant£ny Stavebnice Heathkit - 
Amaterskd tranzistorova TV kamera - D^lkovy 
prijem televize - Elektronicky hudebn! n&stroj - 
Stereorozhlas - Amatersk^ stereozesilovai - Obra- 
ze£ fdze (katodyn) - Samoiinne podtaCe pro ml&- 
dcz - Stereodekoder. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 22/1963 

Elektronika v sovStskem zemfcdelstv! - V^roba 
a vlastnosti tantalov^ch kondenzAtorfi s pevnym 
elektrolytem - Tepelny souiinitel kondenz&torfi 
a jeho kompenzace - VysokofrekvenCn!. a tele¬ 
vizn! m£fic! technika - Ctyrrychlostni §a$i 
Ziphona P12 - Rozhlasov6 superhety lidov6 tridy 
VEB Stem Radio Sonneberg (2) - Magnetick^ zfi- 
' znam a reprodukce ve filmove technice - Cejchovn! 
.generator s harmonicfcym delicem - Polovodiiovi 
odpory pro meric! u£ely typu TNM - Stavebn! 
prvky analogov^ch po£!ta£fi - VysilaCe pro d&l- 
kov6 ovliddn! modelfi s vystupnim vykonem 
400 raW (2) - Elektrostatick^ zesilovai sv£tla 
technikou pevne fize a zkuSenosti s vyTobou ruz- 
nych prvkii - Z opravarsk£ praxe - Fyzikaln! jevy 
a jejich technicky v^znam (8). 

- Radio und Fernsehen (NDR) c. 23/1963 

Poiadavky na prfimysl poIovodi£u - Mezifrek- 
vencni zesilovafie s tranzistory - Televize pod 
vodou - Rozmitani krivky pom6roveho detektoru 
a-'nektere pritom poznatelne chyby elektronek - 
Japonsky prijimac pro SV se dv£ma tranzistory - 
Hudebn! skrin do pokoie pro panenky - VKV 
superhet k vestaven! do hudebn! skr!n£ s magneto- 
fonem - Metoda v^roby pIo§n^ch spoju pro labo- 
ratom! u£ely pfi po£tu nekollka kusu - V^po£et 
civek pro stejnosm£m^ proud - Ztriitov^ vykon 
tranzistord pri sprnAn! - Stavebn! prvky analogo- 
vych po£!ta£fi (2) - Termoelektricky chladic! prvek 
pro vice ucelfi - Polovodiie typu TNP - Fyzikaln! 
jevy a jejich technicky v^znam (9). 


INZBRCB 


Prvn! tucn^ Mdek K6s 10,—, dal§i K£s 5, — . Pr!- 
slu§nou £^stku pouka^te na'ucet Z. 44 465 SBCS 
Praha, spriva 611 pro Vydavatelstvi casopisfi MNO- 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka v2dy 
6 tydnfi pfed uvefejnemm tj. 25. v mesici. Ne- 
opomerite uv£st prodejni cenu. 


(A 130), vybojka Tungsram VF505 (110), v5e 
nov6. Japonske tranzistory Hitachi 2N218 9 MHz, 
2N219 10 MHz (k 45), Valvo 0C171 (h 65) - byly 
p&jeny, jsou v§ak v uplndm poHdku. J. Sili, 
Ostrava 1, Zerotinova 3. , 

Tranzistory: 0C169 (Kfs 55), 0C170 (57), 
156NU70 (52), 101NU70 (55), 101NU71 pkr (70), 
102NU71 (30), 104NU71 (35), 104NU71 pir (70), 
0C70 (33), 0C71 (37), 0C72 (44), 0C75 (42), 
0C77 (61), 0C76 (37). Kremikove usmfirfio- 
va£e: 32NP75 (21), 33NP75 (33), 34NP75 (53), 
35NP75 (62), 36NP75 (70), 46NP75 (83), krem!- 
kov^ blok KA220/05 (70). - Z^dejte tez ilustr. 
Katalog radio-elektrotechn. zboi!. Obsahuje radio- 
prij!ma6e, televizory, radiosoui^stky, meric! pfi- 
stroje, instaiain! material a elektr. spotrebifie,, 
80 stran'K6s 3,50 mimo po$tovn£ho. Katalog za- 
silfime rovn52 jen na dobirku (nezasilejte obnos 
predem nebo ve zn6mk6ch). - * Ve5ker£ radio- 
soucdstky dodaj! tez poStou na dobirku praisk£ 
prodejny radiosou£&stek na Viclavskem ndm. 25 
a v Zitne ul. 7, prodejna Radioamator. 

Radiobrokdt 5. 140 cm, 1 m (K6s 32). Ferltovi 
anteriy ploche 5x16 mm dl. 80 mm (8,50), 
s civkou .pro kondenzfitor 250 pF nebo 500 pF 
(13,50), CtyrhrannO 10X10 mm dl. 140 mm se 
dvema civkami - pro Fiiharmonii (9,50). Vn trans- 
formAtory Mines - Ales - Oravan - Krivdfi 
(85), Akvarel - Athos I (70), Athos II (70) a Narcis 
(96). PertinaxovO desticky ruzne sSCek £. 1 
obsah 49 ks (2,50), 6. 2 obsah 40 ks (2,40) a Z. 3 
obsah 28 ks (2,20). Kompletn! dily pro miniat. 
transformitor (jfidro, kryt a kostra) v s&cku (4,10). - 
VegkerO druhy radiosouOAstek dodav^ i poStou na 
dobirku prodejna RadioamatOr 2itni ul. 7, Praha 1. 

V^prodejn! radiosou£6stky: Snfira ^ opf edenS 
2x0,5 mm dl. 1 m (K£s 1), pflvodni Snfiry tn- 
pramennO se zistrCkou, gumovane, dl. 1,85 m (4)! 
Zvonkovy drit 0 1 mm, 1 m (0,15). Vystupn. 
transform^tor T61 (12), . AN67362 (15), linkov? 
transform6tor 0,20, 25 a 40 W (15). Mfiika „zlatd 4t 
na vySkov^ reproduktor (2). Rozb£hove konderiza- 
tory 80 txF 220 V (6). Pertinaxov£ desky dl. 70 cm 
£. 5 cm dvojite (2). Topni t£lesa kulati 220 V 
600 W (10). Dr^dk na obrazovku Athos (4). Rele 
24 V 5 mA (8), telefonni pfesmykaC (10), prepInaC 
poduskovy (2). Uhliky 8x5 mm (l). Objimky 

• stupnicove E10 s privodnim kabelem (1). Elektron- * 
ky 1F33 Z (3,80). Dvoupblovy pfistrojovy vypinai 
(5). Odru§ovac! kondenzitory pro automobily 

1 p.F 75 V 15 A (2). - 2£dejte novy Cenlk v^prodej- 
niho radio-elekrrotechn3 zbozf, vj’tisk Kis 1. — 
Dod£v& t tt poStou na dobirku prodejna potreb pro 
radioamat£ry JindriSsk^ ul. 12, Praha 1. 

8 x P4000 s obj. (12), 4 x P700 (15), 2 x NF2 (5), 
lx RL2,4P2, RE2,4T1, 2x DDD25 (15), nove 

• 4 X EF12 (15), lx 6L50 (28), 1Y32 (25), 6B32 
(12), EB11 (10) prip. vse vym. za ELIO. M. Hra- 
bdlek, Sv^dska 3, Brno 20. 

KOUPfi 

Elektronku AL1. Dr. Kamil Vitou§, Pribram IV. 
264/13. 

AR r. 63 £. 1-4,-r. 58 £. 1-8 a 11. P. Kotras, 
Stirin 34 u V. Popovic. 

Radioamator 1948, Amat£r. radio 1952, 53, 
59—63, Sdel.technika 1958 — 63, Slov. tech, noviny, 
1953 — 1963, I —II. dil Csl. miniatur. elektronky 
Kottek: Cs. rozhlas. a televiz. prijima£e a jednotlivO * 
ndvody k udrzbO telev. a rozhl. prijimaOfi. K. KoI6r, 
Havifov XII, Bludovice 441. ^ 

KomunikaOni RX, popis, nabidn£te. In5. M. Po- 
korny, U jezu 6, Ostrava-Muglinov. 

Vsechny roc. kalendire Sdel. techn. i jednotlive. 
Baro§, KriznO 662, Valas. Mezirid o. Vsetin. 

RX-EKlOa, M.w.E.c, Tom Eb, ELIO. V. Trnka, 
Ha§kova 604, Ledec n. S. 

Kom. pfij. E52 ev. dam televizor. Urbd5ek, CelA- 
kovice 1034i 
x 

Osciloskop mal^ Tesla BM 370. Udejte cenu. 

Jf S01i," Ostrava 1, 2erotinova 3. 


Radio i televizia (BLR) c. 10/1963 
Mistrovstvi Evropy v honu na lisku - Automa- 
ticky telegrafn! 1 klic - Pr!mozesiluj!c! prijimac 
2 x EF85 - Prijimai vys!la5 pro 145 MHz - Po- 
uzit! polovodicti v s!(oy6m napAjeci - Zesilovace 
vykonu s elcktronkami ■ - Japonsky kapesn! pri- 
j!ma£ „Globar (l - RadioprijimaC. Melodia 10 
(5 *F 1 el.) - Magnetofon Grundig TK4 a TK4E - 
Novinky v opravafske technice - Mikromoduly - 
Nizkofrekvencni voltmetr - Tranzistorove. stabili- 
zatory napeti. 

R6di6technika (MLR) 6.12/1963 
Tranzistory (15) - Sroubovac! automat - Za- 
jimavy generator vysokeho napet! pro osciloskop - 
Zdroj 2 -j- 14 V, stabilizovany tranzistory - Iiadio- 
prijimac EC55 „Daxli“ - Sroubovicova ant£na - 
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PRODEJ 

Avomet (580), Omega (320) v pfiv. pouzdrech, 
jako nov£. In %. J. H6jek, Krdovopolskd 147, 
Brno 12. 1 

.Osciloskop 3XECH21, 7QR20, 6Z31, s el. (450), 
gener. vf a obdd. ECH21, 6CC31, 6L31, AZ11 
(380), RLC mfist. 6F31, AMI, s el. (240), pA- 
metry 200 DHR, star§! 250,100,50(320). Elektron., 
bloky, odp., pot., knofl., pristroj. 3 kg, vse nov£ 
(345), Baudy5-Prijima£e (70) nebo vym. za E .acta 
Ila a doplatim. K. Kotmel, SidlistS 10, Ces. Tesin. 

ELIO (300), Emil (400), trafo 840 V (140), tlu- 
mivka 450 mA (30), 4C100T (100), RS391 (80), 
RS237 (50), LS50 (35), DCG4/1000, 6L50, 5U4G 
(a 20), 4654, EF11, EF13, EF14, EF50, EBFll, 
ELI 1, LD1, LD2, RV2.4P45, RL?,4T1, ARP35, 
6II3C, EL1P2 (a 10). Z. Fridrich, Jiini m£sto 2232, 
Ostrava 4, 

Japonske tranzistory vf Toshiba 2SA50 a Tele- 
funken 0C615 od 70-90 MHz (k 70), Hitachi 


VYMfiNA - 

Tovdrni zkoused elektronek za magnetofon 
nebo promitacku OP16, Avomet, Omegu II, 
Multavi, K. Kolar, Havifov XII, Bludovice 441. 

Vykon. tranz. 4x 0C26 za ElOaK prip. prid&m 
1 X OC30. F. Bursik, Makarenkova 40, Praha 2. 

KST-K6rting za v^bcimy M.w.E.c nebo kou- 
p!m. Z. Fridrich, Jiin! mesto 2232, Ostrava 4. 

Spec. VKV triodu 5794 (f-1700 MHz) za 0071, 
170, 615 apod, nebo prod. (70). ’Fr. Krcek, 1171/8 
Ostrov n. Ohfl. 

* * * . 


Hled&me organizacniho pracovnlka pro 
sportovnl radioamat£rskou Cinnost. 

Platove podminky podle mzdoveho radu. 
Muzeme umistit pouze iadatele z Prahy. 

Z^jemci, hiaste se na adresu: OV Svazarmu, 
spojovac! oddeleni, Praha-Branik, Vlnitd 33. 



